AquaForte DM-Vario 10000, 20000, 22000, 30000 - jezirkové cerpadlo s regulaci vykonu.

Tento navod k pouziti si prosim prostudujte jesté pred prvnim pouzitim cerpadla a peclivé jej uschovejte pro dalsi potiebu.
Nedodrzovani pokynl uvedenych v tomto manualu mize mit za nasledek poskozeni ¢erpadla nebo vainé zranéni.

Ovladaci panel:
20. LED displej a zakladni informace k ovladaci
LED display zobrazuje pfikon, zapnuti/vypnuti a chybové hlaseni.
Tri ovladaci tlacitka se pouZivaji pro zapnuti/vypnuti, zrychleni a zpomaleni.

FonvE [pleii] warT

LED displej

start/stop zpomaleni Zrychleni

2. Provozni pokyny

Po pripojeni ovladace na cerpadlo ovladac prejde k poslednimu zvolenému nastaveni. Stisknéte tladitko start/stop, ¢erpadlo
pfestane pracovat a na displeji sviti ,,_OFF“. Dal$im stisknutim tlacitka start/stop zatne znovu pracovat. Na displeji sviti , PXXX,
kdy ,,P“ znamena zkratku pro prikon, XXX znamena vykon. MuzZete zménit rychlost cerpadla ve 23 nastavenich, od ,SP01“ do
,SP23“, kdy SP oznacuje rychlost. Po jedné sekundé se displej vrati ke zobrazeni PXXX ukazujici spotfebu cerpadla u zvolené
rychlosti.

3. Uzamceni ovladace

Ptipojte k napajeni, stisknéte tlacitko zpomaleni nebo zrychleni po dobu 3 sekund dokud displej 2x nezablika. Ovladac je nyni
zamdceny.

Pro opétovné odemceni ovladace stisknéte tlacitko zpomaleni nebo zrychleni po dobu 3 sekund nez displej 2x zablika.

4. Rezim Setieni displeje
Pripojte k napajeni a nedotykejte se Zzadného tlacitka po dobu vice nez 25 sekund. Intenzita podsviceni displeje se snizi a ovladac je
v Usporném rezimu. Displej se vrati do bézného rezimu stisknutim libovolného tlacitka.

5. Funkce paméti
Tato funkce zajituje, Ze se ¢erpadlo po pripojeni vrati k poslednimu zvolenému nastaveni rychlosti.

6. Chybové hlaseni

Chybové hlaseni zacne blikat na displeji:
Er01: chyba pritoku

Er02: prehrati ovladace

Er03: Cerpadlo nepracuje

Er04: rotor prestal pracovat

Er05: chyba napéti

Neinstalujte ¢erpadlo vice nez 1,5 m pod hladinu vody.
Upozornéni: v pfipadé venkovniho pouziti musi byt instalovano s proudovym chranicem neptesahujicim 30mA.



Vykonnostni tabulka:

Model Napéti Ovladac Spotieba (W) Pratok (1/h) Max.vytlak (m)
(W)
10000 AC220-240V 50/60 Hz 100 15-85 10 000 5,0
20000 AC220-240V 50/60 Hz 200 34 -187 20 000 6,5
22000 AC220-240V 50/60 Hz 200 70 - 200 22000 7,5
30000 AC220-240V 50/60 Hz 400 45 - 385 30 000 8,0
Varovani:

- Nepfipojujte k jinému zdroji napajeni, nez je uvedeno na Stitku vyrobku.

- NepouZivejte k precerpavani hoflavych tekutin. Toto Cerpadlo je uréeno vyhradné pro pouziti v jezirku nebo akvariu.

- Maximalni hloubka instalace 1,5 m.

- NepoufZivejte ve vodeé teplejsi nez 35°C.

- Napajeci kabel nemize byt vyménén. Pokud je napajeni kabel poskozen cerpadlo vymérite.

- Cerpadlo nemUze byt obsluhovano détmi nebo nesvépravnymi osobami bez dozoru.

- Zdlvodu ochrany pred trazem elektrickym proudem nedavejte zastréku do vody nebo jinych tekutin.

- Toto zatizeni neni urceno pro pouzivani osobami (véetné déti) s omezenou psychickou, smyslovou nebo mentalni
schopnosti nebo s nedostatec¢nymi zkuSenostmi a znalostmi, pokud nebyly tyto osoby fadné pouceny a zaskoleny pro
jejich pouziti osobou zodpovédnou za jejich bezpecnost. Odstrante z dosahu déti.

Upozornéni:
Cerpadlo vidy odpojte od zdroje napajeni pired ¢isténim, Gdrzbou a jinou manipulaci s ¢erpadlem. Nikdy nespoustéjte éerpadlo

aniz by bylo dobfe zavodnéné. Cerpadlo nespoustéjte do vody za privodni kabel. Nepouzivejte ¢erpadlo ve vodé teplejsi nez 35°C.

Cerpadlo pouZzivejte pouze v ¢isté vodé. Cerpadlo pouZivejte pouze v pfipadé, Ze je celé ponorené ve vodé. Nepouzivejte erpadlo
v bazénech s chlorovanou vodou (instalace primo v jezirku).

Instalace:

Cerpadlo je vhodné pro suché i mokré zapojeni.

V pripadé suchého napojeni musi byt cerpadlo instalovano pod hladinou vody v jezirku, ¢erpadlo neni samonasavaci. V pfipadé
suchého zapojeni nepouzivejte saci kos cerpadla, aby bylo mozné pfipojeni pomoci PVC tvarovek a potrubi. V pfipadé odstranéni
saciho kose je nutné cerpadlo zabezpecit proti vniknuti ciziho predmétu do cerpadla a jeho vaznému poskozeni nebo zniceni.
Pouziti ¢erpadla bez vody nebo s nedostatecnym mnozstvim vody bude mit za nasledek neopravitelné poskozeni cerpadla.

V pfipadé mokrého zapojeni pouzivejte erpadlo v nejcistéjsi vodé a s nainstalovanym sacim koSem. P¥ilis velké mnozstvi necistot
nebo jemny pisek ve vodé ma za nasledek velké opotrebeni lopatek rotoru i krytu motoru. Instalujte cerpadlo na maly podstavec.
Ignorovani téchto instrukci miize mit za nasledek zablokovani saciho kose hrubymi necistotami. Silné znecisténa voda muze
zpUsobovat problémy s hladkym béhem rotoru a vykon cerpadla muze klesat. V horSim pripadé se muZze rotor zablokovat a mlize
dojit ke spaleni ¢erpadla. Uplné zablokovani saciho kose miize mit za nasledek nedostateéné chlazeni ¢erpadla a jeho nasledného
spaleni.

Ignorovani téchto instrukci bude mit za nasledek neuznani pripadné reklamace vyrobku.

Provoz:

Ucpany ne znecistény saci koS vyrazné snizuje vykon cerpadla. Jestlize je cerpadlo pouZivano na znecisténém dné, cerpadlo
umistéte vyse, abyste zamezili hrubym necistotam zablokovat vstup*. Pokud poZadujete sniZit pritok cerpadla, nastavte jej
pomoci regulatoru. Nikdy nenechavejte ¢erpadlo v provozu, pokud neni zcela ponoreno pod vodou, protoze mize dojit

k poskozeni ¢erpadla. Vzdy cerpadlo nejprve ponorte do jezirka a teprve ndsledné ptipojte ke zdroji napajeni. Je mozné, ze
Cerpadlo zpocatku nebude fungovat, protoze v ¢erpadle a hadicich je dosud vzduch. Neni tfeba se tohoto obdvat. Nékolikrat
pfipojte a odpojte ¢erpadlo od napdjeni a ¢erpadlo by mélo normalné zacit fungovat.

*V pripadé, Ze je na dné jezirka velké mnoZstvi hrubych nedistot je zapotiebi tyto co nejdfive odstranit (pomoci jezirkového
vysavace), aby ¢erpadlo mohlo od¢erpavat vodu z nejhlubsiho mista v jezirku.
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Odpojte Cerpadlo ze sité pred zahdjenim Cisténi. Aby bylo mozZné cerpadlo vycistit, odstrante kryt rotoru a rotor. Pomoci kartace
nebo proudu vody odstrante vSechny necistoty.

Upozornéni:
V pripadé, Zze cerpadlo nefunguje, zkontrolujte nasledujici:

- zkontrolujte zasuvku, ptipadné zkuste jinou, abyste se ujistili, Ze do Cerpadla jde proud.

- UPOZORNENI: pfed manipulaci s éerpadlem vzdy odpojte od zdroje napajeni

- Zkontrolujte vystup cerpadla, pripadné odstrante necistoty blokujici vytlak z ¢erpadla.

- Zkontrolujte sani ¢erpadla, pripadné odstrante necistoty.

- Odstrante kryt rotoru a vytahnéte rotor, abyste se ujistili, Ze neni rozbity nebo zaseknuty.

- Pokud zjistite, Ze uvnitf motoru nebo na rotoru je usazeny vodni kamen (zejména pfi poufziti tvrdé vody), zhorSuje se
chlazeni uvnitf ¢erpadla a nasvédcuje to nadmérnému zahtivani ¢erpadla. Pokud je pritok pres ¢erpadlo normaini,
nemuUze dochazet k prehrivani cerpadla. Pokud je cerpadlo nadmérné zatéZzovano (napfriklad pouzitim hadic nebo potrubi
malych priimérl nebo je vytlak ¢erpadla pfilis vysoko, zafazenim prvkd, které omezuji nebo blokuji pritok cerpadla, atd.)
dochazi k omezeni pritoku vody a to zplUsobuje nedostatecné ochlazovani ¢erpadla a dochazi tak k usazovani vodniho
kamene. V nejhorsim ptipadé mohou vapenaté usazeniny rotor zcela zablokovat a mlze dojit ke spédleni motoru. Na
poskozeni ¢erpadla zplisobeného vapenatymi usazeninami se nevztahuje zaruka. Vapenaté usazeniny lze z rotoru i
motoru odstranit pomoci bézné dostupného pripravku proti vodnimu kameni nebo pomoci technické kyseliny solné,
kterou je tfeba predem zfedit vodou v poméru cca 1:1nebo 1:2 (1dil kyseliny a 2 dily vody).

Pokud jste pravé dokondili jezirko nebo opravné price na ném, jejichZ soucasti bylo betonovani (nap¥. upevnéni kament do

betonu, stavba potlcku atd.), je zapotrebi nechat betonovou smés dikladné vyzrat, nezli ji zaplavite vodou. U nevyzralého

betonu dochazi k vyplavovani cementu do vody a jeho usazovéni na rotoru a motoru Cerpadla. V téchto pfipadech muze dojit

k zablokovani az znieni cerpadla v pribéhu nékolika dnd. | po zaplaveni vyzralého betonu je nutna casta kontrola cerpadla

(min.1 x tydné), jestli se v motoru neusazuje vyplaveny cement. Pokud béhem 2 po sobé jdoucich kontrol usazeniny nezjistite,

muzZete Cetnost kontrol postupné prodlouzit dle uvazeni. V pfipadé, Ze dochazi k nadmérnému vyplavovani z betonu je nutné

celé jezirko vypustit, vyc€istit jej za pomoci tlakové vody a znovu napustit. Na poskozeni/zni¢eni éerpadla usazeninami

z cementu se nevztahuje zaruka.



Udriba:

Odpojte terpadlo ze zdroje
napéti.

Odmontujte Sroubky z krytu
rotoru.

Vysunte rotor.

Ocistéte rotor a motor pomoci
kartace.

Cerpadlo postavte do vertikalni polohy a
napliite vnitfek motoru pfipravkem na
odstranéni vodniho kamene nebo
naredénou kyselinou solnou. Cely rotor
vlozte do vhodné nadoby a cely jej zalejte
pfipravkem na odstranéni vodniho
kamene nebo nafedénou kyselinou
solnou. V pripadé pouziti kyseliny solné
postaci pusobeni nékolik minut, v pfipadé
jiného pfipravku cca 24 hod.




Poruchy : Mozna pricina

Cerpadlo se nespusti neni pripojeno do el. sité nebo je prehraté nebo je zaneseno vodnim
kamenem

Cerpadlem neproudi voda saci kryt nebo kos nebo hadice jsou ucpané

Nedostatecny pratok vytlacna hadice je pfilis dlouha nebo ucpand, Spatné zvoleny model

Cerpadlo vypina tepelna pojistka rotor nebo hadice jsou ucpané, Cerpadlo je prehraté, zajistéte ventilaci

Obézné kolo (rotor) se netoci rotor je zaneseny vodnim kamenem- vycistéte

Snizeni vykonu Cerpadla hadice je ohnutd, ucpany saci kos, zavzdusnéna nebo ucpana hadice

Zarucni podminky:

Na tento vyrobek se poskytuje zaruka na bezporuchovy provoz v délce 24 mésicl ode dne prodeje vyjma soucasti s nizsi dobou
pouZzitelnosti. Jestlize se na vyrobku vyskytne v zaruéni dobé vada, ktera nebyla zplsobena uzivatelem, nebo neodvratnou udalosti
(napft. Zivelnou pohromou), bude vyrobek uzivateli bezplatné opraven. Podminkou uznani zaruky je predloZzeni dokladu o koupi.
Zaruka se nevztahuje na poruchy zptsobené nésilnym, nebo neodbornym zachazenim, ¢i vniknutim do pfistroje a zanika tehdy,
pokud byla na pfistroji provedena oprava jinou osobou, nez povéfenym mechanikem. Zaruka se rovnéz nevtahuje na zdsahy do
elektroinstalace vyrobku, zkracovani ¢i prodluzovani kabelll apod. Dale se zaruka nevztahuje na mechanické poskozeni rotoru
nebo na poskozeni ¢erpadla vapenatymi usazeninami na rotoru a statoru.

Jestlize nebude reklamovana vada zjisténa nebo nejde-li o zaruéni vadu, za kterou odpovida prodavajici, ¢i neposkytne-li kupujici
servisnimu technikovi prodavajiciho soucinnost, je kupujici povinen nahradit prodavajicimu veskeré pripadné naklady, které v
souvislosti s vyfizenim reklamace vzniknou.

Reklamace tykajici se poskozeni vyrobku pfi prepravé, budou brany v ivahu pouze v pfipadé Ze, je fadné sepsan protokol o
poskozeni s dopravcem.

Cerpadla AquaForte odpovidaji platnym normam.

Prodavajici: Jezirka Banat s.r.0., 78347 Hnévotin 540, tel.: 773 610 017, info@jezirkabanat.cz
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