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Original Gebrauchsanleitung

AWARNUNG

¢ Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und daruber sowie von
Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezuglich des sicheren Gebrauchs des
Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefah-
ren verstehen.

¢ Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen.

¢ Reinigung und Benutzerwartung durfen nicht von Kindern ohne Be-
aufsichtigung durchgefiuhrt werden.

e Das Gerat muss Uber eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem
Bemessungsfehlerstrom von maximal 30 mA abgesichert sein.

e Gerat nur anschlief3en, wenn die elektrischen Daten von Gerat und
Stromversorgung Ubereinstimmen. Die Geratedaten befinden sich
auf dem Typenschild am Gerat, auf der Verpackung oder in dieser
Anleitung.

e Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag sind maoglich!
Bevor Sie ins Wasser greifen, Gerate im Wasser mit einer Spannung
>12 VV AC oder >30 V DC vom Stromnetz trennen.

e Gerat nur betreiben, wenn sich keine Personen im Wasser aufhalten.

1 Sicherheitshinweise
11 Elektrischer Anschluss

o Elektrische Installationen missen den nationalen Errichterbestimmungen entsprechen und dirfen nur von
einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.

e Eine Person gilt als Elektrofachkraft, wenn sie auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfah-
rungen befahigt und berechtigt ist, die ihr libertragenen Arbeiten zu beurteilen und durchzufiihren. Das Ar-
beiten als Fachkraft umfasst auch das Erkennen méglicher Gefahren und das Beachten einschlagiger regio-
naler und nationaler Normen, Vorschriften und Bestimmungen.

« Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.

« Verlangerungsleitungen und Stromverteiler (z. B. Steckdosenleisten) missen fir die Verwendung im Freien
geeignet sein (spritzwassergeschitzt).

e Steckerverbindungen vor Feuchtigkeit schiitzen.
e Gerat nur an einer vorschriftsméagig installierten Steckdose anschlieRen.

1.2 Sicherer Betrieb

« Bei defekter elektrischer Leitung darf das Gerat nicht betrieben werden.

* Bei defektem Gehéause darf das Gerat nicht betrieben werden.

e Gerat nicht an der elektrischen Leitung tragen oder ziehen.

e Leitungen geschiitzt vor Beschadigungen verlegen und darauf achten, dass niemand dariiber fallen kann.
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e Gehause des Gerates oder zugehdriger Teile nur 6ffnen, wenn in dieser Anleitung ausdricklich dazu aufge-
fordert wird.

o Nur Original-Ersatzteile und —Zubehor fir das Gerat verwenden.
« Niemals technische Anderungen am Gerat vornehmen.

Uber diese Gebrauchsanleitung

Willkommen bei OASE Living Water. Mit dem Kauf des Produkts BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000
haben Sie eine gute Wahl getroffen.

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerates die Anleitung sorgfaltig und machen Sie sich mit dem Gerat
vertraut. Alle Arbeiten an und mit diesem Gerat diirfen nur geman der vorliegenden Anleitung durchgefiihrt
werden.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise fiir den richtigen und sicheren Gebrauch.
Bewahren Sie diese Anleitung sorgféltig auf. Bei Besitzerwechsel geben Sie bitte die Anleitung weiter.

Symbole in dieser Anleitung

Warnhinweise

Die Warnhinweise in dieser Anleitung sind durch Signalworte klassifiziert, die das Ausmaf der Gefahrdung
anzeigen.

& WARNUNG

e Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.
e Bei Nichtbeachtung kann Tod oder schwerste Verletzung die Folge sein.

m HINWEIS

Informationen, die zum besseren Versténdnis oder der Vorbeugung méglicher Sach- oder Umwelt-
schaden dienen.

Weitere Hinweise
[J A Verweis auf eine Abbildung, z. B. Abbildung A.
- Verweis auf ein anderes Kapitel.
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3 Produktbeschreibung

341 Gerateaufbau
OA ScreenMatic-Bandeinheit
1 Steuerung
2 Bedienfeld
3 Sensor auf der Unterseite der Steuerung
« Bei Kontakt des Sensors mit dem Wasser auf dem ScreenMatic-Sieb wird eine automatische Reinigung ausgeldst
4 Abstreifer
* Streift den Schmutz vom ScreenMatic-Sieb ab und férdert ihn in den Schmutzkorb
5 ScreenMatic-Sieb
6 Markierung "Max. Wasserschwall"

e Schmutz wird ggf. aus dem Schmutzkorb gespllt, wenn der Wasserschwall aus dem Wasserverteiler die Markierung tiberschreitet
7 Trafo

e Spannungsversorgung fir Steuerung und Motor
8 Motor

* Antrieb der ScreenMatic-Bandeinheit

40B,CD BioTec ScreenMatic> 40000/60000/140000

1 Eingéange, zwei Stick
2 Wasserverteiler
3 Verteilerverlangerung
4 Biirste, zur regelméRigen Reinigung des ScreenMatic-Siebs
5 Substratrohr
« BioTec ScreenMatic? 40000: 2 Stick
* BioTec ScreenMatic? 60000: 3 Stiick
* BioTec ScreenMatic? 90000: 4 Stiick
* BioTec ScreenMatic* 140000: 12 Stiick
6 Trennwand
* Bei BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000 herausnehmbar zwecks Wartung
7 Filterschaum
* BioTec ScreenMatic? 40000/60000: 8 Stiick
* BioTec ScreenMatic 90000: 16 Stiick
* BioTec ScreenMatic* 140000: 18 Stiick
8 Stopfen, zum VerschlieRen des Ausgangs (14)

« Beim Reinigen der Filterschdume mit geschlossenem Ausgang flieRt kein Schmutzwasser in den Teich zuriick
9 Schmutzauslauf

10 Schaumreiniger

1 Halterung fiir den Schaumreiniger
12 Zugschieber fiir Schmutzauslauf
13 Schmutzkorb

14 Ausgang

3.2 Eigenschaften
o Hocheffektiver Durchlauffilter fiir Teiche bis 40 m3, 60 m3, 90 m3 oder 140 m3.
e Elektrisch angetriebenes ScreenMatic-Sieb zur automatischen Grobschmutzabscheidung.
e Geringe Wartungen des Filters erforderlich, dank Grobschmutzabscheidung.
e Bodenablauf mit Schieber zur Entfernung von Schmutz aus dem Filtersystem.
e Bequeme Reinigung der Filterschwamme direkt im Filter.
e Schaumreiniger und Halterung zur Befestigung des Schaumreinigers am Behalter.
e Optimal abgestimmt auf OASE AquaMax Eco Filterpumpen.

e Direkte Anschlussmadglichkeit fir OASE UVC-Klarer der Reihe Vitronic 18W/24W/36W, Bitron C und Bit-
ron Eco.

e Einsatz unterschiedlicher Filtermedien zur optimalen Entfaltung der Filterbiologie.

3.3 BestimmungsgemaRe Verwendung
BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000, "Gerat" genannt, darf ausschlief3lich wie folgt verwendet werden:
e Zur Reinigung von Gartenteichen.
« Betrieb unter Einhaltung der technischen Daten.

34 Moglicher Fehlgebrauch
Fir das Gerat gelten folgende Einschrankungen:
e Betrieb nur mit Wasser bei einer Wassertemperatur von +4 °C ... +35 °C.
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3.5

3.5.1

3.5.2

4.1

« Niemals andere Flissigkeiten als Wasser fordern.

o Nicht fir gewerbliche oder industrielle Zwecke verwenden.

o Nicht geeignet fir Salzwasser.

e Nicht in Verbindung mit Chemikalien, Lebensmitteln, leicht brennbaren oder explosiven Stoffen einsetzen.

Zugang zum Gerit

o Behalterdeckel abnehmen: Zugang zur Steuerung.
o Siebhalter hochstellen: Zugang zu Filterschaumen Substratrohren, Trennwand und Ausgang.

Behilter 6ffnen
OE
e BioTec ScreenMatic> 40000/60000/90000: Rasthaken I6sen, Deckel anheben und abnehmen.

e BioTec ScreenMatic? 140000: Deckel an den Griffen anheben und abnehmen.
— Griffe an den Deckel schrauben. Im Auslieferungszustand sind die Griffe nicht montiert.

m HINWEIS

Gerat nur mit aufgelegtem Behalterdeckel betreiben.

Siebhalter aufklappen/zuklappen
So gehen Sie vor:

OJF

Offnen

1. Schmutzkorb entnehmen.

2. Verteilerverlangerung hochstellen.

3. Siebhalter mit ScreenMatic-Bandeinheit aufklappen.
SchlieRen

4. Siebhalter vorsichtig zuklappen.

5. Verteilerverlangerung herunterdriicken bis sie horbar einrastet.
6. Schmutzkorb einsetzen.

Aufstellen und AnschlieBen
Aufstellung planen
OG

A WARNUNG

Gefahrliche elektrische Spannung.
Maogliche Folgen: Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag beim Betrieb elektrischer Ge-
rate am und im Wasser.

Schutzmafnahmen bei begehbaren Gewassern:

¢ Im Wasser ausschlieBlich elektrische Gerate oder Installationen mit Bemessungsspannung
Upc <12V oder Upg < 30 V verwenden.

o Bei elektrischen Installationen mit Bemessungsspannung Uac > 12V oder Upc > 30 V einen Ab-
stand von mindestens 2 m zum Wasser einhalten.

Schutzmafnahmen bei nicht begehbaren Gewassern:

o Bei elektrischen Installationen mit Bemessungsspannung Uac > 12V oder Upc > 30 V einen Ab-
stand von mindestens 2 m zum Wasser einhalten

E’ HINWEIS

Geeignete Transport- und Greifhilfen zum Transportieren und Aufstellen des Gerats verwenden.
Das Gerat hat ein Gewicht von mehr als 25 kg. (— Technische Daten)
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4.2

4.3

18

Abstand zu Gewéssern
Elektrische Komponenten des Filtersystems arbeiten mit einer Bemessungsspannung von Up=12V. Die
Versorgungsspannung liefert ein externer Trafo, der an das Stromnetz angeschlossen wird.

Filtersystem mit angebautem UVC-Klarer:

— Filtersystem und Trafo miissen einen Abstand von mindestens 2 m zum Wasser haben.

Filtersystem ohne angebauten UVC-Klarer:

— Das Filtersystem kann direkt am Wasser stehen. Der Trafo muss einen Abstand von mindestens 2m
zum Wasser haben.

Optimale Umgebungs- und Betriebsbedingungen
Durch sorgfaltige Planung und Beriicksichtigung der Umgebungsbedingungen werden optimale Betriebsbedin-
gungen erreicht.

Der Filter hat im gefiillten Zustand ein hohes Gewicht. Deshalb einen geeigneten Untergrund wahlen (minde-
stens Plattierung, besser Betonierung), um ein Absacken zu vermeiden.

Bodenplatte waagerecht ausrichten.

Ausreichend Bewegungsfreiraum einplanen, um Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchfiihren zu kénnen.
Schmutzwasser in die Kanalisation oder so weit vom Teich entfernt ableiten, dass es nicht in den Teich zu-
rickflieRen kann.

Den Einlaufin den Teich nicht hoher als den Auslauf des Filtersystems positionieren (z. B. iber Bachlauf oder
Wasserfall).

m HINWEIS

Als Wasserriickfuhrung zum Teich ist ein Bachlauf oder Wasserfall optimal geeignet.
Dadurch wird das gefilterte Teichwasser mit Sauerstoff angereichert, bevor es in den Teich zuriick-
flieRt.

Eingang anschlieBen
Das Filtersystem verfligt Uber zwei Eingdnge mit Stufenschlauchttillen.

Anschluss einer Filterpumpe.
Anschluss eines UVC-Vorklargerats. (— UVC-Klarer anschlie3en)

Bleibt ein Eingang ungenutzt, wird eine geschlossene Stufenschlauchtiille montiert.
— Die Stufenschlauchtillen sind im Auslieferungszustand geschlossen.

Voraussetzung:

Behalter ist gedffnet. (— Behalter &ffnen)
Siebhalter ist aufgeklappt. (— Siebhalter aufklappen/zuklappen)

So gehen Sie vor:
OH

1.

Stufenschlauchtiille auf den Durchmesser des verwendeten Schlauchs kiirzen.
— Dadurch werden Druckverluste reduziert.

2. Stufenschlauchtiille mit Flachdichtung in die Einlauféffnung stecken.
3. Durchlassschraube mit O-Ring auf die Stufenschlauchtille schrauben und handfest anziehen.

— BioTec ScreenMatic? 140000: Alternativ kann eine Schlauchtiille 50 mm (2") montiert werden.

4. Schlauchschelle iber den Schlauch schieben, Schlauch auf die Schlauchtiille stecken und mit Schlauch-

schelle sichern.

UVC-Klarer anschlieBen
Voraussetzung:

Behalter ist gedffnet. (— Behalter 6ffnen)
Siebhalter ist aufgeklappt. (— Siebhalter aufklappen/zuklappen)

So gehen Sie vor:

1.

UVC-Klarer mit Flachdichtung in die Einlauféffnung stecken.

2. Durchlassschraube mit O-Ring auf die Stufenschlauchtiille schrauben und handfest anziehen.

— Gebrauchsanleitung des UVC-Klarers lesen.
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4.5

4.6

Ausgang anschlieBen

« Verwenden Sie geeignete Rohrleitungen.

* Verwenden Sie keine rechtwinkligen Rohrstlicke. Hocheffizient sind Bégen mit einem maximalen Winkel von
45°.

o Stehendes Wasser kann bei starkem Frost nicht ausweichen und lasst Rohrleitungen platzen. Verlegen Sie
daher Rohrleitungen und Schlduche mit einem Gefélle (50 mm/m), so dass sie leer laufen kénnen.

e Abmessungen Rohrleitung: (— Technische Daten)

Auslauf DN 110 montieren
BioTec ScreenMatic? 140000: Im Auslieferungszustand ist der Auslauf nicht montiert.

Voraussetzung:
o Behalter ist gedffnet. (— Behalter 6ffnen)

So gehen Sie vor:

0J
1. O-Ring auf Auslauf setzen
2. Auslauf von aulRen in Behalterwand setzen.
— Die als Nase ausgepragte Markierung muss nach oben zeigen und auf das Lochbild ausgerichtet sein.
3. Auslauf von innen mit Linsenschrauben befestigen.

— Alle Schrauben mit Akkuschrauber Uber Kreuz festziehen, damit sich die Dichtung gleichmaRig anlegt.
Schrauben mit Kreuzschlitzschraubendreher nachziehen.

m HINWEIS

Stiitzen verbauen, um die Stabilitdt von Rohrkonstruktionen zu steigern und ein Durchhangen der
Rohrkonstruktion am Ablauf zu verhindern.

Schmutzauslauf anschlieRen
l:;lber den Schmutzauslauf mit Absperrschieber am Behalter unten kann bei Bedarf (Reinigung, Reparatur,
Uberwintern) das Wasser im Behalter abgelassen werden.

e SchlieBen Sie die Rohrleitung an und leiten Sie das Schmutzwasser z. B. ins Blumenbeet oder in die Abwas-
serkanalisation.

e Abmessungen Rohrleitung: (— Technische Daten)

Elektrischen Anschluss herstellen

So gehen Sie vor:

OK

1. Anschlusskabel der Steuerung durch die Offnung in der Behéalterwand fiinren und die Offnung mit dem
Stopfen verschlief3en.
— Das Anschlusskabel im Behalter so lang lassen, dass beim Aufklappen der ScreenMatic-Bandeinheit

kein Zug auf das Anschlusskabel ausgeuibt wird.

— Kabelknauel im Behalter vermeiden. .

2. Stecker des Anschlusskabels auf die Buchse am Trafo stecken und die Uberwurfmutter handfest anziehen.
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5 Inbetriebnahme

m HINWEIS

Schutzfolie von den Substratrohren entfernen und die Substratrohre in den Behalter setzen.
(— Substratrohr reinigen/ersetzen)
o |m Auslieferungszustand sind die Substratrohre in Schutzfolien verpackt.

« Reinigen Sie den Teich vor der Erstinbetriebnahme griindlich, damit das Filtersystem nicht aufgrund zu stark
verschmutzten Wassers Uberlastet wird. Fir die Reinigung empfiehlt OASE den Teichschlammsauger Pon-
doVac.

— Bei einem neu angelegten Teich kann die Reinigung in der Regel entfallen.
e Das Filtersystem muss wahrend der Teichsaison 24 Stunden am Tag betrieben werden.

5.1 Biologischer Filterstarter

Die Filterschdume erzielen ihre vollstédndige biologische Reinigungswirkung erst nach einigen Wochen. Fir
den schnellen Aufbau von Bakterienpopulationen wird der OASE Filterstarter Biokick empfohlen. Mikroorganis-
men siedeln sich im Filtersystem an, vermehren sich und sorgen durch den Abbau von Gberflissigen Nahrstof-
fen fiir eine bessere Teichwasserqualitat.

m HINWEIS

Bei Verwendung von Filterstartern, Medikamenten oder Teichpflegemitteln das UVC-Vorklargerat fir
mindestens 36 Stunden ausgeschaltet lassen, damit die Wirkung der Mittel nicht beeintrachtigt wird.

5.2 Reihenfolge der Inbetriecbnahme
So gehen Sie vor:
. Absperrschieber fiir Schmutzauslauf schlieRen.
. Filtersystem (Rohrleitungen und Schlauche) auf Vollstéandigkeit kontrollieren.
. Behalterdeckel abnehmen.
. Trafo fir die Steuerung mit dem Stromnetz verbinden.
. Filterpumpe und ggf. UVC-Vorklargerat einschalten.

— Das Wasser muss Uber den Ruicklauf in den Teich zurlickflieRen.

. Alle Rohrleitungen, Schlduche und ihre Anschliisse auf Dichtheit Uberpriifen.

— Quelldichtungen kénnen zu Beginn undicht sein, da sie erst bei Wasserkontakt vollstandig abdichten.
7. Steuerung gegebenenfalls auf die Durchflussmenge ausrichten. (— Steuerung ausrichten)
8. Funktion der ScreenMatic-Bandeinheit prifen. (— Bedienung)

9. Behalterdeckel auflegen.

m HINWEIS

Erst wenn die vollstandige biologische Reinigungswirkung erreicht ist, stellt sich im Behélter das end-

glltige Wasserniveau ein.

* Neue Filterschdume erzielen ihre vollstdndige biologische Reinigungswirkung erst nach ca. 3 bis
4 Wochen. Zunachst ist das Wasserniveau niedriger, die Filterschdume sind nicht komplett mit
Wasser bedeckt. Wahrend sich die Biologie aufbaut, darf der Filter Giberlaufen. Die Filterschdume
erstmals nach 3 bis 4 Wochen reinigen.

e Bei Wassertemperaturen unter 10 °C hat der Filter keine biologische Reinigungswirkung. Der Filter
darf Uberlaufen. Eine Reinigung ist nicht erforderlich.

m HINWEIS

Fir eine maximale Wirkung sollten die Substratrohre vollstandig unter Wasser liegen. Je nach Sy-
stemkonfiguration kann das Wasserniveau im Behalter hierfiir zu niedrig sein.

e In diesem Fall das obere Substratrohr an einer gut durchstromten Stelle direkt in den Teich legen.

GRWN =

o

20



53 Steuerung ausrichten

Steuerung erst nach der Einlaufphase ausrichten

e Es ist mdglich, dass durch das Versenken der Pumpe im Teich so viel Dreck aufgewirbelt wird, dass bei
direkter Inbetriebnahme des Filtersystems das ScreenMatic-Sieb Gberlauft.

e Das Filtersystem benétigt eine Einlaufphase von 2 bis 3 Stunden. Falls erforderlich, danach die Steuerung
ausrichten.

« Die Steuerung so ausrichten, dass der Sensor erst bei einer gut ausgebildeten Schmutzwulst schaltet.

— Eine gut ausgebildete Schmutzwulst kann der Abstreifer optimal abnehmen und in den Schmutzkorb for-
dern.

— Die Abstreiferbiirste unter dem ScreenMatic-Sieb sammelt feinen Schmutz auf, der in den Schmutzkorb
fallt.

So gehen Sie vor:

oL

1. Schraube an der Steuerung entfernen und Steuerung herausnehmen.

2. Steuerung in die ermittelte Position stecken, Schraube einsetzen und handfest anziehen.

Steuerung abhéngig von der Verschmutzung des Teichs ausrichten

Um ein vorzeitiges Verschmutzen der Filterschdume zu verhindern, sollte das Schmutzwasser nicht tber die

Markierung "Max. Wasserschwall" direkt in den Schmutzkorb flieRen.

o Die Position der Steuerung erst andern, wenn das Wasser trotz Reinigung des ScreenMatic-Siebs (mit bei-
liegender Birste) an oder Uber die Markierung "Max. Wasserschwall" fliel3t. (— ScreenMatic-Sieb reinigen/er-
setzen)

Typische Positionen der Steuerung

BioTec ScreenMatic? 40000 BioTec ScreenMatic? 60000 BioTec ScreenMatic? 90000 BioTec ScreenMatic? 140000
<6000 I/h <7 | <8000 Ilh <9 | <8000 Ilh <10 | <12000 Ih <18
>8000 I/h >7 | >9000 Ilh >9 | >9000 Ilh >10 | >15000 I >18
Auslieferungszustand 7 Auslieferungszustand 9 Auslieferungszustand 10 Auslieferungszustand 18
6 Bedienung
6.1 Bedienfeld
1 2
s A\
o« ® | @aD
X
Cleaning ~@-
g 7 ~
N,
Check sensor -@)
~N, 7
Clean screen -@B-
7 ~
-/
1 LED, 2-farbig
e Leuchtet griin ScreenMatic-Bandeinheit betriebsbereit
e Blinkt griin Reinigung aktiv
o Blinkt griin/rot Fehler (— Systemmeldungen)
o Blinkt rot Fehler (— Systemmeldungen)
2 Taste, Manuelle Reinigung starten/stoppen (— Manuelle Reinigung)
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6.2

Manuelle Reinigung
So gehen Sie vor Beschreibung

Das ScreenMatic-Sieb dreht 1 Umdrehung vor.
e Taste erneut 1s gedriickt halten: Die Drehbewegung stoppt vorzeitig.

1's gedriickt halten.
6.3 Automatische Reinigung

Aufgrund zunehmender Schmutzfracht steigt auch der Wasserstand auf dem ScreenMatic-Sieb. Bei Kontakt
mit dem Wasser 10st der Sensor in der Steuerung eine Drehbewegung des ScreenMatic-Siebs aus.

Durch das mehrmalige kurzzeitige Zurlickdrehen des ScreenMatic-Siebs bildet sich eine gréRere Schmutz-
wulst, die der Abstreifer besser abnehmen kann.

Ablauf eines automatischen Reinigungszyklus Drehbewegung ScreenMatic-Sieb
Normale Verschmutzung

Kurz zuriick

Kurz zuriick

Kurz zuriick

Eine Umdrehung vor
e Schmutzfracht wird in den Schmutzkorb geférdert

1. Kontakt des Sensors mit Wasser
2. Kontakt des Sensors mit Wasser
3. Kontakt des Sensors mit Wasser
4. Kontakt des Sensors mit Wasser

Starke Verschmutzung oder falsch ausgerichtete Steuerung

(dauerhaft erhohter Wasserstand auf dem ScreenMatic-Sieb)
1. Kontakt des Sensors mit Wasser Kurz zurtick, dann eine Umdrehung vor

e Schmutzfracht wird in den Schmutzkorb geférdert

6.4 Zeitabhdngige Reinigung
Abhangig von der Umgebungstemperatur fiihrt die ScreenMatic-Bandeinheit einen Reinigungszyklus nach ei-
nem festen Intervall durch. Dadurch ist sichergestellt, dass regelmafig gereinigt wird
e bei verschmutztem oder defektem Sensor,
e bei sehr geringen Schmutzfrachten und/oder bei geringen Durchflussmengen (z. B. bei aktiviertem SFC der
Filterpumpe).
Umgebungstemperatur Intervall Drehbewegung ScreenMatic-Sieb
<10°C 6 Stunden Eine Umdrehung vor
10°C...20°C 4 Stunden e Schmutzfracht wird in den Schmutzkorb geférdert
220°C 3 Stunden
6.5 Systemmeldungen
LED Fehler Mogliche Ursache Abhilfe Systemmeldung zuriick-
setzen
Blinkt griin/rot Keine automatische Reini- | Sensor verschmutzt « Sensor reinigen Selbsttatig nach Fehlerbe-
gung innerhalb von « Sensor entkalken seitigung

48 Stunden Kein verschmutztes Wasser, -
Reinigung nicht erforderlich
Filterpumpe ist nicht in Betrieb
Steuerung auf falscher Position
Steuerung defekt

Leitfahigkeit des Wassers zu
gering hen

Pumpenleistung zu gering Pumpenleistung anpassen
ScreenMatic-Sieb verschmutzt |

Kein Wasserfluss Filterpumpe in Betrieb nehmen
Steuerung richtig positionieren
Steuerung ersetzen

Wasserhéarte mit OptiPond erhé-

Sensor erkennt kein Was-
ser

Blinkt rot 20 automatische Reini-

gungsvorgéange in Folge

Manuelle Reinigung starten und
ScreenMatic-Sieb auf der Seite
des Wasserverteilers mit der
Biirste reinigen (— Manuelle
Reinigung)

Das ScreenMatic-Sieb von in-
nen reinigen, wenn die Maschen
durch einen Biofilm zugesetzt
sind (— ScreenMatic-Sieb reini-
gen/ersetzen)

Sensor reinigen

Selbsttatig nach Fehlerbe-
seitigung

Sensor verschmutzt
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Steuerung auf falscher Position
Pumpenleistung zu hoch

Steuerung richtig positionieren
Pumpenleistung anpassen



nicht, obwohl eine manu-
elle Reinigung ausgeldst

LED Fehler
Blinkt griin

wurde
Aus

wurde

ScreenMatic-Sieb dreht

ScreenMatic-Sieb dreht
nicht, obwohl eine manu-
elle Reinigung ausgeldst

Mogliche Ursache

Stecker Motorkabel nicht oder
nicht richtig an der Steuerung
eingesteckt

Motor defekt

Stecker Anschlusskabel nicht
oder nicht richtig am Trafo ein-
gesteckt

Trafo nicht mit Netzspannung
verbunden

Trafo defekt

Steuerung defekt

7 Storungsbeseitigung

Stérung
Kein Wasserfluss

Wasserfluss ungentigend

Wasser wird nicht klar

Kein Wasser am Teicheinlauf

Wasserniveau im Behélter zu
niedrig, Filterschdume liegen
nicht vollstandig unter Wasser

Hohe Geréauschentwicklung

Mogliche Ursache
Filterpumpe nicht eingeschaltet

Zulauf zum Filtersystem oder Rucklauf zum Teich

verstopft

Schlauch geknickt oder verstopft

Zu hohe Verluste in den Schlduchen
Pumpenleistung zu gering
Umwalzung des Wassers zu gering
Wasser ist extrem verschmutzt

Tierbestand zu hoch

ScreenMatic-Sieb ist verstopft
Filterschaume sind verschmutzt
Teicheinlauf verstopft
Filterpumpe nicht in Betrieb

Bei neuen Filterschdumen ist das Wassemiveau
zunachst niedriger, da noch keine Bakterienpopula-

tionen vorhanden sind

Trennwand fehlt

(nur BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000)
Wassergerausche am Ausgang aufgrund unzu-
reichender Beliiftung

Abhilfe Systemmeldung zuriick-

setzen

Stecker einstecken, korrekten Sitz = —
priifen

Motor ersetzen

Stecker einstecken, korrekten Sitz = —
priifen

Trafo mit Netzspannung verbinden

Trafo ersetzen
Steuerung ersetzen

Abhilfe
Filterpumpe einschalten, Netzstecker einstecken
Zulauf bzw. Ricklauf reinigen

Schlauch priifen, reinigen, evtl. ersetzen

Schlauchlange auf nétiges Minimum reduzieren

Pumpenleistung anpassen

Pumpenleistung anpassen

e Umwalzung des Wassers im Teich optimieren

o Algen und Blatter aus dem Teich entfernen

e Wasser wechseln

* Bei hoher Belastung 30 % Wasserwechsel durchfiihren
um Schaden am Fischbestand zu vermeiden

Tierbestand reduzieren

Richtwert: ca. 600 mm Fischlange auf 1 m® Teichwasser

ScreenMatic-Sieb sdubern oder austauschen

Filterschdume reinigen

Teicheinlauf reinigen

Filterpumpe in Betrieb nehmen

« Einige Wochen warten bis die vollstéandige biologische
Reinigungswirkung erreicht ist.

« Mit OASE Filterstarter Biokick den Aufbau von Bakteri-
enpopulationen beschleunigen

Trennwand einsetzen

Zwecks Beliiftung ein T-Stiick in das Ablaufrohr setzen,
mit nach oben laufender Offnung

8 Reinigung und Wartung

& WARNUNG

Tod oder schwere Verletzungen durch gefahrliche elektrische Spannung!
e Bevor Sie ins Wasser greifen, Netzspannung aller im Wasser befindlichen Geréate abschalten.
e Vor Arbeiten am Gerat Netzspannung abschalten.

« Keine aggressiven Reinigungsmittel oder chemische Lésungen verwenden, da sie das Gehause beschadigen
oder die Funktion des Geréats beeintrachtigen kénnen.

e Empfohlene Reinigungsmittel bei hartnackigen Verkalkungen:
— Pumpenreiniger PumpClean von OASE.
— Essig- und chlorfreien Haushaltsreiniger.

* Nach dem Reinigen alle Teile mit klarem Wasser griindlich abspiilen.

8.1 RegelméaBige Reinigungsarbeiten

e Schmutzkorb entleeren:
— Der Reinigungszyklus ist abhangig von der Verschmutzung des Teichs.
— Schmutzkorb entnehmen: (— Siebhalter aufklappen/zuklappen)
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8.3
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e ScreenMatic-Sieb reinigen:
— Bei verstopftem ScreenMatic-Sieb das ScreenMatic-Sieb nach dem Wasserverteiler mit der Birste reini-
gen. Dabei das SceenMatic-Sieb manuell aktivieren. (— Manuelle Reinigung)
— Intensivreinigung mit dem Pumpenreiniger PumpClean von OASE durchfiihren. (— ScreenMatic-Sieb
reinigen/ersetzen)

Filterschdaume reinigen

* Die Filterschdume mussen gereinigt werden, sobald das Wasser die Markierung an der Trennwand 100 %
Uberschreitet.

* Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden, da diese die Filterbakterien abtoten.

Voraussetzung:

o Filterpumpe ist ausgeschaltet.

o Behalter ist gedffnet. (— Behalter &ffnen)

o Siebhalter ist aufgeklappt. (— Siebhalter aufklappen/zuklappen)

e BioTec ScreenMatic? 90000: Trennwand ist herausgezogen und Substratrohre entnommen. (— Substratrohr
reinigen/ersetzen)

e Wasserstand im Behélter ist auf Hohe vom Ausgang gesunken oder darunter.

So gehen Sie vor:

OMN

BioTec ScreenMatic2 40000/60000/90000:

1. Stopfen von innen in den Ausgang stecken, um den Ausgang zu verschlieRen.
— Fur einen besseren Zugang ggf. die Trennwand herausnehmen.

2. Filterpumpe einschalten bis die Filterschdume mit Wasser bedeckt sind, dann Filterpumpe ausschalten.

3. Alle Filterschdume mit dem Schaumreiniger mehrmals zusammenpressen.

4. Schmutzwasser ablaufen lassen.
— Zugschieber fiur Schmutzauslauf 6ffnen und nach Entleerung des Behalters wieder schlieen.

5. Bei Bedarf die Schritte 2.... 4 wiederholen.

6. Behalter mit klarem Wasser spiilen, um geldsten Schmutz zu beseitigen. Dazu erst Schritt2, dann Schritt4
ausflihren.

7. Stopfen am Ausgang innen entfernen.

8. Zugschieber flr Schmutzauslauf schlielen.

9. Siebhalter zuklappen (— Siebhalter aufklappen/zuklappen), Schmutzkorb einsetzen und Filterpumpe ein-
schalten.

[mXe)

BioTec ScreenMatic? 140000:

1. Stopfen von innen in den Ausgang stecken, um den Ausgang zu verschlieRen.

2. Filterpumpe einschalten bis die Filterschadume mit Wasser bedeckt sind, dann Filterpumpe ausschalten.

3. Alle Filterschdume mit dem Schaumreiniger mehrmals zusammenpressen.

4. Schmutzwasser ablaufen lassen.

— Zugschieber fur Schmutzauslauf 6ffnen und nach Entleerung des Behalters wieder schlieBen.
. Bei Bedarf die Schritte 2 ... 4 wiederholen.
. Behalter mit klarem Wasser spiilen, um geldsten Schmutz zu beseitigen. Dazu erst Schritt2, dann Schritt4
ausfihren.

7. Stopfen am Ausgang innen entfernen.

8. Zugschieber fur Schmutzauslauf schlieRen.

9. Siebhalter zuklappen (— Siebhalter aufklappen/zuklappen), Schmutzkorb einsetzen und Filterpumpe ein-
schalten.

[}

Substratrohr reinigen/ersetzen

Im Auslieferungszustand sind die Substratrohre mit Zeolith gefiillt. OASE empfiehlt, das Zeolith durch
Phosless zu ersetzen, wenn die vollstdndige biologische Reinigungswirkung der Filterschdume erreicht ist.

Voraussetzung:

o Filterpumpe ist ausgeschaltet.

o Behalter ist gedffnet. (— Behalter 6ffnen)

o Siebhalter ist aufgeklappt. (— Siebhalter aufklappen/zuklappen)

So gehen Sie vor:
oP
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8.5

BioTec ScreenMatic? 40000/60000:
1. Trennwand herausziehen.
2. Substratrohre entnehmen und reinigen oder die Fillung ersetzen.
— BioTec ScreenMatic? 40000: Zwei Substratrohre
— BioTec ScreenMatic2 60000: Drei Substratrohre
— Beim Einsetzen die Substratrohre an die Wand gegeniiber dem Ausgang schieben.

0aQ

BioTec ScreenMatic2 90000:
1. Trennwand herausziehen.
2. Substratrohre entnehmen und reinigen oder die Fillung ersetzen.
— BioTec ScreenMatic2 90000: Vier Substratrohre
— Jeweils zwei Substratrohre links vom Ausgang sowie zwei Substratrohre rechts vom Ausgang.

OR

BioTec ScreenMatic2 140000:
e Substratrohre einzeln abziehen und reinigen oder die Fillung ersetzen.
— BioTec ScreenMatic2 140000: Zwélf Substratrohre

ScreenMatic-Sieb reinigen/ersetzen

Voraussetzung:

o Filterpumpe ist ausgeschaltet.

o Behalter ist gedffnet. (— Behalter 6ffnen)

e Schmutzkorb ist entfernt. (— Siebhalter aufklappen/zuklappen)

So gehen Sie vor:

s
1. Schraube zur Befestigung der Steuerung entfernen, Steuerung abnehmen und vorsichtig zur Seite legen.
— Falls erforderlich, an der Steuerung den Stecker der Motorleitung abziehen.
— Fur den Wiedereinbau die Position der Steuerung auf einem Seitenteil markieren.
2. ScreenMatic-Bandeinheit aus dem Siebhalter nehmen.
— Biotec ScreenMatic? 40000/60000/90000: An beiden Seiten auf die Rasthaken driicken und die Screen-
Matic-Bandeinheit herausnehmen.
— Biotec ScreenMatic2 140000: ScreenMatic-Bandeinheit Richtung Wasserverteiler driicken und heraus-
nehmen.
3. Muttern am Seitenteil I6sen, Seitenteil und Abstreifer abnehmen.
4. Spannhebel I6sen und das ScreenMatic-Sieb abziehen.
— Den Abstreifer griindlich reinigen.
— Das ScreenMatic-Sieb von beiden Seiten griindlich reinigen. Falls erforderlich, das ScreenMatic-Sieb
ersetzen.
— Fdur die Reinigung den Pumpenreiniger PumpClean von OASE verwenden.
5. ScreenMatic-Bandeinheit in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und in den Siebhalter setzen.
— Beim Spannen des ScreenMatic-Siebs muss der Spannhebel einrasten.

Filterschdume ersetzen

Voraussetzung:

o Filterpumpe ist ausgeschaltet.

o Behalter ist gedffnet. (— Behalter 6ffnen)

o Siebhalter ist aufgeklappt. (— Siebhalter aufklappen/zuklappen)

So gehen Sie vor:
oT

1. Gegen die beiden Rasthaken am Schaumhalter driicken.

2. Schaumhalteplatte und Filterschaum abziehen.

3. Neuen Filterschaum auf den Schaumbhalter schieben, Schaumbhalteplatte aufsetzen und herunterdriicken
bis die beiden Rasthaken in die Schaumhalteplatte einrasten.

E’ HINWEIS

Empfehlung zum Ersetzen von Filterschaumen:
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o Filterschdume immer teilweise und im wdchentlichen Abstand ersetzen, damit die biologische Rei-
nigungswirkung nicht zu stark beeintréchtigt wird.
e Maximal 50 % der Filterschdume gleichzeitig ersetzen.

Lagern/Uberwintern

Das Gerit steht vor Frost geschiitzt:

Der Betrieb des Gerats ist moglich, wenn die minimale Wassertemperatur von +4 °C eingehalten wird.

Die tieferliegenden Teichregionen haben im Winter eine Wassertemperatur von ca. +4 °C und sind flr Fische

lebenswichtig. Durch folgende MalRnahmen wird das Abkiihlen des Wassers bei der Zirkulation durch das Fil-

tersystem reduziert:

e Pumpe naher an der Wasseroberflache positionieren, damit nur kélteres Wasser aus den héherliegenden
Teichregionen gepumpt wird.

¢ Die Rucklaufleitungen vom Filtersystem in den Teich isolieren.

o Das Wasser nicht iber einen Bachlauf in den Teich flieBen lassen.

Das Gerit ist nicht vor Frost geschiitzt:

Bei Wassertemperaturen unter +8 °C oder spatestens bei zu erwartendem Frost ist das Gerat aul3er Betrieb

zu nehmen.

o Gerat so weit wie mdglich entleeren, eine griindliche Reinigung durchfiilhren und auf Schaden Gberprifen.

e Samtliche Schlauche, Rohrleitungen und Anschllsse soweit wie mdglich entleeren.

e Absperrschieber geoffnet lassen.

« Filterbehalter so abdecken, dass kein Regenwasser eindringen kann.

e Leitungen und Absperrschieber, an denen Wasser anliegt, vor Frost schitzen.

VerschleiBteile

Folgende Komponenten sind Verschleifteile und unterliegen nicht der Gewahrleistung:
e Filterschdume

e Substratrohre

e ScreenMatic-Sieb

Entsorgung

== HINWEIS
Dieses Gerat darf nicht als Hausmill entsorgt werden.
e Gerat durch Abschneiden der Kabel unbrauchbar machen und lber das dafiir vorgesehene Ruick-
nahmesystem entsorgen.



12 Technische Daten

Beschreibung

Netzteil Bemessungsspannung priméar V AC
Netzfrequenz Hz
Bemessungsspannung sekundar VvV DC
Zulassige Umgebungstemperatur °C
Steuerung Leistungsaufnahme w
Zulassige Umgebungstemperatur °C
Kabellange Netzteil m
Steuerung m
Filterschwamm Anzahl Blau ST
Anzahl Rot ST
Anzahl Violett ST
Spezial Filtergranulat kg
Grobschmutzabscheidung um
Zulassige Wassertemperatur °C
Eingang Anzahl ST
Anschluss Schlauch mm
Anschluss UVC-Vorklargerat
Ausgang Anzahl ST
Anschluss
Schmutzausgang Anzahl ST
Anschluss
Umwalzleistung minimal I’h
maximal I/h
Maximales Teichvo- | ohne Fischbesatz m’
lumen mit Fischbesatz m’
mit Koi m’
Abmessungen Lange mm
Breite mm
Hohe mm
Gewicht ohne Wasser kg

13 Ersatzteile

Mit Originalteilen von OASE bleibt das Gerét sicher und
arbeitet weiterhin zuverlassig.

Ersatzteilzeichnungen und Ersatzteile finden Sie auf un-
serer Internetseite.

40000

2,10
5,00

2,50
300
+4 ... +35
2
25, 32, 38

G1,G1%, G1%

DN 75

DN 50

4000

9000
40
20
10
788
590
454
20

BioTec ScreenMatic?

60000 90000
230 230
50 50
12 12
-10 ... +35 -10 ... +35
5 5
-10 ... +35 -10 ... +35
2,10 2,10
5,00 5,00
2 4
3 6
3 6
3,50 5
300 300
+4 ... +35 +4 ... +35
2 2
25, 32, 38 25, 32, 38, 50
G1,G1%, G1% G1, G1%,
G1%, G2

Bitron C 36 W /55 W /72 W / 110 W
Bitron Eco 120 W /180 W / 240 W

Vitronic 18 W /24 W / 36 W
1 1
DN 75 DN 110
1 1
DN 50 DN 50
6000 8000
11000 12500
60 90
30 45
15 22,5
788 788
590 590
554 654
25 30

140000
230
50
12
-10 ... +35
5
-10 ... +35
2,10
5,00

14,50
300
+4 ... +35
2
25, 32, 38, 50

G1, G1%,
G1%, G2

DN 110

DN 75
8000
17500
140
70
35
1200
800
760
95
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Translation of the original Operating Instructions

&WARNING

e This unit can be used by children aged 8 and above and by per-
sons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they are supervised or have been
instructed on how to use the unit in a safe way and they understand
the hazards involved.

¢ Do not allow children to play with the unit.

¢ Only allow children to carry out cleaning and user maintenance un-
der supervision.

e Ensure that the unit is fused for a rated fault current of max. 30 mA
by means of a fault current protection device.

¢ Only connect the unit if the electrical data of the unit and the power
supply correspond. The unit data is to be found on the unit type plate,
on the packaging or in this manual.

¢ Possible death or severe injury from electrocution! Before reaching
into the water, always disconnect all units in the water that have a
voltage of >12 V AC or >30 V DC from the power supply.

¢ Only operate the unit if no persons are in the water.

1 Safety information
11 Electrical connection

o Electrical installations must meet the national regulations and may only be carried out by a qualified electri-
cian.

e A person is regarded as a qualified electrician if, due to his/her vocational education, knowledge and experi-
ence, he or she is capable of and authorised to judge and carry out the work commissioned to him/her. This
also includes the recognition of possible hazards and the adherence to the pertinent regional and national
standards, rules and regulations.

For your own safety, please consult a qualified electrician.

Extension cables and power distributors (e.g. outlet strips) must be suitable for outdoor use (splash-proof).
Protect the plug connection from moisture.

Only connect the unit to a correctly fitted socket.

1.2 Safe operation

Never operate the unit if an electrical cable is defective!

Never operate the unit if the housing is defective!

Never carry or pull the unit by the electrical cable.

Route cables such that they are protected from damage and do not present a tripping hazard.

Only open the unit housing or its attendant components if this is explicitly specified in the operating instruc-
tions.

e Only use original spare parts and accessories for the unit.
* Never carry out technical changes to the unit.
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Information about this operating manual

Welcome to OASE Living Water. You made a good choice with the purchase of this product BioTec Screen-
Matic2 40000/60000/140000.

Prior to commissioning the unit, please read the instructions of use carefully and fully familiarise yourself with
the unit. Ensure that all work on and with this unit is only carried out in accordance with these instructions.
Adhere to the safety information for the correct and safe use of the unit.

Keep these instructions in a safe place! Please also hand over the instructions when passing the unit on to a
new owner.

Symbols used in these instructions

Warnings
The warning information is categorised by signal words, which indicate the extent of the hazard.

A WARNING

o Indicates a possibly hazardous situation.
* Non-observance may lead to death or serious injuries.

m NOTE

Information for the purpose of clarification or for preventing possible damage to assets or to the envi-
ronment.

Additional information
() A Reference to a figure, e.g. Fig. A.
- Reference to another section.
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Product Description
Unit configuration

ScreenMatic rotating screen unit
Control device
Operating panel

Sensor underneath the control device

* When the sensor comes into contact with the water on the ScreenMatic screen, an automatic cleaning process is triggered.
Stripper

« scrapes the debris from the ScreenMatic screen and conveys it into the debris tray.

ScreenMatic screen

"Max. water jet" mark

« Debris may be washed out of the debris collection tray if the water jet from the water distributor exceeds this mark.
Transformer

« Voltage supply for the control device and motor

Motor

« Drive of the ScreenMatic rotating screen unit

40B,CD BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000

10
11
12
13
14

3.2

3.3

3.4

Inlets, 2 x

Water distributor

Distributor extension

Brush for regularly cleaning the ScreenMatic screen
Substrate tube

* BioTec ScreenMatic? 40000: 2x
¢ BioTec ScreenMatic? 60000: 3x
¢ BioTec ScreenMatic? 90000: 4 x
¢ BioTec ScreenMatic? 140000: 12 x

Separating plate
e can be removed from the BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000 for maintenance purposes.

Foam filter

¢ BioTec ScreenMatic? 40000/60000: 8 x
¢ BioTec ScreenMatic? 90000: 16 x
¢ BioTec ScreenMatic? 140000: 18 x

Blind plug for closing the outlet (14)
e Closing the outlet before cleaning the foam filters prevents dirty water from flowing back into the pond.

Dirt outlet

Foam cleaning device

Holder for the foam cleaning device
Dirt outlet slide valve

Debris tray

Outlet

Properties

o High performance flow-through filter for ponds up to 40 m3, 60 m3, 90 m3 or 140 m3.

e Electrically driven ScreenMatic rotating screen for automatic removal of coarse debris.

e Low-maintenance filter due to the automatic removal of coarse debris.

o Bottom dirt outlet with slide valve for removal of dirt/debris from the filter system.

e Convenient cleaning of the foam filters directly inside the filter.

e Foam cleaning device and holder for fastening the foam cleaning device to the container.

o Perfectly tailored to the OASE AquaMax Eco filter pumps.

e Direct connection of the OASE UVC clarifiers of the Vitronic 18W/24W/36W, Bitron C and Bitron Eco series
possible.

« Use of different filter media to ensure optimum colonisation of bacteria for biological filtration.

Intended use

BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000, referred to as "unit", may only be used as specified in the follow-
ing:

e For cleaning garden ponds.

e Operation under observance of the technical data.

Possible incorrect use
The following restrictions apply to the unit:
e Only operate with water at a water temperature of +4 °C to +35 °C.
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* Never use the unit to convey fluids other than water.

e Do not use for commercial or industrial purposes.

o Not suitable for salt water.

* Do not use in conjunction with chemicals, foodstuff, easily flammable or explosive substances.

Accessing the unit
* Remove the container cover: Access to the control device.
« Hinge up the screen holder: Access to the foam filters, substrate tubes, separating plate and outlet.

Opening the container
OE
e BioTec ScreenMatic? 40000/60000: Release the locking clips, lift up the cover and remove.

e BioTec ScreenMatic? 140000: Lift the cover using the handles and remove.
— Screw the handles onto the cover. The handles are not fitted on delivery.

m NOTE

Only operate the unit with the container cover in place.

Hinging the screen holder up/down

How to proceed:

OF

To hinge up/open

1. Remove the debris tray.

2. Hinge up the distributor extension.

3. Hinge up the screen holder with the ScreenMatic rotating screen unit.
To hinge down/close

4. Carefully hinge down the screen holder.

5. Push the distribution extension down until it audibly engages.
6. Replace the debris tray.

Installation and connection
Installation planning
oG

A WARNING

Dangerous electrical voltage.

Possible consequences: Death or severe injuries caused by electric shock from electrical units oper-

ated in or near water.

Protective measures for accessible ponds:

¢ Only use electrical units or installations with a rated voltage of Upc < 12V or Upc <30 V in the wa-
ter.

o Electrical installations with a rated voltage of Uyc > 12V or Upc > 30 V must be located at a dis-
tance of at least 2 m from the water.

Protective measures for non-accessible ponds:

¢ Electrical installations with a rated voltage of Uyc > 12V or Upc > 30 V must be located at a dis-
tance of at least 2 m from the water.

[5] ore

Use suitable transport and lifting aids to transport and install the unit.
The unit weighs more than 25 kg. (— Technical data)
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4.4

Distance from the pond
Electrical components of the filter system operate with a rated voltage of Upc=12V. The supply voltage is
supplied via an external transformer connected to the mains.
o Filter system with UVC clarifier fitted:
— The filter system and transformer must be located at a distance of at least 2 m from the water.
o Filter system without UVC clarifier fitted:
— The filter system can be installed directly next to the water. The transformer must be located at a dis-
tance of at least 2 m from the water.

Optimum ambient and operating conditions

Optimum operating results can be obtained with careful planning, taking the ambient conditions into account.

o As the filter is very heavy when filled, it must be placed on a suitable base (at least on slabs, but preferably
on a poured concrete base) to prevent it from subsiding.

o Align the base slab horizontally.

e Ensure sufficient room for movement for carrying out cleaning and maintenance work.

o Allow the dirty water to drain out into a drain or far enough away from the pond to ensure that it cannot flow
back into the pond.

¢ Do not position the inlet into the pond higher than the outlet of the filter system (e.g. above a water course or
waterfall).

(5] vore

A water course or waterfall guarantees optimum water return to the pond.
In this way, the filtered pond water is enriched with oxygen before it is returned to the pond.

Connecting the inlet

The filter system has two inlets with stepped hose adapters.

e For connecting a filter pump

e For connecting a UVC clarifier (— Connecting a UVC clarifier)

e If aninletis not used, fit a closed stepped hose adapter.
— The stepped hose adapters are delivered closed.

Prerequisite:
e The container is open. (— Opening the container)
e The screen holder is hinged up. (— Hinging the screen holder up/down)

How to proceed:
OH
1. Shorten the stepped hose adapter to the diameter of the hose used.
— This reduces pressure losses.
2. Insert the stepped hose adapter with flat seal into the inlet opening.
3. Screw the distributor nut with O ring onto the stepped hose adapter and hand tighten.
— BioTec ScreenMatic? 140000: Alternatively fit a 50 mm (2") hose connector.
4. Slip the hose clip over the hose, fit the hose onto the hose connector and secure with the hose clip.

Connecting a UVC clarifier

Prerequisite:

e The container is open. (— Opening the container)

e The screen holder is hinged up. (— Hinging the screen holder up/down)

How to proceed:

[y

1. Fit the UVC clarifier with flat seal into the inlet opening.
2. Screw the distributor nut with O ring onto the stepped hose adapter and hand tighten.
— Read the UVC clarifier operating instructions.

Connecting the outlet

e Use suitable pipes.
* Do not use any right-angled bends. Bends with a maximum angle of 45° are very efficient.
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e Standing water in pipes can freeze when there is a hard frost and cause pipes to burst. For this reason, lay
the pipes and hoses with a gradient (50 mm/m) to ensure that they can run empty.

e Pipe dimensions: (— Technical data)

Fitting the DN 110 outlet
BioTec ScreenMatic? 140000: The outlet is not fitted on delivery.

Prerequisite:
e The container is open. (— Opening the container)

How to proceed:
OJ
1. Fit the O ring onto the outlet.
2. Fit the outlet into the respective hole of the container wall from the outside.
— Ensure that the raised marking is at the top and aligned in relation to the hole pattern.
3. Fasten the outlet from the inside with oval head screws.
— Tighten all screws diagonally using the cordless screwdriver to ensure that the sealing ring is uniformly
applied. Further tighten the screws using a Phillips screwdriver.

(5] vore

Build supports to increase the stability of the pipe construction and to prevent the pipe construction
from sagging at the discharge.

Connecting the dirt outlet

The water in the container can be drained via the dirt outlet with slide valve at the bottom of the container
when required (for cleaning, repair, overwintering).

e Connect the pipe and drain the dirty water, for example, into a flower bed or into the sewage system.

* Pipe dimensions: (— Technical data)

Carry out the electrical connection
How to proceed:

OK
1. Thread the connection cable through the opening in the container wall and seal off the opening using the
sealing plug.
— Ensure that the connection cable inside the container is sufficiently long so that it is not subjected to ten-
sion when the ScreenMatic rotating screen unit is hinged up.
— Avoid tangling of the cable inside the container.
2. Connect the plug of the connection cable to the socket on the transformer and hand-tighten the union nut.
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Commissioning/start-up

m NOTE

Remove the protective film from the substrate tubes and insert the substrate tubes into the container.
(— Cleaning/replacing the substrate tubes)
e The substrate tubes are sealed in protective film on delivery.

e Thoroughly clean the pond before starting up the filter system for the first time to ensure that the filter system
is not overloaded by excessively soiled water. OASE recommends using the PondoVac pond vacuum cleaner
for cleaning the pond.

— This cleaning measure is normally not necessary for newly installed ponds.
e |tis necessary to operate the filter system for 24 hours a day during the pond season.

Biological filter starter

The foam filters take several weeks to reach their full biological cleaning effect. We recommend using the
OASE filter starter Biokick to ensure fast growth of bacterial populations. Micro-organisms colonise the filter
system, multiply and ensure an enhanced quality of the pond water by the decomposition of excess nutrients.

(5] ore

When using filter starter, medicines or pond water treatments, leave the UVC clarifying unit switched
off for at least 36 hours so as not to impair their efficacy.

Order of starting up steps

How to proceed:

. Close the slide valve of the dirt outlet.

. Check that the filter system (pipes and hoses) is complete.

. Remove the container cover.

. Connect the transformer for the control device to the power supply.
. Switch on the filter pump and UVC clarifier (if applicable).

— Ensure that the water is returned to the pond via the return pipe.
. Check all pipes, hoses and their connections for leaks.

— Expansion seals may leak initially until they have fully expanded on contact with water.
7. Adjust the control device to the flow rate if necessary. (— Aligning the control device)
8. Check the function of the ScreenMatic rotating screen unit. (— Operation)

9. Fit the container cover.

(5] vore

The final water level is not reached in the container until the bacteria are established and the filter be-

comes fully effective.

* New foam filters take 3 to 4 weeks to reach their full biological cleaning effect. The water level is
initially lower; the foam filters are not completely covered by the water. The filter may overflow while
the beneficial bacteria colonies are being established. Do not clean the foam filters for 3 to 4 weeks.

e The biological cleaning effect ceases at temperatures under 10 °C. The filter may overflow.
Cleaning is not necessary.

(5] vore

The substrate tubes should remain completely under water to ensure maximum effectiveness. De-

pending on the system configuration, the level of the water in the container may be too low for this.

« In this case, place the top substrate tube directly into the pond at a point where there is good water
circulation.

OB WN =

[}

Aligning the control device
Do not align the control device until after the running-in period

e Lowering the pump into the pond may swirl up so much debris that starting up the filter system straight away
could cause the ScreenMatic screen to overflow.

e The filter system requires a running-in period of 2 to 3 hours. After this, the control device can be aligned if
necessary.
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« Align the control device such that the sensor only switches when a well-formed line of debris has formed on
the screen.
— A well-formed line of debris can be optimally removed by the stripper and conveyed into the debris tray.
— The stripper brush under the ScreenMatic screen collects the fine debris, which falls into the debris tray.

How to proceed:
oL

1. Remove the screw from the control device and take out the control device.
2. Insert the control device into the determined position, insert the screw and hand tighten.

Aligning the control device depending on the degree of soiling of the pond

In order to prevent premature soiling of the foam filters, ensure that the dirty water does not flow beyond the

"Max. water jet" mark directly into the debris tray.

* Do not change the position of the control device unless the water flows as far as or beyond the "Max. water
jet" mark, even when the ScreenMatic screen has been cleaned (with the enclosed brush).
(— Cleaning/replacing the ScreenMatic screen)

Typical position of the control device

BioTec ScreenMatic* 40000 BioTec ScreenMatic* 60000 BioTec ScreenMatic* 90000 BioTec ScreenMatic* 140000
<6000 I/h <7 <8000 I/h <9 <9000 I/h <10 | <12000 I/h <18
>8000 I/h >7 >9000 I/h >9 >11000 I’h >10 | >15000 I/h >18
Delivery state 7 Delivery state 9 Delivery state 10 Delivery state 18

6 Operation
6.1 Operating panel

a ~N A\

E 6| @D

ok @ || &ago
Cleaning -@-

Check sensor -@)
N, 7
Clean screen —@-

NG )
1 LED, 2 colours
e Litgreen The ScreenMatic rotating screen unit is operational
e Flashes green Cleaning active
o Flashes green/red Malfunction (— System messages)
e Flashes red Malfunction (— System messages)
2 Button, start/stop manual cleaning (— Manual cleaning)
6.2 Manual cleaning
Proceed as follows Description
The ScreenMatic screen is rotated by 1 revolution.
Press for1s. o Press the button again for 1s: The rotational movement stops prematurely.
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6.3

Automatic cleaning

Due to the build-up of debris the water level on the ScreenMatic screen also rises. When the sensor in the
control device comes into contact with the water, it triggers the rotational movement of the ScreenMatic
screen.

By briefly moving the ScreenMatic screen back several times a larger line of debris is formed, which can be

better removed by the stripper.

Sequence of an automatic cleaning cycle

Normal soiling

1. Contact of the sensor with water
2. Contact of the sensor with water
3. Contact of the sensor with water
4

Contact of the sensor with water

Heavy soiling or incorrectly aligned control device (perma-
nently high water level on the ScreenMatic screen)

1. Contact of the sensor with water

6.4

Time-dependent cleaning

Rotational movement of the ScreenMatic screen

Brief movement backward
Brief movement backward
Brief movement backward
One rotation forward

e The debris is conveyed into the debris tray.

Brief movement backward, then one rotation for-

ward

e The debris is conveyed into the debris tray.

The ScreenMatic rotating screen unit executes a cleaning cycle after a set interval depending on the ambient
temperature. This ensures cleaning at regular intervals
o if the sensor is soiled or defective,

o if there is very little soiling on the screen and/or low flow rates (e.g. when the SFC of the filter pump is acti-
vated).

Ambient temperature

<10°C

10°C...20°C

220°C

6.5
LED

Flashes
green/red

Flashes red

Flashes green

System messages

Malfunction

No automatic cleaning cy-
cle within 48 hours

No flow of water

No water detected by the
sensor

20 automatic cleaning cy-
cles in succession

ScreenMatic screen not ro-
tating although a manual

Interval
6 hours
4 hours
3 hours

Possible cause
Sensor soiled

No dirty water, cleaning is not
necessary

Filter pump is not operating

Control device incorrectly posi-
tioned

Control device defective

Insufficient conductivity of the
water

Insufficient pump capacity

ScreenMatic screen soiled

Sensor soiled

Control device incorrectly posi-
tioned

Pump capacity too high

Motor cable plug not connected
or incorrectly connected to the
control device

Rotational movement of the ScreenMatic screen

One rotation forward
e The debris is conveyed into the debris tray.

Remedy

¢ Clean the sensor.
* Descale the sensor.

Start up the filter pump.
Correctly position the control de-
vice

Replace the control device.

Increase the water hardness with
OptiPond

Adjust the pump capacity accord-
ingly

Start manual the cleaning cycle
and use a brush to clean the
ScreenMatic screen on the side
of the water distributor

(— Manual cleaning)

Clean the ScreenMatic screen
from the inside if the mesh is
clogged by a biofilm

(— Cleaning/replacing the
ScreenMatic screen)

Clean the sensor.

Correctly position the control de-
vice

Adjust the pump capacity accord-
ingly

Connect the plug, check that it is
correctly seated.

Resetting the system
message

Automatic reset after rem-
edy of malfunction

Automatic reset after rem-
edy of malfunction
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LED Malfunction
cleaning cycle was trig-
gered.

Off ScreenMatic screen not ro-

tating although a manual
cleaning cycle was trig-
gered.

Possible cause
Motor defective

Connection cable plug not con-
nected or incorrectly connected
to the transformer

Transformer not connected to
the mains voltage

Transformer defective
Control device defective

Resetting the system
message

Remedy
Replace motor

Connect the plug, check that it is -
correctly seated.

Connect the transformer to the
mains voltage.

Replace transformer
Replace the control device.

7 Remedy of faults

Malfunction
No flow of water

Water flow insufficient

Water remains cloudy

No water at the pond inlet

Water level in the container too
low, foam filters are not com-
pletely immersed in water.

Increased noise

Possible cause

Filter pump not switched on.

Supply to filter system or retum to pond blocked.
Hose kinked or clogged

Excessive loss in the hoses due to friction
Insufficient pump capacity

Insufficient circulation of the water

The water is extremely soiled.

Too many pond animals

ScreenMatic screen is clogged

Foam filters soiled

Pond inlet blocked

Filter pump is not operating.

The water level is initially lower when new foam fil-
ters are fitted as they have not yet been colonised
by bacteria.

The separating plate is missing.

(Only BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000)
Noise of water at the outlet due to insufficient aera-
tion

8 Maintenance and cleaning

A WARNING

Possible death or severe injury from hazardous electrical voltage!
o Prior to reaching into the water, isolate (switch off and disconnect) all units/devices used in the wa-

ter.

Remedy

Switch on the filter pump, connect the power plug.
Clean the supply and/or return.

Check, clean or replace the hose if necessary.
Reduce hose length to reduce frictional loss
Adjust the pump capacity accordingly

Adjust the pump capacity accordingly

Optimise the circulation of the water in the pond.
Remove algae and leaves from the pond.
Change the water.

If the water is particularly contaminated, change 30% of
the water to avoid damage to the fish.
Reduce number of pond animals

Guide value: approx. 600 mm fish length per 1 m’ pond
water

Clean or replace the ScreenMatic screen.
Clean foam filters

Clean the pond inlet.

Start up the filter pump.

|t takes several weeks for the bacteria to become estab-
lished and the foam filters to become fully effective.

* Use OASE filter starter Biokick to speed up the coloni-
sation of bacteria.

Insert the separating plate.

Insert a tee into the discharge pipe with the opening point-
ing up for aeration.

* Isolate the device (disconnect from the power supply) before carrying out any work on it.

* Do not use aggressive cleaning agents or chemical solutions as they could attack the housing or impair the
function of the unit.
o Recommended cleaning agent for removing stubborn limescale deposits:
— Pump cleaning agent PumpClean from OASE.
— Vinegar- and chlorine-free household cleaning agent.
o After cleaning, thoroughly rinse all parts in clean water.

8.1 Regular cleaning work

e Empty the debris tray:
— The cleaning cycle is dependent on the degree of soiling of the pond.
— Remove the debris tray. (— Hinging the screen holder up/down)
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8.3

e Clean the ScreenMatic screen:

— If the ScreenMatic screen becomes clogged, clean the ScreenMatic screen downstream of the water dis-
tributor using the brush. For this, manually activate the SceenMatic screen. (— Manual cleaning)

— Carry out intensive cleaning with the pump cleaning agent PumpClean from OASE:
(— Cleaning/replacing the ScreenMatic screen)

Cleaning foam filters
e ltis necessary to clean the foam filters as soon as the water exceeds the 100% mark on the separating plate.
« Do not use any chemical cleaning agents as they would kill the filter bacteria.

Prerequisite:

e The filter pump is switched off.

e The container is open. (— Opening the container)

e The screen holder is hinged up. (— Hinging the screen holder up/down)

e BioTec ScreenMatic2 90000: Separating plate has been pulled out and the substrate tubes have been re-
moved. (— Cleaning/replacing the substrate tubes)

o The water level in the container has lowered to the height of the outlet or below.

How to proceed:
OM,N

BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000:

1. Insert the plug into the outlet from the inside to close off the outlet.
— Remove the separating plate to facilitate access if applicable.

2. Switch on the filter pump until the foam filters are covered with water, then switch off the filter pump.

3. Compress all foam filters several times with the foam cleaning device.

4. Allow the dirty water to drain away.
— Open the dirt outlet slide valve and close it again when the container is empty.

5. Repeat steps 2... 4 as required.

6. Rinse the container with clear water to remove any loosened dirt particles. To do this, first carry out step 2,
then step 4.

7. Remove the plug from the inside of the outlet.

8. Close the dirt outlet slide valve.

9. Hinge down the screen holder (— Hinging the screen holder up/down), insert the debris tray and switch on
the filter pump.

i)

BioTec ScreenMatic2 140000:

1. Insert the plug into the outlet from the inside to close off the outlet.

2. Switch on the filter pump until the foam filters are covered with water, then switch off the filter pump.

3. Compress all foam filters several times with the foam cleaning device.

4. Allow the dirty water to drain away.
— Open the dirt outlet slide valve and close it again when the container is empty.

. Repeat steps 2... 4 as required.

. Rinse the container with clear water to remove any loosened dirt particles. To do this, first carry out step 2,
then step 4.

. Remove the plug from the inside of the outlet.

. Close the dirt outlet slide valve.

. Hinge down the screen holder (— Hinging the screen holder up/down), insert the debris tray and switch on
the filter pump.

[N

O 0o~

Cleaning/replacing the substrate tubes

The substrate tubes are filled with zeolite on delivery. OASE recommends replacing the zeolite with Phosless
when the bacteria are established and the foam filters are fully effective.

Prerequisite:

e The filter pump is switched off.

e The container is open. (— Opening the container)

e The screen holder is hinged up. (— Hinging the screen holder up/down)

How to proceed:

P
BioTec ScreenMatic2 40000/60000:
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1. Remove the separating plate.
2. Remove the substrate tubes and clean them or replace their contents.
— BioTec ScreenMatic2 40000: Two substrate tubes
— BioTec ScreenMatic2 60000: Three substrate tubes
— When inserting, push the substrate tubes against the wall opposite to the outlet.

0Q

BioTec ScreenMatic? 90000:

1. Remove the separating plate.

2. Remove the substrate tubes and clean them or replace their contents.

- BioTec ScreenMatic? 90000: Four substrate tubes
— Two substrate tubes each to the left of the outlet and two substrate tubes each to the right of the outlet.

OR
BioTec ScreenMatic? 140000:

* Remove the substrate tubes individually and clean them or replace their contents.
- BioTec ScreenMatic? 140000: Twelve substrate tubes

Cleaning/replacing the ScreenMatic screen

Prerequisite:

e The filter pump is switched off.

e The container is open. (— Opening the container)

e The debris tray is removed. (— Hinging the screen holder up/down)

How to proceed:
[@RS]
1. Remove the screw for fastening the control device, remove the control device and place it carefully to the
side.
— If necessary, disconnect the motor cable plug from the control device.
— Mark the position of the control device on a side section for reassembly.
2. Take the ScreenMatic rotating screen unit out of the screen holder.
— Biotec ScreenMatic2 40000/60000/90000: Press the locking clips on both sides and remove the Screen-
Matic rotating screen unit.
— Biotec ScreenMatic2 140000: Press the ScreenMatic rotating screen unit in the direction of the water dis-
tributor and remove.
3. Undo the nuts on the side section, and remove the side section and stripper.
4. Release the clamping lever and remove the ScreenMatic screen.
— Thoroughly clean the stripper.
— Thoroughly clean both sides of the ScreenMatic screen. Replace the ScreenMatic screen if necessary.
— Use the pump cleaning agent PumpClean from OASE.
5. Reassemble the ScreenMatic rotating screen unit in the reverse order and place it into the screen holder.
— When tensioning the ScreenMatic screen, ensure that the clamping lever engages.

Replacing foam filters

Prerequisite:

e The filter pump is switched off.

e The container is open. (— Opening the container)

e The screen holder is hinged up. (— Hinging the screen holder up/down)

How to proceed:

oT

1. Press both locking clips on the foam holder.

2. Remove the foam holder plate and foam filter.

3. Push a new foam filter onto the foam holder, fit the foam holder plate and push down until the two locking
clips engage in the foam holder plate.

m NOTE

Recommendation regarding the replacement of foam filters:
e Only partially replace the foam filters at intervals of at least a week so as not to impair the biological
cleaning action too much.
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o Never replace more than 50 % of the foam filters at any one time.

Storage/overwintering

The unit is protected from frost:
The unit can be operated as long as the water temperature does not go below +4 °C.

The deeper areas of the pond have a water temperature of approx. +4 °C in winter and are essential for the
fish. By taking the following measures it is possible to reduce the cooling effect on the water of the circulation
by the filter system:

« Position the pump nearer to the surface of the water so that only colder water closer to the surface of the
pond enters the pump.

¢ Insulate the return pipes from the filter system into the pond.
e Do not allow water to flow into the pond via a water course.
The unit is not protected from frost:

Take the unit out of operation at water temperatures below +8° C or, at the latest, when freezing temperatures
are to be expected.

o Drain the unit as far as possible, clean thoroughly and check for damage.
e Empty all hoses, pipes and connections as far as possible.

e Leave the slide valves open.

e Cover the filter container to prevent the penetration of rain water.

o Protect pipes and slide valves that are in contact with water from frost.

Wear parts

The following components are wear parts and are excluded from the warranty:
e Foam filters

e Substrate tubes

e ScreenMatic screen

Disposal
= NOTE

Do not dispose of this unit with domestic waste.

* Render the unit unusable beforehand by cutting the cables and dispose of the unit via the return
system provided for this purpose.
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12 Technical data

Description

Power pack

Control device

Cable length

Foam filter

Special filter pellets

Primary rated voltage
Mains frequency
Secondary rated voltage

Permissible ambient temperature

Power consumption

Permissible ambient temperature

Power pack
Control device

Number of blue foam filters
Number of red foam filters
Number of purple foam filters

Removal of coarse dirt particles
Permissible water temperature

Inlet

Outlet

Dirt outlet

Circulation capacity

Maximum pond vo-
lume

Dimensions

Weight

Quantity
Connection, hose

Connection, UVC clarifier

Quantity
Connection
Quantity
Connection

Min.

Max.

Without fish population
With fish population
Including koi carp
Length

Width

Height

Without water

13 Spare parts

The use of original parts from OASE ensures continued
safe and reliable operation of the unit.
Please visit our website for spare parts drawings and

spare parts.
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VAC
Hz
VvV DC

40000

2.10
5.00

2.50
300
+4 ... +35
2
25, 32, 38
G1,G1%, G1%

DN 75

DN 50

4000

9000
40
20
10
788
590
454
20

BioTec ScreenMatic’

60000 90000
230 230
50 50
12 12
-10 ... +35 -10 ... +35
5 5
-10 ... +35 -10 ... +35
2.10 2.10
5.00 5.00
2 4
3 6
3 6
3.50 5
300 300
+4 ... +35 +4 ... +35
2 2

25,32, 38 25, 32, 38, 50
G1,G1%, G172 G1, G1%,
G1Y%, G2
Bitron C 36 W /55 W /72 W / 110 W
Bitron Eco 120 W /180 W / 240 W

Vitronic 18 W /24 W / 36 W
1 1
DN 75 DN 110
1 1
DN 50 DN 50
6000 8000
11000 12500
60 90
30 45
15 225
788 788
590 590
554 654
25 30

www.oase-livingwater.com/spareparts-di

140000
230
50
12
-10 ... +35
5
-10 ... +35
2.10
5.00

14.50
300
+4 ... +35
2
25, 32, 38, 50

G1, G1%,
G1%, G2

DN 110

DN 75
8000
17500
140
70
35
1200
800
760
95


http://www.oase-livingwater.com/spareparts-di
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Traduction de la notice d'emploi originale

AAVERTISSEMENT

e Attention :
Dans le cas ou cet appareil serait utilisé par des mineurs de moins
de 8 ans ainsi que par des personnes souffrant d'un handicap men-
tal ou plus généralement par des personnes manquant d'expé-
rience, un adulte averti devra étre présent, qui renseignera le mi-
neur ou la personne fragilisée concernée sur le bon emploi de ce
matériel. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Ne
pas laisser un enfant sans surveillance pour le nettoyage ou I'entre-
tien.

¢ Veiller a ce que I'appareil soit absolument protégé par fusible par le
biais d’une protection différentielle avec un courant assigné de
30 mA maximum.

¢ Ne brancher l'appareil que lorsque les caractéristiques électriques
de l'appareil et de I'alimentation électrique correspondent. Les carac-
téristiques de I'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique de
I'appareil, sur I'emballage ou dans cette notice d'emploi.

e La mort ou des blessures graves par choc électrique sont possibles
I Avant de mettre les mains dans I'eau, débranchez les appareils
dans l'eau d'une tension >12V CA ou >30V CC.

e Utiliser I'appareil uniguement lorsque personne ne se trouve dans
l'eau.

1 Consignes de sécurité
1.1 Raccordement électrique

e Les installations électriques doivent répondre aux réglements d'installation nationaux et leur exécution est
exclusivement réservée a un technicien électricien.

* Une personne est considérée comme technicien électricien lorsqu'elle est capable et habilitée a apprécier et
réaliser les travaux qui lui sont confiés en raison de sa formation technique, de ses connaissances et de son
expérience. Travailler en tant que technicien consiste également a identifier d'éventuels dangers et a respec-
ter les normes régionales et nationales, les reglements et les dispositions en vigueur qui se rapportent aux
taches a exécuter.

e En cas de questions et de problémes, priere de vous adresser a un technicien électricien.

e Les cables de rallonge et le distributeur de courant (p. ex. blocs multiprises) doivent étre congus pour une
utilisation en extérieur (protégé contre les projections d'eau).

* Protéger les raccordements a fiche contre I'humidité.
e Raccorder I'appareil uniguement a une prise installée de maniére réglementaire.

1.2 Exploitation sécurisée

o |l est interdit d'utiliser I'appareil si le cable électrique est défectueux.
* Ne pas utiliser I'appareil avec un boitier défectueux.
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e Ne pas porter ou tirer I'appareil par les cables électriques.

e Poser les cables de maniére a ce qu'ils soient protégés contre d'éventuels endommagements et veiller a ce
que personne ne puisse trébucher.

o N'ouvrir le boitier de I'appareil ou des éléments s'y rapportant que si cela est expressément sollicité dans la
notice d'emploi.

o Nutiliser que des piéces de rechange et des accessoires d’origine pour I'appareil.

* Ne jamais procéder a des modifications techniques sur I'appareil.

En ce qui concerne cette notice d'emploi

Bienvenue chez OASE Living Water. Avec I'acquisition du produit, BioTec ScreenMatic?
40000/60000/140000 vous avez fait le bon choix.

Avant la premiere utilisation de I'appareil, lire attentivement cette notice d'emploi et se familiariser avec I'appa-
reil. Tous les travaux effectués avec et sur cet appareil devront étre exécutés conformément aux directives ci-
jointes.

Respecter impérativement les consignes de sécurité relatives a une utilisation correcte et en toute sécurité.
Conserver soigneusement cette notice d'emploi. Lors d'un changement de propriétaire, priére de transmettre
également cette notice d'emploi.

Symboles dans cette notice d'emploi

Avertissements
Dans cette notice, les avertissements sont classés par mots de signalisation qui indiquent I'ampleur du risque.

A AVERTISSEMENT

e signale une situation éventuellement dangereuse.
e Le non-respect risque d'entrainer la mort ou des blessures graves.

E’ REMARQUE

Informations permettant d’assurer une meilleure compréhension et d’éviter des dommages matériels
ou environnementaux.

Autres remarques
[J A Renvoi a lllustration, p. ex. Figure A.
- Renvoi a un autre chapitre.
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3 Description du produit

3.1 Structure de I'appareil
OA Unité a bandeScreenMatic
1 Commande
2 Tableau de commande
3 Capteur sur la partie inférieure de la commande

« Un nettoyage automatique de la crépine-ScreenMatic se déclenche lors d'un contact du capteur avec I'eau.
4 Racleur
« Enléve les salissures se trouvant sur la crépine ScreenMatic et les transportent dans le collecteur de salissures

5 Crépine-ScreenMatic

6 Marquage « Cascade d'eau max. »
* Les salissures sont, le cas échéant, évacuées par ringage hors du collecteur de salissures lorsque la cascade d'eau dépasse le mar-
quage dans le distributeur d'eau.

7 Transformateur
« Alimentation en tension pour la commande et le moteur
8 Moteur

« Entrainement de I'unité & bande ScreenMatic

OB,C,D BioTec ScreenMatic* 40000/60000/140000

1 Entrées, deux unités
2 Distributeur d'eau
3 Rallonge de distributeur
4 Brosse pour nettoyage périodique de la crépine-ScreenMatic
5 Tube & substrat
* BioTec ScreenMatic? 40000: 2 unités
* BioTec ScreenMatic? 60000: 3 unités
* BioTec ScreenMatic? 90000 : 4 unités
¢ BioTec ScreenMatic* 140000: 12 unités
6 Paroi de séparation
« Amovible pour les besoins d'entretien sur BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000
7 Mousse filtrante
* BioTec ScreenMatic? 40000/60000: 8 unités
* BioTec ScreenMatic? 90000: 16 unités
* BioTec ScreenMatic* 140000: 18 unités
8 Capuchon obturateur de fermeture de sortie (14)
* Aucune eau souillée ne s'écoule dans la piéce d'eau lors du nettoyage des mousses filtrantes lorsque la sortie est fermée
9 Conduit d'écoulement des impuretés
10 Nettoyant moussant
11 Support pour le nettoyant moussant
12 Vanne guillotine pour conduit d'écoulement des impuretés
13 Collecteur de salissures
14 Sortie

3.2 Propriétés
o Filtre a filtration continue trés efficace pour piéces d'eau jusqu'a 40 m3, 60 m3, 90 m3 ou 140 m3.
« Crépine ScreenMatic a entrainement électrique pour la séparation automatique des particules grossiéres.
e Entretien réduit du filtre grace a la séparation des particules grossiéres.
* Bonde de fond avec coulisseau pour I'élimination des salissures dans le systéme de filtration.
* Nettoyage facile des mousses filtrantes directement dans le filtre.
¢ Nettoyant moussant et support pour la fixation du nettoyant moussant dans le réservoir.
¢ Adaptation optimale aux pompes filtrantes OASE AquaMax Eco.

¢ Possibilité de raccordement direct pour clarificateurs UVC OASE des séries Vitronic 18W/24W/36W, Bitron C
et Bitron Eco.

« Utilisation de différents moyens de filtration pour un développement optimal de la biologie de filtration.

3.3 Utilisation conforme a la finalité

BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000, appelé par la suite «appareil», doit étre utilisé exclusivement
comme suit :

e Pour le nettoyage de bassins de jardin.
o Exploitation dans le respect des données techniques.

34 Eventuelle utilisation incorrecte
Les restrictions suivantes sont valables pour I'appareil :
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3.5

3.5.1

3.5.2

4.1

o A utiliser uniquement avec de I'eau a une température entre +4 °C et +35 °C.
o Ne jamais refouler des liquides autres que de I'eau.

o Ne pas utiliser a des fins commerciales ou industrielles.

* Non compatible a I'eau salée.

e Ne pas utiliser en relation avec des produits chimiques, des produits alimentaires, des matériaux facilement
inflammables ou explosifs.

Accés a l'appareil
« Oter le couvercle du récipient. Accés a la commande.
e Lever le porte-crépine : acces aux mousses filtrantes tubes a substrat, paroi de séparation et sortie.

Ouverture du récipient
OE

e BioTec ScreenMatic? 40000/60000 : Débloquer les crochets de verrouillage, soulever le couvercle et le retirer.
e BioTec ScreenMatic? 140000 : Soulever le couvercle par les poignées et le retirer.
— Visser les poignées sur le couvercle. Les poignées ne sont pas fournies montées.

E’ REMARQUE

N'utiliser I'appareil qu'avec le couvercle de récipient en place.

Ouverture/fermeture du porte crépine
Voici comment procéder :

OF

Ouverture

1. Retirer le collecteur de salissures.

2. Lever la rallonge du distributeur.

3. Rabattre le porte-crépine avec I'unité a bande ScreenMatic vers le haut.
Fermeture

4. Rabattre le porte-crépine vers le bas avec précaution.

5. Appuyer sur la rallonge du distributeur jusqu'a ce qu'elle s'emboite de maniére audible.
6. Mettre le collecteur de salissures en place.

Mise en place et raccordement
Planification de la mise en place
[mye

A AVERTISSEMENT

Tension électrique dangereuse.
Conséquences possibles : Mort ou blessures graves par choc électrique lors du fonctionnement
d'appareils électriques a coté ou dans l'eau.

Mesures de protection pour les milieux aquatiques praticables :

o Utiliser exclusivement des appareils électriques ou des installations avec une tension assignée
Ucas12V ou Uge<30 V.

o Pour des installations électriques avec une tension assignée Ugp > 12V ou U > 30 V maintenir
une distance d'au moins 2 m avec l'eau.

Mesures de protection pour les milieux aquatiques non praticables :

o Pour des installations électriques avec une tension assignée Ugp > 12V ou U > 30 V maintenir
une distance d'au moins 2 m avec l'eau

m REMARQUE

Utiliser des moyens d'aide au transport et a la manutention appropriés pour le transport et la mise en
place de l'appareil.

Le poids de I'appareil dépasse 25 kg. (— Caractéristiques techniques)
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4.2

4.3

48

Distance par rapport a I'eau
Les composants électriques du systéme de filtration fonctionnent avec une tension assignée de U =12V. La
tension d'alimentation est fournie par un transformateur externe raccordé au secteur.
* Systéme de filtration avec clarificateur UVC :
— Placer le systeme de filtration et le transformateur a une distance d'au moins 2 m par rapport a I'eau.
o Systéme de filtration sans clarificateur UVC :
— Le systéme de filtration peut étre installé a proximité immédiate de I'eau. Placer le transformateur a une
distance d'au moins 2 m par rapport a I'eau.

Conditions ambiantes et de fonctionnement optimales

Une planification minutieuse et une prise en considération des conditions ambiantes permettront d'obtenir des
conditions de fonctionnement optimales.

o Rempli, le filtre est tres lourd. Pour cela, choisir un support approprié (au moins un dallage, ou mieux encore
une surface bétonnée) pour éviter tout effondrement.

o Aligner la plaque de fond a I'horizontale.

e Prévoir suffisamment d'espace autour des appareils, pour pouvoir exécuter les travaux de nettoyage et de
maintenance.

e Laisser I'eau souillée s'écouler dans les canalisation ou le plus loin possible du bassin pour éviter absolument
son retour dans la piéce d'eau.

* Ne pas positionner I'arrivée dans la piece d'eau plus haut que la sortie du systéme de filtration (par ex. cours
d'eau ou chute d'eau).

E REMARQUE

Un cours de ruisseau ou une cascade sont appropriés de maniére optimale a la reconduite de I'eau
vers |'étang.
Ceci permet d'oxygéner I'eau filtrée de I'étang avant qu'elle ne retourne dans I'étang.

Brancher I'entrée

Le systéme de filtration dispose de deux entrées avec des embout a étages.

* Raccordement d'une pompe de filtration.

e Raccordement d'un préclarificateur 8 UVC. (— Raccordement du préclarificateur a UVC)

e Siune entrée est inutilisée, monter un embout a étages fermé.
— Les embouts a étages sont livrés a I'état fermé.

Prérequis :
e Le récipient est ouvert. (— Ouverture du récipient)
e Le porte-crépine est rabattu vers le haut. (— Ouverture/fermeture du porte crépine)

Voici comment procéder :
OH
1. Raccourcir I'embout a étages sur le diameétre du tuyau utilisé.
— On réduit de cette maniére les pertes de pression.
2. Introduire I'embout a étages avec le joint plat dans l'ouverture d'arrivée.
3. Introduire et visser la vis traversante avec le joint torique sur I'embout & étages et la serrer a la main.
— BioTec ScreenMatic? 140000 : Comme alternative, il est possible de monter un raccord de tuyau de
50 mm (2").
4. Glisser le collier de serrage sur le tuyau, enfiler le tuyau sur le raccord de tuyau et le fixer avec le collier de
serrage.

Raccordement du préclarificateur a UVC

Prérequis :

e Le récipient est ouvert. (— Ouverture du récipient)

e Le porte-crépine est rabattu vers le haut. (— Ouverture/fermeture du porte crépine)

Voici comment procéder :

O

1. Introduire le clarificateur UVC avec le joint plat dans I'ouverture d'arrivée.

2. Introduire et visser la vis traversante avec le joint torique sur I'embout a étages et la serrer a la main.
— Lire les instructions de service du clarificateur UVC.
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4.5

4.6

Brancher la sortie

o Ultiliser des conduites appropriées.

e Ne pas utiliser des sections de conduites perpendiculaires. Des coudes d'un angle maximal de 45° sont
fortement efficaces.

e En cas de fort gel, I'eau stagnante ne pouvant s'écouler risque de faire éclater les conduites. De ce fait, poser
les conduites et les tuyaux avec une inclinaison (50 mm/m) de sorte qu'ils puissent se vider.

o Dimensions de conduite : (— Caractéristiques techniques)

Montage du conduit d'écoulement DN 110
BioTec ScreenMatic? 140000 : La sortie n'est pas fournie montée.

Prérequis :
e Le récipient est ouvert. (— Ouverture du récipient)

Voici comment procéder :

0J
1. Poser le joint torique sur le conduit d'écoulement
2. de l'extérieur, placer le conduit d'écoulement dans la paroi du récipient.
— Le repére ressortant en saillie doit étre tourné vers le haut et aligné sur le trou.
3. Fixer le conduit d'écoulement, de l'intérieur, avec les vis a téte bombée.
— Serrer toutes les vis en diagonale au moyen d'une visseuse sans fils pour un contact uniforme du joint.
Resserrer les vis au moyen des tournevis cruciformes.

E’ REMARQUE

Monter les supports pour accroitre la stabilité des constructions en tubes et pour éviter que la cons-
truction en tubes en s’affaisse pendant le fonctionnement.

Raccordement du conduit d'écoulement de particules

En cas de besoin (nettoyage, réparations, entreposage pour I'hiver), il est possible de laisser I'eau s'écouler

dans le conteneur par le biais du conduit d'écoulement de salissures avec robinet d'arrét en bas sur le réser-

voir.

e Raccorder la conduite et acheminer I'eau polluée par ex. dans un parterre de fleurs ou vers les canalisations
d'eaux usées.

o Dimensions de conduite : (— Caractéristiques techniques)

Procéder au raccordement électrique
Voici comment procéder :

OK

1. Faire passer le cable de raccordement a travers |'ouverture de la paroi du récipient et la fermer avec le bou-
chon d'étanchéité.
— Laisser le cable de raccordement suffisamment long dans le récipient afin qu'il ne subisse aucune trac-

tion lors du rabattement de I'unité a bande ScreenMatic.

— Eviter tout enchevétrement du cable dans le récipient.

2. Brancher la fiche du cable de raccordement sur la prise du transformateur et bloquer I'écrou-raccord en le
serrant a la main.
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5.1

5.2

50

Mise en service

m REMARQUE

Retirer le film protecteur des tubes a substrat et placer les tubes a substrat dans le récipient.
(— Nettoyage/Remplacement du tube a substrat)

e Les tubes a substrat sont fournis emballés dans un film protecteur.

Lors de la premiere mise en service, méticuleusement nettoyer I'étang pour que le systeme de filtration ne
soit pas soumis a une contrainte extréme en raison d'une eau excessivement polluée. Pour ce nettoyage,
OASE préconise I'usage de I'aspirateur de boue d'étang PondoVac.

— Lorsque I'étang vient juste d'étre construit, ce nettoyage est en principe superflu.

Le systéme de filtration est a utiliser toute la journée pendant la saison de I'étang.

Starter de filtre biologique :

Les mousses filtrantes atteignent leur pleine capacité d'épuration biologique uniquement aprés quelques se-
maines. Nous conseillons d'utiliser I'activateur de filtration Biokick OASE pour la prolifération rapide des popu-
lations bactériennes. Des microorganismes s'installent dans le systéme de filtration, se multiplient et assurent
une meilleure qualité de I'eau de I'étang en décomposant les substances nutritives superflues.

m REMARQUE

En cas d'utilisation d'activateurs de filtre, de médicaments ou de produits d'entretien du bassin, laisser
I'appareil de pré-clarification a UVC hors circuit pendant au moins 36 heures, pour ne pas entraver
I'effet du produit.

Succession des étapes de la mise en service
Voici comment procéder :

A WN =

o

. Fermer le robinet d'arrét du conduit d'écoulement des salissures.

. Controler le systeme de filtration (conduites et tuyaux) pour s'assurer que rien ne manque.
. Oter le couvercle du conteneur.

. Brancher le transformateur de la commande sur le secteur.

. Connecter la pompe de filtration et évent. le préclarificateur a UVC.

— L'eau doit étre refoulée dans I'étang par le biais de la conduite de retour.

. Vérifier I'étanchéité de toutes les conduites, tuyaux et raccords.

— Au début, les joints gonflants risquent de ne pas étre étanches, car ils ne sont complétement étanches
qu'aprés le contact avec I'eau.

. Si besoin, ajuster la commande au débit. (— Ajustement de la commande)
. Controler le fonctionnement de I'unité a bande ScreenMatic. (— Utilisation)
. Remettre le couvercle du conteneur en place.

m REMARQUE

Le niveau d'eau final dans le récipient se régle une fois que la pleine capacité d'épuration biologique

est atteinte.

e Les nouvelles mousses filtrantes atteignent leur pleine capacité d'épuration biologique uniquement
aprés env. 3 a 4 semaines. Le niveau d'eau est tout d'abord plus faible, les mousses filtrantes ne
sont pas entierement recouvertes par I'eau. Le filtre doit déborder pendant la constitution de la bio-
logie. Ne laver les mousses filtrantes pour la premiére fois qu'aprés 3 a 4 semaines.

« Le filtre n'exerce plus d’action biologique nettoyante lorsque les températures sont inférieures a
10 C. Le filtre doit déborder. Un nettoyage n’est pas nécessaire.

m REMARQUE

Pour un maximum d’efficacité, les tubes a substrat doivent étre entierement immergés. En fonction de

la configuration du systéme, le niveau de I'eau du réservoir peut s’avérer trop bas.

e Dans ce cas, placer le tube a substrat supérieur directement dans I'étang a un endroit ou I'écoule-
ment est fort.



5.3

Ajustement de la commande

Ajuster la commande uniquement aprés la phase de mise en route
o Suite a I''mmersion de la pompe dans la piéce d'eau, il peut arriver qu'une grande quantité de salissures soit
brassée ce qui provoque alors un débordement de la crépine ScreenMatic lors d'une mise en service directe
du systeme de filtration.
e Le systéme de filtration nécessite une phase de mise en route de 2 a 3 heures. Si besoin, ajuster la com-
mande par la suite.
o Ajuster la commande de sorte que le capteur ne s'enclenche qu'a la formation d'un bourrelet de salissures
suffisant.
— Un bourrelet de salissures bien formé peut étre pris en charge de maniére optimale par le racleur et en-
suite acheminé dans le collecteur de salissures.
— La brosse de raclage sous la crépine ScreenMatic collecte les particules de salissures fines qui tombent
dans le collecteur de salissures.

Voici comment procéder :

oL

1. Retirer la vis sur la commande et sortir la commande.
2. Placer la commande a la position déterminée, réimplanter la vis et |la serrer a la main.

Ajuster la commande en fonction du taux de pollution de la piéce d'eau
Afin d'éviter tout encrassement prématuré des mousses filtrantes, I'eau polluée ne doit pas s'écouler directe-
ment dans le collecteur de salissures en dépassant le marquage « Cascade d'eau max. ».

« Modifier la position de la commande uniquement lorsque I'eau, malgré le nettoyage de la crépine ScreenMatic
(avec la brosse jointe), arrive au niveau ou s'écoule en dépassant le marquage « Cascade d'eau max ».
(— Nettoyage/Remplacement de la crépine-)

Positions typiques de la commande

BioTec ScreenMatic? 40000 BioTec ScreenMatic? 60000 BioTec ScreenMatic? 90000 BioTec ScreenMatic 140000
<6000 I/h <7 <8000 I’h <9 <9000 I’h <10 | <12000 I/h <18
>8000 I/h >7 >9000 I’h >9 >11000 I/h >10 | >15000 I/h >18
Etat a la livraison 7 Etat & la livraison 9 Etat & la livraison 10 Etat & la livraison 18

6
6.1

1

2

Utilisation
Tableau de commande

s A\

ACE

ok @ | &ao
Cleaning @8-
Check sensor ~@0)
Clean screen ~@-

-

LED, bicolore

o Eclairée en vert L'unité a bande ScreenMatic est opérationnelle
o Clignote en vert Nettoyage actif

o Clignote en vert/rouge Défaut (— Messages du systéme)

¢ Clignote en rouge Défaut (— Messages du systéme)

Touche, démarrage/arrét du nettoyage manuel (— Nettoyage manuel)
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6.2 Nettoyage manuel
La maniére de procéder Description

6.3 Nettoyage automatique

La crépine ScreenMatic avance d'1 tour.
y appuyer pendant 1 s. « Maintenir la touche enfoncée pendant 1 s : La rotation s'arréte prématurément.

L'augmentation de la charge polluante entraine automatiquement la hausse du niveau de I'eau dans la crépine
ScreenMatic. Lors du contact avec I'eau, le capteur déclenche un mouvement de rotation de la crépine

ScreenMatic dans la commande.

La bréve rotation arriere répétée de la crépine ScreenMatic forme un bourrelet de salissures plus gros qui se

laissera plus aisément prendre par le racleur.

Déroulement du cycle de nettoyage automatique
Colmatage normal

1. Contact du capteur avec I'eau

2. Contact du capteur avec I'eau

3. Contact du capteur avec l'eau

4. Contact du capteur avec I'eau

Forte pollution ou ajustage incorrect de la commande (aug-
mentation permanente du niveau de I'eau dans la crépine
ScreenMatic)

1. Contact du capteur avec I'eau

6.4 Nettoyage en fonction du temps

Rotation de la crépine ScreenMatic

Léger retour
Léger retour
Léger retour

Un tour en avant
e La charge polluante est amenée dans le collecteur
de salissures

Léger retour puis un tour en avant
e La charge polluante est amenée dans le collecteur,
de salissures

En fonction de la température ambiante, I'unité a bande ScreenMatic effectue un cycle de nettoyage a périodi-

cité fixe. Ceci permet d'assurer un nettoyage régulier
e en cas de salissure ou de défectuosité du capteur,

e ou lors de charges polluantes minimes et/ou en présence de faibles débits (par ex. lorsque la pompe de

filtration SFC) est activée.

Température ambiante Intervalle
<10°C 6 heures
10°C...20°C 4 heures
>20°C 3 heures
6.5 Messages du systéme
DEL Défaut Cause éventuelle
Clignote en Aucun nettoyage automa- Capteur encrassé
vert/rouge tique au cours des der-

niéres 48 heures Pas d'eau sale, pas de net-
toyage nécessaire

Pas de débit d'eau La pompe de filtration n'est pas
en service

Le capteur ne détecte pas Commande sur la mauvaise
d'eau position
Commande défectueuse
Conductivité de I'eau trop faible

Le débit de pompage est insuf-
fisant

Clignote en 20 nettoyages automa- Crépine ScreenMatic colmatée
rouge tiques successifs
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Rotation de la crépine ScreenMatic

Un tour en avant
e La charge polluante est amenée dans le collecteur|
de salissures

Reméde Réinitialisation du mes-
sage systéme

* Nettoyer le capteur Automatique aprés dépan-

o Détartrer le capteur nage

Connecter la pompe de filtration

Correctement positionner la com-
mande

Remplacer la commande

Augmenter la dureté de I'eau avec
OptiPond

Adapter le débit du pompage

Démarrer le nettoyage manuel Automatique aprés dépan-
et nettoyer la crépine nage

ScreenMatic sur le c6té du dis-

tributeur d'eau (— Nettoyage

manuel) avec la brosse

Nettoyer l'intérieur de la crépine

ScreenMatic lorsque les mailles

sont recouvertes d'une pellicule



DEL Défaut

Clignote en

La crépine ScreenMatic ne
vert tourne pas malgré l'activa-
tion d'un nettoyage manuel

Cause éventuelle

Remede

Réinitialisation du mes-
sage systéme

de résidus biologiques
(— Nettoyage/Remplacement
de la crépine-)

Capteur encrassé
Commande sur la mauvaise
position

Le débit de pompage est ex-
cessif

La fiche du cable de moteur
n'est pas branchée ou mal
branchée sur la commande

Moteur défectueux

éteinte La crépine ScreenMatic ne  La fiche du cable de raccorde-
tourne pas malgré l'activa- | ment n'est pas branchée ou
tion d'un nettoyage manuel = mal branchée sur le transfor-
mateur
Le transformateur n'est pas rac-
cordé au secteur
Transformateur défectueux
Commande défectueuse
7 Elimination des dérangements
Défaut Cause éventuelle
Pas de débit d'eau La pompe de filtration n'est pas connectée

Débit d'eau insuffisant

L'eau ne devient pas claire

Aucune arrivée d'eau a l'entrée
du bassin

Le niveau d'eau dans le réci-
pient est trop bas, les mousses
filtrantes ne sont pas compléte-
ment sous I'eau

Niveau sonore élevé

Conduit d'alimentation bouché en direction du sys-
teme de filtration ou conduit de retour bouché en di-
rection du bassin

Tuyau plié/coudé ou bouché

Pertes excessives dans les tuyaux
Le débit de pompage est insuffisant
Brassage de I'eau trop faible

L'eau est extrémement sale

Population animale trop élevée

La crépine ScreenMatic est bouchée

Les mousses filtrantes sont colmatées
L'entrée dans le bassin est bouchée

La pompe de filtration n'est pas en service

Avec des mousses filtrantes neuves, le niveau
d'eau est tout d'abord plus faible car il n'existe pas
encore de populations bactériennes.

Absence de paroi de séparation
(uniquement BioTec ScreenMatic?
40000/60000/90000)

Bruits d’eau a la sortie en raison d’une aération in-
suffisante

8 Nettoyage et entretien

A AVERTISSEMENT

La mort ou des blessures graves dues a une tension électrique dangereuse !

e Toujours couper l'alimentation électrique de tous les appareils se trouvant dans I'eau avant tout
contact avec I'eau.

e Couper la tension secteur avant toute exécution de travaux sur I'appareil.

Nettoyer le capteur

Correctement positionner la com-
mande

Adapter le débit du pompage

Enficher la fiche, vérifier la mise -
en place

Remplacer le moteur

Enficher la fiche, vérifier la mise -
en place

Raccorder le transformateur au
secteur

Remplacer le transformateur
Remplacer la commande

Remeéde

Connecter la pompe de filtration, brancher la fiche sec-
teur.

Nettoyer les conduits d'alimentation ou de retour

Controler le tuyau, le nettoyer, éventuellement le rempla-
cer

Réduire la longueur du tuyau au minimum requis
Adapter le débit du pompage

Adapter le débit du pompage

Optimiser le brassage de I'eau dans I'étang

Enlever les algues et les feuilles de I'étang

Changer l'eau

En cas de charge élevée, remplacer 30% de I'eau pour
éviter de nuire aux poissons.

Réduire la population animale
Valeur indicative : env. 600 mm de longueur de poisson
pour 1 m°® d'eau d'étang/bassin

Nettoyer ou remplacer la crépine ScreenMatic
Nettoyage des mousses filtrantes

Nettoyer I'entrée dans le bassin

Connecter la pompe de filtration

« Attendre quelques semaines jusqu'a ce que la pleine
capacité d'épuration biologique soit atteinte.

¢ Nous conseillons d'utiliser I'activateur de filtration
Biokick pour accélérer la prolifération des populations
bactériennes.

Mettre la paroi de séparation en place

Pour aérer, placer une piéce en forme de T dans le tuyau
d’écoulement avec I'ouverture vers le haut
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« N'utiliser ni des produits de nettoyage agressifs, ni des solutions chimiques qui risqueraient d'attaquer le corps
ou d'entraver le fonctionnement de I'appareil.

* Produits de nettoyage recommandés en cas d'entartrages tenaces :
— Nettoyant pour pompe PumpClean de OASE.
— Détergents ménagers exempts de vinaigre et de chlore.

* Aprés le nettoyage, rincer méticuleusement toutes les piéces a I'eau claire.

Opérations de nettoyage périodiques

o Vider le collecteur de salissures :
— Le cycle de nettoyage dépend du taux de pollution de la piéce d'eau.
— Retirer le collecteur de salissures : (— Ouverture/fermeture du porte crépine)
o Nettoyer la crépine ScreenMatic
— En cas de crépine ScreenMatic bouchée, nettoyer la crépine ScreenMatic en aval du distributeur d'eau
avec la brosse. Pour cela, manuellement activer la crépine SceenMatic. (— Nettoyage manuel)
— Effectuer un nettoyage intensif avec le nettoyant pour pompe PumpClean de OASE :
(— Nettoyage/Remplacement de la crépine-)

Nettoyage des mousses filtrantes

e Les mousses filtrantes doivent étre nettoyées des que I'eau dépasse de 100 % le marquage sur la paroi de
séparation.

* Ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage, car ceux-ci tuent les bactéries filtrantes.

Prérequis :

e La pompe filtrante est déconnectée.

e Le récipient est ouvert. (— Ouverture du récipient)

o Le porte-crépine est rabattu vers le haut. (— Ouverture/fermeture du porte crépine)

e BioTec ScreenMatic? 90000: La paroi de séparation est arrachée et les tubes & substrat sont détachés.
(— Nettoyage/Remplacement du tube a substrat)

e Le niveau de I'eau a baissé pour atteindre le niveau de la sortie voire un niveau inférieur.

Voici comment procéder :

OMN

BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000:

1. Fermer la sortie en introduisant le capuchon obturateur de l'intérieur dans la sortie.
— Pour faciliter I'acces, retirer la paroi de séparation.

2. Mettre la pompe de filtration en marche jusqu'a ce que les mousses filtrantes soient recouvertes d'eau puis
ensuite arréter la pompe de filtration.

3. Presser plusieurs fois les mousses filtrantes avec le nettoyeur pour mousse.

4. Laisser l'eau souillée s'écouler.
— Ouvrir la vanne guillotine pour le conduit d'écoulement des impuretés et vider le récipient, puis la refer-

mer.

5. En cas de besoin, répéter les étapes 2... 4.

6. Rincer le récipient a I'eau claire pour éliminer les salissures dissoutes. Pour cela, exécuter I'étape 2 puis
ensuite I'étape 4.

7. Enlever le capuchon obturateur a l'intérieur de la sortie.

8. Fermer la vanne guillotine du conduit d'écoulement des salissures.

9. Fermer le porte-crépine en le rabattant (— Ouverture/fermeture du porte crépine), mettre le collecteur de
salissures en place et connecter la pompe de filtration.

[Ne]

BioTec ScreenMatic? 140000:

1. Fermer la sortie en introduisant le capuchon obturateur de l'intérieur dans la sortie.

2. Mettre la pompe de filtration en marche jusqu'a ce que les mousses filtrantes soient recouvertes d'eau puis
ensuite arréter la pompe de filtration.

3. Presser plusieurs fois les mousses filtrantes avec le nettoyeur pour mousse.

4. Laisser I'eau souillée s'écouler.
— Ouvrir la vanne guillotine pour le conduit d'écoulement des impuretés et vider le récipient, puis la refer-

mer.

5. En cas de besoin, répéter les étapes 2... 4.

6. Rincer le récipient a I'eau claire pour éliminer les salissures dissoutes. Pour cela, exécuter I'étape 2 puis
ensuite I'étape 4.

7. Enlever le capuchon obturateur a l'intérieur de la sortie.
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8. Fermer la vanne guillotine du conduit d'écoulement des salissures.
9. Fermer le porte-crépine en le rabattant (— Ouverture/fermeture du porte crépine), mettre le collecteur de
salissures en place et connecter la pompe de filtration.

Nettoyage/Remplacement du tube a substrat

Les tubes a substrat sont fournis remplis de zéolithe. OASE conseille de remplacer la zéolithe par du Phosless
lorsque la pleine capacité d'épuration biologique des mousses filtrantes est atteinte.

Prérequis :

e La pompe filtrante est déconnectée.

e Le récipient est ouvert. (— Ouverture du récipient)

o Le porte-crépine est rabattu vers le haut. (— Ouverture/fermeture du porte crépine)

Voici comment procéder :
OP

BioTec ScreenMatic2 40000/60000:
1. Retirer la paroi de séparation.
2. Retirer les tubes a substrat et les nettoyer ou remplacer le remplissage.
— BioTec ScreenMatic2 40000: Deux tubes a substrat
— BioTec ScreenMatic2 60000: Trois tubes a substrat
— Lors de la mise en place des tubes a substrat, les pousser contre la paroi opposée a la sortie.

0aQ

BioTec ScreenMatic2 90000:

1. Retirer la paroi de séparation.

2. Retirer les tubes a substrat et les nettoyer ou remplacer le remplissage.
— BioTec ScreenMatic? 90000: Quatre tubes & substrat
— Deux tubes a substrats a gauche et a droite de la sortie.

OR

BioTec ScreenMatic2 140000:
e Séparément enlever les tubes a substrat et les nettoyer ou remplacer le remplissage.
— BioTec ScreenMatic2 140000: Douze tubes a substrat

Nettoyage/Remplacement de la crépine-

Prérequis :

e La pompe filtrante est déconnectée.

o Le récipient est ouvert. (— Ouverture du récipient)

e Le collecteur de salissures est retiré. (— Ouverture/fermeture du porte crépine)

Voici comment procéder :

s
1. Enlever la vis de fixation de commande, retirer la commande et la mettre de coté avec précaution.
— Si nécessaire, retirer la fiche de conduite de moteur sur la commande.
— Marquer la position de la commande sur un c6té pour le remontage.
2. Sortir I'unité a bande ScreenMatic du porte-crépine.
— Biotec ScreenMatic2 40000/60000/90000: Appuyer des deux cotés sur les crochets de verrouillage et
retirer |'unité a bande ScreenMatic.
— Biotec ScreenMatic2 140000: Appuyer I'unité & bande-ScreenMatic en direction du distributeur d'eau et la
retirer.
3. Desserrer les écrous sur la partie latérale, retirer I'élément latéral et le racleur.
4. Débloquer le levier de serrage et retirer la crépine ScreenMatic.
— Méticuleusement nettoyer le racleur.
— Méticuleusement nettoyer la crépine ScreenMatic des deux c6tés. Si nécessaire, remplacer la crépine
ScreenMatic.
— Pour le nettoyage, utiliser le nettoyant pour pompe PumpClean de OASE.
5. Remonter l'unité a bande ScreenMatic en suivant I'ordre inverse et mettre le porte-crépine en place.
— La manette de serrage doit s'encranter lors de la tension de la crépine ScreenMatic.
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Remplacement des mousses filtrantes

Prérequis :

e La pompe filtrante est déconnectée.

e Le récipient est ouvert. (— Ouverture du récipient)

e Le porte-crépine est rabattu vers le haut. (— Ouverture/fermeture du porte crépine)

Voici comment procéder :

oT

1. Presser contre les deux crochets de verrouillage sur le support de mousse.

2. Retirer la plaque de support de mousse et la mousse filtrante.

3. Mettre une nouvelle mousse filtrante en place sur le support de mousse, recouvrir avec la plaque de main-
tien de mousse et presser jusqu'a ce que les deux crochets de verrouillage s'encrantent dans la plaque de
maintien.

m REMARQUE

Recommandation pour le remplacement des mousses filtrantes :

e Toujours partiellement remplacer les mousses filtrantes et a intervalle hebdomadaire afin que la
capacité d'épuration biologique ne soit pas trop perturbée.
e Simultanément remplacer au maximum 50% des mousses filtrantes.

Stockage / entreposage pour I'hiver

L'appareil est protégé contre le gel :
L'exploitation de I'appareil est possible lorsque la température minimale de I'eau de +4 °C est respectée.

En hiver, la température de I'eau des zones d'étang qui se trouvent en grande profondeur est d'env. +4°C et
celles-ci sont d'une importance vitale pour les poissons. Les mesures a prendre qui suivent permettent la ré-
duction du refroidissement de I'eau par la circulation a travers le systéme de filtration.

e Positionner la pompe plus pres de la surface de I'eau pour que seule I'eau froide soit pompée dans les zones
de bassin qui se trouvent plus haut.

e Isoler les conduites de retour du systeme de filtration dans le bassin.

o Ne pas laisser I'eau s'écouler dans le bassin par le biais d'un cours de ruisseau.

L'appareil n'est pas protégé contre le gel :

Mettre I'appareil hors service lors de températures inférieures a +8 °C ou au plus tard lorsque le gel est an-

nonceé.

o Vidanger I'appareil autant qu'il est possible de le faire, procéder a un nettoyage soigneux et vérifier I'absence
de dommages.

« Vider I'ensemble des tuyaux, conduites et raccordements autant que possible.

e Laisser le robinet d'arrét ouvert.

e Couvrir le récipient pour filtre pour empécher I'eau de pluie d'y pénétrer.

* Protéger les conduites et les robinets d'arrét contenant de I'eau contre le gel.

Pieces d'usure

Les composants suivants sont des piéces d'usure et ne sont pas couverts par la garantie.
e Mousses filtrantes

e Tube & substrat

e Crépine ScreenMatic

Recyclage

= REMARQUE
Il est interdit de mettre cet appareil au rebut en I'évacuant vers la gestion des ordures ménageres.

* Rendre I'appareil inutilisable en coupant le cable et le mettre au rebut en utilisant le systéme de
retour prévu a cet effet.



12 Caractéristiques techniques

BioTec ScreenMatic’

Description
Bloc d'alimentation Tension de mesure, primaire V CA
électrique Fréquence de réseau Hz
Tension assignée, secondaire V CC
Température ambiante admissible °C
Commande Puissance absorbée w
Température ambiante admissible °C
Longueur de cable Bloc d'alimentation électrique m
Commande m
Eponge filtrante Nombre bleu pce
Nombre rouge pce
Nombre violet pce
Granulés filtrants spéciaux kg
Séparation des grosses impuretés um
Température d'eau admissible °C
Entrée Nombre pce
Raccordement au tuyau mm
Raccordement préclarificateur a
uvc
Sortie Nombre pce
Prise
Sortie de salissures Nombre pce
Prise
Débit de recircula- minimal I/h
tion maximal I
Volume de piece sans poissons m®
d'eau maximal avec poissons m
avec koi (carpe japonaise) m’
Dimensions Longueur mm
Largeur mm
Hauteur mm
Poids sans eau kg

13 Piéces de rechange

L'appareil continue de fonctionner de maniére fiable et
sécurisée avec des pieces originales d'OASE.

Vous trouverez nos piéces de rechange et leurs schémas
sur notre site internet.

40000 60000 90000 140000
230 230 230 230
50 50 50 50
12 12 12 12

-10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35
5 5 5 5
-10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35
2,10 2,10 2,10 2,10
5,00 5,00 5,00 5,00
2 2 4 4
3 3 6 7
3 3 6 7
2,50 3,50 5 14,50
300 300 300 300
+4 ... +35 +4 ... +35 +4 ... +35 +4 ... +35
2 2 2 2
25, 32, 38 25, 32, 38 25, 32, 38, 50 25, 32, 38, 50
G1,G1%,G1%2 | G1,G1%, G1% G1, G1%, G1, G1%,
G1%, G2 G1%, G2
Bitron C 36 W /55 W /72 W / 110 W
Bitron Eco 120 W /180 W / 240 W
Vitronic 18 W /24 W / 36 W
1 1 1 1
DN 75 DN 75 DN 110 DN 110
1 1 1 1

DN 50 DN 50 DN 50 DN 75
4000 6000 8000 8000
9000 11000 12500 17500
40 60 90 140
20 30 45 70
10 15 22,5 35
788 788 788 1200
590 590 590 800
454 554 654 760
20 25 30 95

[=] e [5]
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www.oase-livingwater.com/piecesdetachees-di
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Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

AWAARSCHUWING

e Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
daarnaast door personen met verminderde fysieke, sensorische of
mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij
onder toezicht staan of geinstrueerd werden over het veilige ge-
bruik van het apparaat en de gevaren begrijpen, die hiermee sa-
menhangen.

¢ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

¢ Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uit-
gevoerd door kinderen, die niet onder toezicht staan.

e Het apparaat moet beveiligd zijn via een aardlekschakelaar met een
vastgestelde lekstroom van maximaal 30 mA.

e Apparaat alleen aansluiten als de elektrische specificaties van het
apparaat en de voeding overeenstemmen. De specificaties staan op
het typeplaatje van het apparaat, op de verpakking, of in deze hand-
leiding vermeld.

¢ Dodelijk of ernstig lichamelijk letsel is mogelijk door elektrische
schokken! Voor u in het water grijpt, moet u apparaten met een span-
ning >12 V AC of >30 V DC van het elektriciteitsnet scheiden.

e Apparaat alleen toepassen wanneer er zich geen personen in het
water ophouden.

1 Veiligheidsinstructies
11 Elektrische aansluiting
o Elektrische installaties dienen te voldoen aan de nationale opstellingsvoorschriften en mogen slechts door
een elektricien worden uitgevoerd.

e Een persoon is een elektricien als hij of zij op grond van zijn of haar opleiding, kennis en ervaring in staat en
bevoegd is, de aan hem of haar overgedragen werkzaamheden te beoordelen en uit te voeren. De werk-
zaamheden als specialist omvatten ook het herkennen van mogelijke gevaren en het in acht nemen van
geldige regionale en nationale normen, voorschriften en bepalingen.

* Neem voor uw eigen veiligheid in geval van vragen of problemen contact op met een elektricien.

e Verlengkabels en stroomverdelers (bijv. stekkerdelen) moeten voor het gebruik buitenshuis geschikt zijn
(spatwaterbestendig).

o Stekkerverbindingen tegen vocht beschermen.
e Apparaat alleen op een volgens de voorschriften geinstalleerde wandcontactdoos aansluiten.

1.2 Veilig gebruik
« Bij defecte elektrische kabel mag het apparaat niet worden gebruikt.
e Als de behuizing defect is, mag het apparaat niet worden gebruikt.
e Apparaat niet aan het elektrische snoer dragen of trekken.
e Snoeren beschermd tegen beschadigingen aanleggen en erop letten dat niemand erover kan struikelen.

59



21
2141

21.2

60

* De behuizing van het apparaat of bijbehorende delen alleen openen als dit in de handleiding uitdrukkelijk is
vereist.

« Alleen originele onderdelen en toebehoren voor het apparaat toepassen.
e Het apparaat nooit aan technische modificaties onderwerpen.

Over deze gebruiksaanwijzing

Welkom bij OASE Living Water. Met de aanschaf van het product BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000
heeft u een goede keuze gemaakt.

Voordat u het apparaat in gebruik neemt dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en zich met
het apparaat vertrouwd te maken. Alle werkzaamheden aan en met dit apparaat mogen uitsluitend verricht
worden als ze conform de onderhavige handleiding zijn.

Houdt u zich voor een juist en veilig gebruik stipt aan de veiligheidsvoorschriften.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Geef de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar wanneer het
apparaat van eigenaar verwisselt.

Symbolen in deze handleiding

Waarschuwingen

De waarschuwingen in deze handleiding zijn met signaalwoorden gemarkeerd, die de mate van gevaar aange-
ven.

A WAARSCHUWING

* Betekent een mogelijk gevaarlijke situatie.
« Bij niet aanhouden van de instructie kan dodelijk of ernstig lichamelijk letsel het gevolg zijn.

m OPMERKING

Informatie, die voor een beter begrip of preventie van mogelijke materiéle of milieuschade is bedoeld.

Overige instructies
() A Verwijst naar een afbeelding, bijvoorbeeld afbeelding A.
- Verwijst naar een ander hoofdstuk.
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Productbeschrijving
Opbouw van apparaat
ScreenMatic-bandeenheid
Besturing
Bedieningspaneel
Sensor aan de onderkant van de besturing
« Bij contact van de sensor met het water op de ScreenMatic-zeef wordt een automatische reiniging geactiveerd.
Afstrijker
o Strijkt het vuil van de ScreenMatic-zeef af en transporteert dit naar de vuilkorf.
ScreenMatic-zeef
Markering "Max. watergolf"
« Vervuiling wordt eventueel uit de vuilkorf gespoeld, wanneer de watergolf uit de waterverdeler de markering overschrijdt.
Trafo
« Voedingsspanning voor besturing en motor
Motor
e Aandrijving van de ScreenMatic-bandeenheid

40B,CD BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000

10
11
12
13
14

3.2

3.3

34

Inlaten, twee stuks

Waterverdeler

Verdelerverlenging

Borstel voor regelmatig schoonmaken van de ScreenMatic-zeef
Substraatbuis

* BioTec ScreenMatic? 40000: 2 stuks
¢ BioTec ScreenMatic? 60000: 3 stuks
¢ BioTec ScreenMatic? 90000: 4 stuks
¢ BioTec ScreenMatic? 140000: 12 stuks

Scheidingswand
« Bij BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000 uitneembaar voor onderhoud

Filterschuim

¢ BioTec ScreenMatic? 40000/60000: 8 stuks
¢ BioTec ScreenMatic? 90000: 16 stuks
¢ BioTec ScreenMatic? 140000: 18 stuks

Stop, voor het afsluiten van de uitgang (14)
« Bij het reinigen van de filterschuimen met gesloten uitgang stroomt geen vervuild water terug in de vijver

Vuilafvoer

Schuimreiniger

Houder voor schuimreiniger
Trekschuif voor vuilafvoer
Vuilkorf

Uitgang

Eigenschappen

o Zeer effectief doorloopfilter voor vijvers tot 40 m3, 60 m3, 90 m3 of 140 m3.

o Elektrisch aangedreven ScreenMatic-zeef voor automatisch afscheiden van grove vervuiling.

« Weinig onderhoud voor het filter nodig, dankzij afscheiding grove vervuiling.

o Bodemafvoer met schuif voor verwijderen van vuil uit het filtersysteem.

« Eenvoudige reiniging van de filtersponzen direct in het filter.

e Schuimreiniger en bevestigingsbeugel voor bevestiging van de schuimreiniger op het reservoir.
e Optimaal afgestemd op OASE AquaMax Eco-filterpompen.

e Directe aansluitmogelijkheid voor OASE UVC-zuiveringsapparaat uit de series Vitronic 18W/24W/36W,
Bitron C en Bitron Eco.

* Toepassing van verschillende filtermedia voor optimaal gebruik van de filterbiologie.

Beoogd gebruik

BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000, verder "apparaat" genoemd, mag alleen als volgt worden gebruikt:
e Voor het schoonmaken van tuinvijvers.

e Gebruik onder naleving van de technische gegevens.

Mogelijk verkeerd gebruik
De volgende inperkingen gelden voor het apparaat:
o Uitsluitend te gebruiken bij een watertemperatuur van minimaal +4 °C en maximaal +35 °C.
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e Transporteer nimmer andere vloeistoffen dan water.

« Niet gebruiken voor commerciéle of industriéle doeleinden.

« Niet geschikt voor zoutwater.

« Niet gebruiken in combinatie met chemicalién, levensmiddelen, licht brandbare of explosieve stoffen.

Toegang tot het apparaat

e Haal het deksel van het reservoir: Toegang tot het apparaat.
o Zeefhouder omhoog brengen: Toegang tot de filterschuimen substraatbuizen, scheidingswand en uitgang.

Reservoir openen
OE
e BioTec ScreenMatic? 40000/60000: Borghaken losmaken, deksel optillen en wegnemen.

e BioTec ScreenMatic? 140000: Deksel aan de grepen optillen en wegnemen.
— Grepen op het deksel schroeven. In uitleveringstoestand zijn de grepen niet gemonteerd!

m OPMERKING

Het apparaat mag uitsluitend met geplaatst deksel worden gebruikt.

Zeefhouder open klappen/dichtklappen

Zo gaat u te werk:

OF

Openen

1. Vuilkorf uitnemen.Filterschuim verwijderen.

2. Verdelerverlenging omhoog brengen.

3. Zeefhouder met ScreenMatic-bandeenheid opklappen.
Sluiten

4. Zeefhouder voorzichtig dicht klappen.

5. Verdelerverlenging naar beneden drukken tot deze hoorbaar vastklikt.
6. Vuilkorf plaatsen.

Plaatsen en aansluiten
Opstelling plannen
oG

A WAARSCHUWING

Gevaarlijke elektrische spanning.

Mogelijke gevolgen: Dood of ernstig letsel door elektrische schok bij gebruik van elektrische appara-

ten bij en in het water.

Beschermbare maatregelen bij oploopbaar water:

¢ Uitsluitend elektrische apparaten of installaties met nominale spanning Uy < 12 V of Upc <30 V
gebruiken.

* Bij elektrische installaties met een nominale spanning Uy > 12 V of Upc > 30 V een afstand van
minimaal 2 m tot het water aanhouden.

Beschermmaatregelen bij onbegaanbaar water:

* Bij elektrische installaties met een nominale spanning Uy > 12 V of Upc > 30 V een afstand van
minimaal 2 m tot het water aanhouden

E OPMERKING

Maak gebruik van geschikte transport- en grijphulpmiddelen voor het transporteren en opstellen van
het apparaat.

Het apparaat heeft een massa van meer dan 25 kg. (— Technische gegevens)



4.2

4.3

4.4

Afstand tot water
Elektrische componenten van het filtersysteem werken met een nominale spanning van Upc=12V. De voe-
dingsspanning wordt door een externe trafo geleverd, die op het stroomnet wordt aangesloten.
o Filtersysteem met aangebouwd UVC-voorzuiveringsapparaat:
— Filtersysteem en trafo moeten op een afstand van minimaal 2 m van het water worden geplaatst.
o Filtersysteem zonder aangebouwd UVC-voorzuiveringsapparaat:
— Het filtersysteem kan direct bij het water staan. De trafo moet op een afstand van minimaal 2 m van het
water worden geplaatst.

Optimale omgevings- en bedrijfsomstandigheden

Door een zorgvuldige planning en inachtneming van de omgevingsomstandigheden worden optimale bedrijfs-
condities bereikt.

o Het filter heeft in gevulde toestand een hoog gewicht. Kies daarom een geschikte ondergrond (minimaal
platering, beter nog beton) om verzakken te voorkomen.

e Bodemplaat waterpas uitlijnen.

e Voldoende bewegingsruimte inplannen, om reinigings- en onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten.

e Voer het vuile water af naar het riool of breng het vuile water zover van de vijver weg dat het vuile water niet
in de vijver kan terugstromen.

e De inlaat in de vijver niet hoger dan de uitloop van het filtersysteem positioneren (bijv. boven een stroompje
of waterval).

m OPMERKING

Een beekje of waterval is prima geschikt om water terug te laten lopen in de vijver.
Daardoor wordt het gefilterde vijverwater met zuurstof verrijkt, voordat het in de vijver terugstroomt.

Sluit de ingang aan

Het filtersysteem beschikt over twee ingangen met getrapte slangtulen.

e Aansluiting van een filterpomp.

¢ Aansluiting van een UVC-zuiveringsapparaat. (— UVC-voorzuiveringsapparaat aansluiten)

e Wanneer een ingang niet wordt gebruikt, wordt een gesloten slangtule gemonteerd.
— De getrapte slangtulen zijn bij uitlevering gesloten.

Voorwaarde:
e Reservoir is geopend. (— Reservoir openen)
o Zeefhouder is opengeklapt. (— Zeefhouder open klappen/dichtklappen)

Zo gaat u te werk:
OH

1. De slangtule inkorten op de diameter van de gebruikte slang.
— Hierdoor worden drukverliezen verminderd.
2. Plaats de slangtule met de vlakke pakking in de inlaatopening.
3. Doorlaatschroef met o-ring op de slangtule schroeven en handvast aandraaien.
— BioTec ScreenMatic? 140000: Als alternatief kan een slangtule 50 mm (2") worden gemonteerd.
4. Schuif de slangklem over de slang, steek de slang op de slangtule en zet deze vast met de slangklem.

UVC-voorzuiveringsapparaat aansluiten

Voorwaarde:

e Reservoir is geopend. (— Reservoir openen)

o Zeefhouder is opengeklapt. (— Zeefhouder open klappen/dichtklappen)
Zo gaat u te werk:

[p

1. Plaats het UVC-zuiveringsapparaat met de vlakke pakking in de inlaatopening.
2. Doorlaatschroef met o-ring op de slangtule schroeven en handvast aandraaien.
— Gebruiksaanwijzing van het UVC-zuiveringsapparaat lezen.

Sluit de uitgang aan
e Gebruik geschikte pijpleidingen.
o Gebruik geen rechthoekige buisstukken. Zeer efficiént zijn ellenbogen met een maximale hoek van 45°.
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o Stilstaand water kan bij sterke vorst niet uitwijken en laat pijpleidingen barsten. Leg daarom pijpleidingen en
slangen met licht afschot (50 mm/m), zodat ze leeg kunnen lopen.

o Afmetingen leiding: (— Technische gegevens)

Monteer uitloop DN 110
BioTec ScreenMatic? 140000: In uitleveringstoestand is de uitlaat niet gemonteerd!

Voorwaarde:
e Reservoir is geopend. (— Reservoir openen)

Zo gaat u te werk:
OJ
1. Plaats de O-ring op de uitloop.
2. Plaats de uitloop van buitenaf in de wand van het reservoir.
— De als nok uitspringende markering moet naar boven wijzen en op het gatpatroon zijn uitgelijnd.
3. Bevestig de uitloop van binnenuit met bolkopschroeven.
— Draai alle schroeven met accuschroevendraaier kruisgewijs vast, zodat ze gelijkmatig tegen de afdichting
liggen. Zet schroeven met kruiskopschroevendraaier vast.

m OPMERKING

Steunen monteren om de stabiliteit van de buisconstructies te verbeteren en doorhangen van de buis-
constructie bij de uitloop te verhinderen.

Vuilafvoer aansluiten

Via de vuilafvoer met schuifafsluiter op het onderste reservoir kan indien nodig (reiniging, reparatie, overwinte-
ren) het water in het reservoir worden afgetapt.

o Sluit de leiding aan en voer het vuilwater af naar bijvoorbeeld een bloemenbed of in het riool.

o Afmetingen leiding: (— Technische gegevens)

Elektrische aansluiting uitvoeren
Zo gaat u te werk:

OK
1. Installeer de aansluitkabel van de besturing door de opening in de reservoirwand en sluit de opening af met
de stop.
— Laat de aansluitkabel in de container zo lang, dat bij het openklappen van de ScreenMatic-bandeenheid
geen trekkrachten op de aansluitkabel worden uitgeoefend.
— Een wirwar van kabels in het reservoir vermijden.
2. De stekker van de aansluitkabel op de bus po de trafo aansluiten en de wartelmoer handvast aandraaien.



5.1

5.2

5.3

Ingebruikname

m OPMERKING

Beschermfolie van de substraatbuizen verwijderen en de substraatbuizen in het reservoir plaatsen.
(— Substraatbuis reinigen/vervangen)
¢ In uitleveringstoestand zijn de substraatbuizen in folie verpakt.

« Reinig de vijver grondig voor de eerste ingebruikname, zodat het filtersysteem niet vanwege te sterk vervuild
water overbelast raakt. Voor de reiniging adviseert OASE de vijverslibzuiger Pondovac.
— Bij een nieuw aangelegde vijver kan de reiniging in de regel komen te vervallen.

o Het filtersysteem moet tijdens het vijverseizoen 24 uur per dag worden gebruikt.

Biologische filterstarter

De filterschuimen bereiken de volledige biologisch reinigende werking pas na enkele weken. Voor de snelle
groei van bacteriepopulaties wordt de OASE filterstarter Biokick aanbevolen. Micro-organismen vestigen zich
in het filtersysteem, vermeerderen zich en zorgen door de groei van overtollige voedingsstoffen voor een be-
tere kwaliteit van het vijverwater.

m OPMERKING

Laat bij gebruik van filterstarters, geneesmiddelen of vijveronderhoudsmiddelen het UVC-
voorzuiveringsapparaat ten minste 36 uur uitgeschakeld, zodat de werking van de middelen niet wordt
verstoord.

Volgorde van de ingebruikname
Zo gaat u te werk:
. Schuifafsluiter voor vuilafvoer sluiten.
. Controleer het filtersysteem (leidingen en slangen) op volledigheid.
. Haal het deksel van de behuizing.
. Sluit de trafo voor de besturing op het elektriciteitsnet aan.
. Filterpomp en evt. UVC-voorzuiveringsapparaat inschakelen.
— Het water moet via de terugloop in de vijver terugstromen.
. Controleer alle pijpleidingen, slangen en hun aansluitingen op dichtheid.
— Uitzettende afdichtingen kunnen aanvankelijk ondicht zijn, omdat zij pas bij watercontact geheel afdich-
ten.
7. Indien nodig de besturing op de doorstroomhoeveelheid instellen. (— Besturing instellen)
8. Werking van de ScreenMatic-bandeenheid controleren (— Besturing instellen)
9. Reservoirdeksel erop leggen.

m OPMERKING

Pas wanneer de volledige biologische reinigende werking is bereikt, wordt in het reservoir het uitein-

delijke waterniveau ingesteld.

« Nieuwe filterschuimen bereiken de volledige biologisch reinigende werking pas na 3 a 4 weken.
Eerst is het waterniveau lager, de filterschuimen zijn niet volledig met water bedekt. Terwijl de biolo-
gische werking toeneemt, mag het filter overlopen. De filterschuimen pas voor het eerst na 3 a 4
weken reinigen.

« Bij watertemperaturen onder 10 °C heeft het filter in biologisch opzicht geen reinigende werking.
Het filter mag overlopen. Een reiniging is niet vereist.

[ ]
OPMERKING

Voor een maximale werking moeten de substraatbuizen volledig onder water liggen. Afhankelijk van
de systeemconfiguratie kan het waterniveau in het reservoir hiervoor te laag zijn.

* In dit geval moet u de bovenste substraatbuis op een goed doorstroomde plaats in de vijver leggen.

GBRWN >

(2}

Besturing instellen

Besturing pas na de inloopfase instellen
e Het is mogelijk dat door het neerlaten van de pomp in de vijver zoveel vervuiling wordt opgewerveld, dat bij
directe inbedrijfstelling van het filtersysteem de ScreenMatic-zeef overstroomt.
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* Het filtersysteem heeft een inloopfase van 2 tot 3 uur nodig. Indien nodig, daarna de besturing bijstellen.

* De besturing zodanig instellen, dat de sensor pas bij een goed gevormde vuilrol schakelt.
— Een goed gevormde vuilrol kan door de afstrijker optimaal worden verwijderd en in de vuilkorf worden
getransporteerd.
— De afstrijkerborstel onder de ScreenMatic-zeef verzamelt kleinere vervuiling, die in de vuilkorf valt.

Zo gaat u te werk:

oL

1. Schroef op de besturing verwijderen en de besturing uitnemen.

2. Besturing in de gewenste positie plaatsen, schroef plaatsen en handvast aandraaien.

Besturing afhankelijk van de vervuiling van de vijver instellen

Om vroegtijdig vervuilen van het filterschuim te voorkomen, moet het vuile water niet boven de markering
"Max. watergolf" direct in de vuilkorf stromen.

« De positie van de besturing pas veranderen, wanneer het water ondanks de reiniging van de ScreenMatic-zeef
(met aanwezige borstel) op of boven de markering "Max. watergolf' stroomt. (— -zeef reinigen/vervangen)

Typische posities van de besturing

BioTec ScreenMatic? 40000 BioTec ScreenMatic? 60000 BioTec ScreenMatic? 90000 BioTec ScreenMatic? 140000
<6000 I/h <7 <8000 I/h <9 <9000 I/h <10 | <12000 I/h <18
>8000 I/h >7 >9000 I/h >9 >11000 I/h >10 | >15000 I/h >18
Uitleveringstoestand 7 Uitleveringstoestand 9 Uitleveringstoestand 10 Uitleveringstoestand 18
6 Bediening
6.1 Bedieningspaneel
1 2

m @6 6D

ok @ || oo
Cleaning -@B-

Check sensor -@)
N, 7
Clean screen -@-

/

1 LED, 2-kleurig
e LED groen ScreenMatic-bandeenheid is bedrijfsklaar
e Khnippert groen Reiniging actief
* Knippert groen/rood Fout (— Systeemmeldingen)
e Knippert rood Fout (— Systeemmeldingen)

2  Toets, handmatige reiniging starten/stoppen (— Handmatige reiniging)

6.2 Handmatige reiniging
Zo gaat u te werk Omschrijving

6.3
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) De ScreenMatic-zeef draait 1 slag vooruit.
1's ingedrukt houden. o Toets opnieuw 1 s ingedrukt houden: de draaibeweging stopt voortijdig.

Automatisch reinigen
Vanwege toenemende vervuilingsbelasting neemt ook het waterpeil op de ScreenMatic-zeef toe. Bij contact
met het water activeert de sensor in de besturing een draaibeweging van de ScreenMatic-zeef

Door het meerder keren kortstondig terugdraaien van de ScreenMatic-zeef wordt een grotere vuilrol gevormd,
die door de afstrijker beter kan worden weggenomen.



Verloop van een automatische reinigingscyclus
Normale vervuiling

1. Contact van de sensor met water
2. Contact van de sensor met water
3. Contact van de sensor met water
4. Contact van de sensor met water

Sterke vervuiling of verkeerd ingestelde besturing (constant
verhoogd waterpeil op de ScreenMatic-zeef)

1. Contact van de sensor met water

6.4

Tijdsafhankelijke reiniging

Draaibeweging ScreenMatic-zeef

Kort terug
Kort terug
Kort terug
Een omwenteling vooruit

o Vervuiling wordt in de vuilkorf getransporteerd

Kort terug, dan een omwenteling vooruit
o Vervuiling wordt in de vuilkorf getransporteerd

Afhankelijk van de omgevingstemperatuur voert de ScreenMatic-bandeenheid een reinigingscyclus volgens
een vast interval uit. Daardoor is gewaarborgd, dat regelmatig wordt gereinigd

o bij vervuilde of defecte sensor,
* bij zeer lage vuilbelasting en/of bij geringe doorstroomhoeveelheden (bijv. bij geactiveerde SFC van de filter-

pomp).
Omgevingstemperatuur
<10°C
10°C...20°C
>20°C
6.5 Systeemmeldingen
LED Fouten
Knippert Geen automatische reini-
groen/rood gingsprocedure binnen
48 uur
Geen waterstroom
Sensor herkent geen water
Knippert rood 20 automatische reinigin-
gen achter elkaar
Knippert groen | ScreenMatic-zee draait
niet, ondanks dat een
handmatige reiniging is ge-
activeerd
Uit ScreenMatic-zee draait

niet, ondanks dat een
handmatige reiniging is ge-
activeerd

Intervalbedrijf
6 uur
4 uur
3 uur

Mogelijke oorzaak

Sensor verontreinigd

Geen vervuild water, reiniging

niet vereist
Filterpomp is niet in gebruik

Besturing op verkeerde positie

Besturing defect

Geleidbaarheid van het water

te laag
De pompcapaciteit is te laag
ScreenMatic-zeef vervuild

Sensor verontreinigd

Besturing op verkeerde positie

Pompcapaciteit te hoog

Stekker motorkabel niet of niet
correct op de besturing aange-

sloten
Motor defect
Stekker aansluitkabel niet of

niet correct op de trafo aange-

sloten

Trafo niet met netspanning ver-

bonden
Trafo defect
Besturing defect

Draaibeweging ScreenMatic-zeef

Een omwenteling vooruit

Oplossing

e Sensor reinigen
¢ Sensor ontkalken

Filterpomp in gebruik nemen
Besturing correct positioneren
Besturing vervangen

Waterhardheid met OptiPond ver-
hogen

Pompcapaciteit aanpassen

Handmatige reiniging starten en
ScreenMatic-zeef aan de zijde
van de waterverdeler met de
borstel reinigen (— Handmatige
reiniging)

De ScreenMatic-zeef inwendig
reinigen, wanneer de mazen
door een biofilm zijn dichtgeslibd
(— -zeef reinigen/vervangen)

Sensor reinigen

Besturing correct positioneren
Pompcapaciteit aanpassen

Stekker aansluiten, correcte plaat-
sing controleren

Motor vervangen
Stekker aansluiten, correcte plaat-
sing controleren

Trafo met netspanning verbonden

Vervang de trafo
Besturing vervangen

e Vervuiling wordt in de vuilkorf getransporteerd

Stel de systeemmelding
terug

Zelfwerkend na oplossen
fout

Zelfwerkend na oplossen
fout
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7 Storingen verhelpen

Storing
Geen waterstroom

Waterstroom onvoldoende

Het water wordt niet helder

Geen water bij de vijverinloop

Waterniveau in reservoir te
laag, filterschuimen liggen niet
volledig onder water

Hoge geluidsontwikkeling

Mogelijke oorzaak
Filterpomp niet ingeschakeld

Toevoer naar filtersysteem of terugloop naar vijver
verstopt

Slang geknikt of verstopt

Te hoge verliezen in de slangen
De pompcapaciteit is te laag
Circulatie van het water te laag
Het water is extreem vervuild

Te veel dieren

ScreenMatic-zeef is verstopt
Filterschuimen zijn verontreinigd
De vijverinloop is verstopt
Filterpomp niet in gebruik

Bij nieuwe filterschuimen is het waterniveau eerst
laag, omdat nog geen bacteriepopulatie aanwezig
is

Scheidingswand ontbreekt

(alleen BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000)
Waterlawaai aan de uitgang vanwege onvoldoende
beluchting

8 Reiniging en onderhoud

A WAARSCHUWING

Dood of zware verwondingen door gevaarlijke elektrische spanning!

e Voordat u in het water grijpt, moet u eerst de netspanning van alle apparaten die zich in het water
bevinden uitschakelen.

* De netspanning uitschakelen voordat er aan het apparaat mag worden gewerkt.

8.1

8.2
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Oplossing
Filterpomp inschakelen, netstekker in contactdoos steken
Toevoer resp. terugloop reinigen

Slang controleren, reinigen, eventueel vervangen

Slang inkorten tot de benodigde minimumlengte

Pompcapaciteit aanpassen

Pompcapaciteit aanpassen

o Circulatie van het water in de vijver optimaliseren

« Algen en bladeren uit de vijver verwijderen

« Water verversen

« Ververs bij hoge belasting ongeveer 30% van het water
om schade aan het visbestand te voorkomen

Verminder het aantal dieren

Richtwaarde: ca. 600 mm vislengte op 1 m® vijverwater

ScreenMatic-zeef reinigen of deze vervangen

Filterschuimen reinigen

Maak de vijverinloop schoon

Filterpomp in gebruik nemen

« Wacht enkele weken tot de volledige biologische reini-
gende werking bereikt is.

« Met OASE filterstarter Biokick de opbouw van de bacte-
riepopulatie versnellen

Scheidingswand plaatsen

Ten behoeve van de beluchting een t-stuk in de afvoer-
buis zetten, met een naar boven lopende opening

e Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of chemische oplossingen omdat daardoor de behuizing of de

werking kan worden aangetast.

* Aanbevolen reinigingsmiddelen bij hardnekkige kalkaanslag:

— Pompreiniger PumpClean van OASE.
— Azijn- en chloorvrije huishoudreiniger.

* Na het reinigen alle delen met schoon water afspoelen.

Periodieke reinigingswerkzaamheden
o Vuilkorf leegmaken:

— De reinigingscyclus is afhankelijk van de vervuiling van de vijver.
— Vuilkorf uitnemen: (— Zeefhouder open klappen/dichtklappen)

e ScreenMatic-zeef reinigen:

— Bij verstopte ScreenMatic-zeef de ScreenMatic-zeef na de waterverdeler met de borstel reinigen. Daarbij
de SceenMatic-zeef handmatig activeren. (— Handmatige reiniging)
— Intensieve reiniging met de pompreiniger PumpClean van OASE uitvoeren. (— -zeef reinigen/vervangen)

Filtersponzen reinigen

* De filterschuimen moeten worden gereinigd, zodra het water de markering op de scheidingswand 100% over-

schrijdt.

e Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen, omdat deze de filterbacterieén doden.

Voorwaarde:
e Filterpomp is uitgeschakeld.
* Reservoir is geopend. (— Reservoir openen)



8.3

o Zeefhouder is opengeklapt. (— Zeefhouder open klappen/dichtklappen)

e BioTec ScreenMatic2 90000: Scheidingswand is eruit getrokken en de substraatbuizen zijn verwijderd.
(— Substraatbuis reinigen/vervangen)

o Waterstand in reservoir is op de hoogte van de uitgang gedaald of daaronder.

Zo gaat u te werk:
OM,N

BioTec ScreenMatic2 40000/60000/90000:
1. Stop van binnen in de uitgang plaatsen, om de uitgang af te sluiten.
— Voor een betere toegankelijkheid eventueel de scheidingswand uithemen.

2. Filterpomp inschakelen tot de filterschuimen met water zijn bedekt, dan de filterpomp uitschakelen.

3. Alle filterschuimen met de schuimreiniger meerdere malen samenpersen.

4. Vuilwater laten weglopen.
— Trekschuif voor vuilwaterafvoer openen en na het leegmaken het reservoir weer sluiten.

. Indien nodig de stappen 2 ... 4 herhalen.

. Reservoir met schoon water spoelen, om losgeraakte vervuiling te verwijderen. Daarvoor eerst stap 2 en
dan stap 4 uitvoeren.

. Stop op de uitgang aan de binnenkant verwijderen.

. Trekschuif voor vuilafvoer sluiten.

. Zeefhouder dichtklappen (— Zeefhouder open klappen/dichtklappen), vuilkorf plaatsen en filterpomp inscha-
kelen.

o o

© o~

0o

BioTec ScreenMatic2 140000:

1. Stop van binnen in de uitgang plaatsen, om de uitgang af te sluiten.

2. Filterpomp inschakelen tot de filterschuimen met water zijn bedekt, dan de filterpomp uitschakelen.

3. Alle filterschuimen met de schuimreiniger meerdere malen samenpersen.

4. Vuilwater laten weglopen.
— Trekschuif voor vuilwaterafvoer openen en na het leegmaken het reservoir weer sluiten.

5. Indien nodig de stappen 2 ... 4 herhalen.

6. Reservoir met schoon water spoelen, om losgeraakte vervuiling te verwijderen. Daarvoor eerst stap 2 en
dan stap 4 uitvoeren.

7. Stop op de uitgang aan de binnenkant verwijderen.

8. Trekschuif voor vuilafvoer sluiten.

9. Zeefhouder dichtklappen (— Zeefhouder open klappen/dichtklappen), vuilkorf plaatsen en filterpomp inscha-
kelen.

Substraatbuis reinigen/vervangen

In uitleveringstoestand zijn de substraatbuizen met zeolith gevuld. OASA adviseert, de zeolith door Phosless
te vervangen, wanneer de volledige biologische reinigende werking van de filterschuimen is bereikt.

Voorwaarde:

o Filterpomp is uitgeschakeld.

e Reservoir is geopend. (— Reservoir openen)

o Zeefhouder is opengeklapt. (— Zeefhouder open klappen/dichtklappen)

Zo gaat u te werk:
OP
BioTec ScreenMatic2 40000/60000:
1. Scheidingswand eruit trekken.
2. Substraatbuizen uitnemen en reinigen of de vulling vervangen.
— BioTec ScreenMatic? 40000: Twee substraatbuizen
— BioTec ScreenMatic? 60000: Drie substraatbuizen
— bij het vervangen de substraatbuizen tegen de wand tegenover de uitgang schuiven.

0aQ

BioTec ScreenMatic2 90000:
1. Scheidingswand eruit trekken.
2. Substraatbuizen uitnemen en reinigen of de vulling vervangen.
— BioTec ScreenMatic? 90000: Vier substraatbuizen
— Steeds twee substraatbuizen links van de uitgang en twee substraatbuizen rechts van de uitgang.
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BioTec ScreenMatic? 140000:
e Substraatbuizen afzonderlijke lostrekken en reinigen of de vulling vervangen.
— BioTec ScreenMatic2 140000: Twaalf substraatbuizen

-zeef reinigen/vervangen

Voorwaarde:

e Filterpomp is uitgeschakeld.

e Reservoir is geopend. (— Reservoir openen)

o Vuilkorf is verwijderd. (— Zeefhouder open klappen/dichtklappen)

Zo gaat u te werk:
os
1. Schroef voor bevestiging van de besturing verwijderen, besturing afnemen en voorzichtig opzij leggen.
— Zo nodig op de besturing de stekker van de motorkabel lostrekken.
— Voor het opnieuw inbouwen de positie van de besturing op een zijdeel markeren.
2. ScreenMatic-bandeenheid uit de zeefhouder nemen.
— Biotec ScreenMatic2 40000/60000/90000: Aan beide zijden de borghaken indrukken en de ScreenMatic-
bandeenheid uitnemen.
— Biotec ScreenMatic2 140000: ScreenMatic-bandeenheid in de richting van de waterverdeler drukken en
uitnemen.
3. Moeren op zijdeel losmaken, zijdeel en afstrijker wegnemen.
4. Spanhendel losmaken en de ScreenMatic-zeef aftrekken.
— De afstrijker grondig reinigen.
— De ScreenMatic-zeef aan beide zijden grondig schoonmaken. Indien nodig de ScreenMatic-zeef vervan-
gen.
— Voor de reiniging de pompreiniger PumpClean van OASE gebruiken.
5. ScreenMatic-bandeenheid in omgekeerde volgorde monteren en in de zeefhouder plaatsen.
— Bij het spannen van de ScreenMatic-zeef moet de spanhendel vastklikken.

Filtersponzen vervangen

Voorwaarde:

e Filterpomp is uitgeschakeld.

e Reservoir is geopend. (— Reservoir openen)

o Zeefhouder is opengeklapt. (— Zeefhouder open klappen/dichtklappen)

Zo gaat u te werk:

oT

1. Tegen de beide borghaken op de schuimhouder drukken.

2. Schuimbevestigingsplaat en filterschuim aftrekken.

3. Nieuw filterschuim op de schuimhouder schuiven, schuimbevestigingsplaat plaatsen en naar beneden druk-
ken tot de beide borghaken in de schuimbevestigingsplaat vastklikken.

m OPMERKING

Aanbeveling voor het vervangen van filterschuimen:

o Filterschuimen altijd gedeeltelijk en met wekelijkse tussenpozen vervangen, zodat de biologische
reinigende werking niet te veel wordt aangetast.
e Maximaal 50% van de filterschuimen in één keer vervangen.
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Opslag/overwinteren

Het apparaat staat tegen vorst beschermd:

De werking van het apparaat is mogelijk, indien de minimale watertemperatuur van +4 °C wordt aangehouden.

De dieper gelegen vijferdelen hebben in de winter een watertemperatuur van ca. +4°C en zijn van levensbe-

lang voor vissen. Met de volgende maatregelen wordt de afkoeling van het water bij de circulatie door het fil-

tersysteem gereduceerd:

e Pomp dichter bij het wateroppervlak positioneren zodat alleen koud water uit de hogergelegen vijverdelen
wordt gepompt.

o De retourleidingen van het filtersysteem in de vijver isoleren.

e Het water niet via een beekje naar de vijver laten terugstromen.

Het apparaat is niet tegen vorst beschermd:

Bij watertemperaturen beneden +8 °C of op zijn laatst bij kans op vorst, moet u het apparaat uit bedrijf nemen.

e Maak het apparaat zo goed mogelijk leeg, reinig het grondig en controleer of het beschadigd is.

e Maak alle slangen, buizen en aansluitingen zo goed mogelijk leeg.

e Schuifafsluiter open laten staan.

o Dek de filterhouder zo af, dat er geen regenwater in kan binnendringen.

e Bescherm leidingen en schuifafsluiters die aan water grenzen tegen vorst.

Slijtagedelen

De volgende componenten zijn slijtageonderdelen en vallen niet onder de garantie:
o Filtersponzen

e Substraatbuizen

e ScreenMatic-zeef

Afvoer van het afgedankte apparaat
= OPMERKING

Dit apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren!

e Apparaat door afknippen van de netvoedingskabel onbruikbar maken en via het daarvoor bedoelde
innamesysteem afvoeren.
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12 Technische gegevens

Omschrijving

Elektrische voeding Primaire nominale spanning V~
Netfrequentie Hz
Secundaire nominale spanning VDC
Toelaatbare omgevingstemperatuur °C
Besturing Opgenomen vermogen W
Toelaatbare omgevingstemperatuur °C
Kabellengte Elektrische voeding m
Besturing m
Filterzwam Aantal blauw st.
Aantal rood st.
Aantal violet st.
Speciaal filtergranulaat kg
Grofvuilafscheiding um
Toelaatbare watertemperatuur °C
Ingang Aantal st.
Aansluiting slang mm

Aansluiting UVC-

voorzuiveringsapparaat

Uitgang Aantal st.
Aansluiting

Vuiluitgang Aantal st.
Aansluiting

Circulatiecapaciteit minimaal I/h
maximaal I/h

Maximaal vijvervo- Zonder visbestand m’

lume Met visbestand m®
Met Koi m®

Afmetingen Lengte mm
Breedte mm
Hoogte mm

Massa zonder water kg

13 Reserveonderdelen

Met originele onderdelen van OASE blijft het apparaat
veilig en werkt het weer betrouwbaar.
Onderdelentekeningen en reserveonderdelen vindt u op
onze website.
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60000
230
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+4 ... +35
2
25,32, 38

G1,G1%, G172

90000
230
50
12

+4 ... +35

25, 32, 38, 50
G1, G1%,
G1%, G2

Bitron C 36 W /55 W /72 W / 110 W
Bitron Eco 120 W /180 W / 240 W

Vitronic 18 W /24 W / 36 W
1 1
DN 75 DN 110
1 1
DN 50 DN 50
6000 8000
11000 12500
60 90
30 45
15 22,5
788 788
590 590
554 654
25 30

140000
230
50
12
-10 ... +35
5
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2,10
5,00
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300
+4 ... +35
2
25, 32, 38, 50

G1, G1%,
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DN 110

DN 75
8000
17500
140
70
35
1200
800
760
95
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Traduccion de las instrucciones de uso originales

AADVERTENCIA

¢ Este equipo puede ser utilizado por nifios a partir de 8 afios y ma-
yores asi como por personas con capacidades fisicas, sensoriales
o0 mentales reducidas o que no dispongan de la experiencia y cono-
cimientos necesarios, cuando sean supervisados o hayan sido ins-
truidos en el uso seguro del equipo y los posibles peligros resultan-
tes.

¢ Los niflos no deben jugar con el equipo.

¢ Esta prohibido que los nifios ejecuten la limpieza y el manteni-
miento sin supervision.

e El equipo tiene que estar protegido con un dispositivo de proteccion
contra corriente de fuga maxima de 30 mA.

¢ Conecte el equipo solo cuando los datos eléctricos del equipo coin-
ciden con los datos de la alimentacién de corriente. Los datos del
equipo se encuentran en la placa de datos técnicos en el equipo, en
el embalaje o en estas instrucciones.

¢ Son posibles la muerte o lesiones graves por choque eléctrico. Antes
de tocar el agua, separe de la red de corriente los equipos con una
tensién >12 V CA 0 >30 V CC que se encuentran en el agua.

¢ Opere el equipo sélo cuando no se encuentren personas en el agua.

1 Indicaciones de seguridad
1.1 Conexion eléctrica

* Las instalaciones eléctricas deben cumplir las prescripciones de montaje nacionales y se deben realizar s6lo
por un electricista calificado.

* Una persona es un electricista calificado cuando por su formacién, conocimientos y experiencias profesiona-
les es capaz y esta autorizada a valorar y ejecutar los trabajos encargardos. Los trabajos como personal
técnico también incluyen el reconocimiento de los posibles peligros y el cumplimiento de las correspondientes
normas, prescripciones y disposiciones regionales y nacionales.

e En caso de preguntas y problemas dirijase a personal electricista especializado.

e Las lineas de prolongacion y distribuidores de corriente (p. ej. enchufes multiples) deben ser apropiados para
el empleo a la intemperie (protegido contra salpicaduras de agua).

* Proteja las conexiones de enchufe contra humedad.
e Conecte el equipo sélo a un tomacorriente instalado conforme a lo prescrito.

1.2 Funcionamiento seguro
e Esta prohibido operar el equipo si la linea eléctrica esta defectuosa.
o Esta prohibido operar el equipo si la caja esta defectuosa.
« No transporte ni tire el equipo por la linea eléctrica.
« Tienda las lineas con proteccién contra dafios y garantice que ninguna persona tropiece con ellas.
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e Abra la caja del equipo o las partes pertenecientes sélo si esto se requiere expresamente en estas instruc-
ciones.

e Emplee para el equipo sélo piezas de recambio y accesorios originales.
* No realice nunca modificaciones técnicas en el equipo.

Sobre estas instrucciones de uso

Bienvenido a OASE Living Water. La compra del producto BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000 es una
buena decision.

Lea minuciosamente las instrucciones y familiaricese con el equipo antes de usar el mismo por primera vez.
Todos los trabajos en y con este equipo solo se deben ejecutar conforme a estas instrucciones.

Tenga necesariamente en cuenta las indicaciones de seguridad para garantizar un uso correcto y seguro del
equipo.

Guarde cuidadosamente estas instrucciones. Entregue estas instrucciones al nuevo propietario en caso de
cambio de propietario.

Simbolos en estas instrucciones

Indicaciones de advertencia

Las indicaciones de advertencia contenidas en estas instrucciones estan clasificadas mediante palabras de
advertencia que muestran la dimension del peligro.

A ADVERTENCIA

e Denomina una situacién posiblemente peligrosa.
e En caso de incumplimiento, la consecuencia puede ser la muerta o una lesién muy grave.

m INDICACION

Informaciones que sirven para una mejor comprensioén o la prevencion de posibles dafios materiales o
medioambientales.

Otras indicaciones
[J A Referencia a una ilustracion, p. €j. ilustracion A.
- Referencia a otro capitulo.
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3 Descripcion del producto

3.1 Estructura del equipo
OA Unidad de cinta ScreenMatic
1 Control
2 Panel de control
3 Sensor en el lado inferior del control

« En caso de contacto del sensor con el agua en la criba ScreenMatic se activa una limpieza automatica.
4 Rascador

» Rasca la suciedad de la criba ScreenMatic y la transporta a la cesta de suciedad
5 Criba ScreenMatic
6 Marca “Chorro de agua maximo”

« Sifuera necesario evacua la suciedad por enjuague de la cesta de suciedad, cuando el chorro de agua del distribuidor de agua sobre-
pasa la marca

7 Transformador
« Alimentacion de tension para el control y el motor
8 Motor

* Accionamiento de la unidad de cinta ScreenMatic

OB,C,D BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000

1 Entradas, dos unidades

2 Distribuidor de agua

3 Prolongacion del distribuidor

4 Cepillo para la limpieza regular de la criba ScreenMatic
5 Tubo de substrato

* BioTec ScreenMatic? 40000: 2 unidades

* BioTec ScreenMatic? 60000: 3 unidades

* BioTec ScreenMatic? 90000: 4 unidades

* BioTec ScreenMatic? 140000: 12 unidades
6 Pared de separacion

« En el BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000 desmontable para realizar los trabajos de mantenimiento
7 Esponija filtrante

* BioTec ScreenMatic? 40000/60000: 8 unidades

* BioTec ScreenMatic? 90000: 16 unidades

* BioTec ScreenMatic* 140000: 18 unidades
8 Tapon para cerrar la salida (14)

« Durante la limpieza de las esponjas filtrantes con la salida cerrada, el agua sucia no retorna al estanque
9 Salida de suciedad

10 Limpiador de espuma
11 Soporte para el limpiador de espuma
12 Valvula de compuerta para la salida de suciedad
13 Cesta de suciedad
14 Salida
3.2 Caracteristicas

« Filtro de paso de gran eficacia para estanques hasta 40 m3, 60 m3, 90m3 o 140m3.
e Criba ScreenMatic con accionamiento eléctrico para la separacién automatica de la suciedad gruesa.

e Gracias a la separacién de la suciedad gruesa solo son necesarios pocos trabajos de mantenimiento del
filtro.

e Sumidero de fondo con valvula para eliminar la suciedad del sistema de filtrado.
e Limpieza comoda de las esponjas filtrantes directamente en el filtro.

e Limpiador de espuma y soporte para fijar el limpiador de espuma en el recipiente.
e Ajustado de forma 6ptima a las bombas de filtro AquaMax Eco de OASE.

e Posibilidad de conexiéon directa para los equipos clarificadores UVC de OASE de la serie Vitro-
nic 18W/24W/36W, Bitron C y Bitron Eco.
e Empleo de diferentes medios filtrantes para el desarrollo 6ptimo de la biologia de filtro.

3.3 Uso conforme a lo prescrito
BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000, denominado "equipo", se puede utilizar sélo de la forma siguiente:
e Para limpiar los estanques de jardin.
e Operacién observando los datos técnicos.
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3.4

3.5

3.5.1

3.5.2

4.1

Posible uso erréneo

Para el equipo son validas las siguientes limitaciones:

e Operacion solo con agua a una temperatura del agua de +4 °C a +35 °C.
* No transporte nunca otros liquidos que no sea el agua.

* No emplee el equipo para fines industriales.

* No apropiado para agua salada.

* No emplee el equipo en combinacién con productos quimicos, alimentos y sustancias facilmente inflamables
o explosivas.

Acceso al equipo

« Quitar la tapa del recipiente: Acceso al control.
e Poner el soporte de la criba a la posicion alta: Acceso a las esponjas filtrantes de los tubos de substrato, la
pared de separacion y la salida.

Abertura del recipiente
OE

e BioTec ScreenMatic? 40000/60000: Suelte el gancho de retencion, levante la tapa y quitela.

e BioTec ScreenMatic? 140000: Eleve la tapa por las empufiaduras y desmontela.
— Atornille las empufiaduras en la tapa. Las empufiaduras no estan montadas al suministro.

m INDICACION

Opere el equipo solo con la tapa del recipiente colocada.

Abertural cierre del soporte de la criba
Proceda de la forma siguiente:

OF

Abertura

1. Saque la cesta de suciedad.
2. Ponga la prolongacion del distribuidor a la posicién alta.
3. Abra el soporte de la criba con la unidad de cinta ScreenMatic.

Cierre
4. Cierre cuidadosamente el soporte de la criba.

5. Presione la prolongacion del distribuidor hacia abajo hasta que se enclave de forma perceptible.
6. Coloque la cesta de suciedad.

Emplazamiento y conexion
Planificacion del emplazamiento

oG

A ADVERTENCIA

Tension eléctrica peligrosa.

Posibles consecuencias: La muerte o graves lesiones por choque eléctrico durante el funciona-

miento de equipos eléctricos en el agua.

Medidas de proteccién en las aguas accesibles:

e Emplee en el agua exclusivamente equipos eléctricos o instalaciones eléctricas con una tension de
referencia Ugp <12V o U <30 V.

e Mantenga una distancia minima de 2 m al agua en las instalaciones eléctricas con una tension de
referencia Ugpy > 12V o U > 30 V.

Medidas de proteccion en las aguas no accesibles:

e Mantenga una distancia minima de 2 m al agua en las instalaciones eléctricas con una tensiéon de
referencia Ugpy > 12V 0o U > 30 V.
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4.2

4.3
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m INDICACION

Emplee medios de transporte y de agarre apropiados para transportar y emplazar el equipo.
El equipo pesa mas de 25 kg. (— Datos técnicos)

Distancia a las aguas
Los componentes eléctricos del sistema de filtrado trabajan con una tension de referencia de Us=12V. La
tension de alimentacion suministra un transformador externo que se conecta a la red de corriente.

e Sistema de filtrado sin equipo preclarificador UVC montado:
— El sistema de filtrado y el transformador tienen que tener una distancia minima de 2m al agua.

e Sistema de filtrado sin equipo preclarificador UVC montado:
— El sistema de filtrado puede encontrarse directamente en el agua. El transformador tiene que tener una
distancia minima de 2 m al agua.

Condiciones optimas del entorno y de servicio

Con una planificacion pensada y la consideracion de las condiciones del entorno se logran 6ptimas condicio-

nes de servicio.

o Elfiltro tiene un peso elevado en estado lleno. Por esta razén seleccione una base apropiada (como minimo
placas, mejor un hormigdn) para evitar un hundimiento.

e Alinee la placa de base de forma horizontal.

e Considere un espacio suficiente para realizar los trabajos de limpieza y mantenimiento.

e Guie el agua sucia al alcantarillado o alejada del estanque para que no pueda retornar al estanque.

* No posicione la entrada en el estanque mas alta que la salida del sistema de filtrado (p. ej. sobre un arroyo
0 una cascada).

m INDICACION

Para retornar el agua al estanque se apropia de forma éptima un arroyo o cascada.
De esta forma aumenta el contenido de oxigeno del agua de estanque filtrada antes de que refluya al
estanque.

Conexion de la entrada

El sistema de filtrado tiene dos entradas con boquillas de manguera escalonada.

e Conexién de una bomba de filtro.

e Conexion de un equipo preclarificador UVC. (— Conexién del equipo clarificador UVC)

* Enla entrada que no se usa se monta una boquilla de manguera escalonada cerrada.
— Las boquillas de manguera escalonada estan cerradas al suministro.

Condicion:
o El recipiente esta abierto. (— Abertura del recipiente)
e El soporte de la criba esta abierto. (— Abertura/ cierre del soporte de la criba)

Proceda de la forma siguiente:

OH

1. Acorte la boquilla de manguera escalonada al didmetro de la manguera que se emplea.
— De esta forma se reducen las pérdidas de presion.

2. Coloque la boquilla de manguera escalonada con la junta plana en la abertura de entrada.

3. Atornille el tornillo de paso con junta térica en la boquilla de manguera escalonada y apriételo a mano.
— BioTec ScreenMatic? 140000: Como alternativa se puede montar una boquilla de manguera de 50 mm

2").

4. Desplace la abrazadera de manguera sobre la manguera, coloque la manguera en la boquilla de manguera

y asegurela con la abrazadera de manguera.

Conexion del equipo clarificador UVC

Condicion:

o El recipiente esta abierto. (— Abertura del recipiente)

e El soporte de la criba esta abierto. (— Abertura/ cierre del soporte de la criba)
Proceda de la forma siguiente:



4.4

4.5

4.6

1. Coloque el equipo clarificador UVC con la junta plana en la abertura de entrada.
2. Atornille el tornillo de paso con junta térica en la boquilla de manguera escalonada y apriételo a mano.
— Lea las instrucciones de uso del equipo clarificador UVC.

Conexion de la salida

e Emplee tuberias apropiadas.

* No emplee secciones de tubo rectangulares. Los codos con un angulo maximo de 45° tienen la eficiencia
mas alta.

e El agua estancada no puede purgar en caso de fuertes heladas y provoca que las tuberias revienten. Tienda
por esta razén las tuberias y mangueras con una inclinacién (50 mm/m) para que puedan vaciarse.

o Medidas de la tuberia: (— Datos técnicos)

Montaje de la salida DN 110
BioTec ScreenMatic? 140000: La salida no estd montada al suministro.

Condicién:
o El recipiente esta abierto. (— Abertura del recipiente)

Proceda de la forma siguiente:
0J
1. Coloque la junta térica en la salida.
2. Coloque la salida por fuera en la pared del recipiente.
— La marca pronunciada como nariz tiene que indicar hacia arriba y estar alineada con la configuracion de
agujeros.
3. Fije la salida por dentro con los tornillos alomados.
— Apriete en cruz todos los tornillos con un destornillador a bateria para que la junta se apoye uniforme-
mente. Reapriete los tornillos con un destornillador de estrella.

[ ]
INDICACION

Monte los apoyos para aumentar la estabilidad de las construcciones de tubo y evitar un combado de
la construccion de tubo en la salida.

Conexion de la salida de suciedad

Si fuera necesario (limpieza, reparacién, conservacion durante el invierno), el agua en el recipiente se puede
purgar a través de la salida de suciedad con valvula de cierre en el fondo del recipiente.

e Conecte la tuberia y guie el agua sucia p. ej. a la cama de flores o al alcantarillado.

o Medidas de la tuberia: (— Datos técnicos)

Establecimiento de la conexién eléctrica

Proceda de la forma siguiente:

0K

1. Guie el cable de conexion del control por la abertura en la pared del recipiente y cierre la abertura con el
tapon.
— Garantice una longitud del cable de conexién que evite una traccion en el cable de conexion a la aber-

tura de la unidad de cinta ScreenMatic.

— Evite un nudo de cables en el recipiente.

2. Enchufe la clavija del cable de conexién en el conector del transformador y apriete la tuerca racor con la
mano.
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Puesta en marcha

m INDICACION

Quite la ldamina protectora de los tubos de substrato y coloque los tubos de substrato en el recipiente.
(— Limpieza/ sustitucion del tubo de substrato)

e Los tubos de substrato estan empaquetados en laminas protectoras al suministro.

Limpie minuciosamente el estanque antes de la primera puesta en marcha para que el sistema de filtrado no
sufra una sobrecarga debido a mucha suciedad en el agua. OASE recomienda para la limpieza el aspirador
de lodo de estanque PondoVac.

— La limpieza no es necesaria si el estanque es nuevo.

El sistema de filtrado se tiene que operar las 24 horas del dia durante la temporada de estanque

Activador de filtrado biologico

Las esponjas filtrantes alcanzan su pleno efecto de limpieza biolégica sélo después de algunas semanas.
Para la colonizacién rapida de las poblaciones de bacterias se recomienda el activador de filtrado Biokick de
OASE. Los microorganismos colonizan el sistema de filtrado, se reproducen y mediante la descomposiciéon de
nutrientes excesivos aumentan la calidad del agua de estanque.

m INDICACION

Si se usan activadores de filtrado, medicamentos o productos de limpieza de estanques deje desco-
nectado el equipo preclarificador UVC como minimo 36 horas para no mermar el efecto de los produc-
tos.

Secuencia de la puesta en marcha
Proceda de la forma siguiente:

A WN =

o

. Cierre la valvula de cierre para la salida de suciedad.

. Controle si el sistema de filtrado (tuberias y mangueras) esta completo.

. Quite la tapa del recipiente.

. Conecte el transformador para el control con la red de corriente.

. Conecte la bomba de filtro y el equipo preclarificador UVC si fuera necesario.

— El agua tiene que retornar al estanque a través del retorno.

. Compruebe la estanqueidad de todas las tuberias, mangueras y sus conexiones.

— Las juntas de expansion pueden tener fugas al comienzo porque se obturan completamente cuando
contactan con el agua.

. Si fuera necesario, ajuste el control al caudal. (— Ajuste del control)
. Compruebe el funcionamiento de la unidad de cinta ScreenMatic. (— Operacion)
. Coloque la tapa del recipiente.

m INDICACION

Sdlo cuando se alcanza el pleno efecto de limpieza bioldgica se ajusta el nivel de agua definitivo en el

recipiente.

e Las esponjas filtrantes nuevas alcanzan su pleno efecto de limpieza biolégica sélo después de
aprox. 3 a 4 semanas. El nivel de agua es mas bajo al inicio, las esponjas filtrantes no estan cu-
biertas completamente con agua. El filtro puede rebosar durante la formacién de la biologia. Limpie
las esponjas filtrantes sélo después de 3 a 4 semanas.

o Elfiltro no tiene ningun efecto de limpieza bioldgica a temperaturas del agua por debajo de 10 °C.
El filtro puede rebosar. No es necesario una limpieza.

E INDICACION

Los tubos de substrato tienen que estar completamente bajo el agua para lograr un efecto maximo.

Es posible que el nivel del agua en el recipiente esté demasiado bajo para esto en dependencia de la

configuracion del sistema.

e En este caso, coloque el tubo de substrato superior en un lugar bien fluidizado directamente en el
estanque.



5.3

Ajuste del control
Ajuste del control s6lo después de la fase de puesta en marcha
e Es posible que por lainmersién de la bomba en el estanque se levante demasiada suciedad y la criba Screen-
Matic se rebose a la puesta en marcha inmediata del sistema de filtrado.
« El sistema de filtrado requiere una fase de puesta en marcha de 2 a 3 horas. Ajuste después el control si
fuera necesario.
o Ajuste el control de forma que el sensor se conecte sélo cuando el reborde de suciedad esté bien formado.
— El rascador puede quitar de forma éptima el reborde de suciedad bien formado y transportarlo a la cesta
de suciedad.
— El cepillo rascador debajo de la criba ScreenMatic recoge la suciedad fina que cae a la cesta de sucie-
dad.

Proceda de la forma siguiente:

oL

1. Quite el tornillo en el control y saque el control.
2. Coloque el control en la posicién determinada, ponga el tornillo y apriételo a mano.

Ajuste del control en dependencia de la suciedad del estanque

El agua sucia por encima de la marca "chorro de agua maximo" no debe fluir directamente a la cesta de sucie-

dad para evitar un ensuciamiento prematuro de las esponjas filtrantes.

* Modifique la posicion del control sélo cuando el agua a pesar de la limpieza de la criba ScreenMatic (con el
cepillo adjunto) fluya en o encima de la marca "chorro de agua maximo". (— Limpieza/ sustitucion de la criba
ScreenMatic)

Posiciones tipicas del control

BioTec ScreenMatic? 40000 BioTec ScreenMatic? 60000 BioTec ScreenMatic? 90000 BioTec ScreenMatic 140000
<6000 I/h <7 <8000 I’h <9 <9000 I’h <10 | <12000 I/h <18
>8000 I/h >7 >9000 I’h >9 >11000 I/h >10 | >15000 I/h >18
Estado de suministro 7 Estado de suministro 9 Estado de suministro 10 Estado de suministro 18

6
6.1

1

2

Operacion
Panel de control

(7 A\

Alm 8 O

ok @ || Hao
Cleaning -@B-

~

N,
Check sensor -@)

N, 7
Clean screen -@-

L )

LED, 2 colores

e Se ilumina verde Unidad de cinta ScreenMatic lista para el servicio
e Parpadea verde Limpieza activa

e Parpadea verde/ rojo Error (— Mensajes del sistema)

e Parpadea rojo Error (— Mensajes del sistema)

Tecla, arrancar/ parar limpieza manual (— Limpieza manual)
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6.2

Limpieza manual

Proceda de la forma siguiente | Descripcion
La criba ScreenMatic gira 1 vuelta hacia adelante.
e Mantener pulsada de nuevo la tecla 1 s: El movimiento de giro se para antes

de tiempo.

Mantenga pulsada

6.3 Limpieza automatica

Debido al aumento de la carga de suciedad también aumenta el nivel de agua en la criba ScreenMatic. En
caso de contacto con el agua, el sensor activa en el control un movimiento de giro de la criba ScreenMatic.
Gracias al repetido giro de la criba ScreenMatic hacia atras de corta duracién se forma un reborde de sucie-
dad mayor que el rascador puede quitar mejor.

Secuencia de un ciclo de limpieza automatica
Ensuciamiento normal
1. Contacto del sensor con el agua

Movimiento de giro de la criba ScreenMatic

Brevemente hacia atras
Contacto del sensor con el agua Brevemente hacia atras
Brevemente hacia atras

Una vuelta hacia adelante
e La carga de suciedad se transporta a la cesta de
suciedad.

2
3. Contacto del sensor con el agua
4. Contacto del sensor con el agua

Ensuciamiento fuerte o control mal ajustado (nivel de agua

permanentemente aumentado en la criba ScreenMatic)

1. Contacto del sensor con el agua Brevemente hacia atras, después una vuelta hacia

adelante.

e La carga de suciedad se transporta a la cesta de
suciedad.

6.4 Limpieza en funcién del tiempo

En dependencia de la temperatura del entorno, la unidad de cinta ScreenMatic ejecuta un ciclo de limpieza
después de un intervalo fijo. De esta forma se garantiza una limpieza regular
e cuando el sensor esta sucio o defectuoso,

e en caso de muy escasas cargas de suciedad y/o bajos caudales (p. ej. cuando esta activado SFC de la
bomba de filtro).

Temperatura del entorno Intervalo Movimiento de giro de la criba ScreenMatic
<10°C 6 horas Una vuelta hacia adelante
10°C a 20 °C 4 horas e La carga de suciedad se transporta a la cesta de
>20°C 3 horas suciedad.

6.5 Mensajes del sistema
LED Error Causa probable Accion correctora Reponer el mensaje del

sistema

Parpadea Ninguna limpieza automa- | Sensor sucio o Limpiar el sensor Automaticamente después
verde/ rojo tica en el plazo de 48 horas o Descalcificar el sensor de la eliminacion del error

Parpadea rojo

82

No hay flujo de agua

El sensor no reconoce el
agua

20 procedimientos de lim-
pieza automatica seguidos

La limpieza no es necesaria si
el agua no esta sucia.

La bomba de filtro no funciona
Control en posicion errénea

Control defectuoso

Muy poca conductividad del
agua

Potencia de la bomba muy baja
Criba ScreenMatic sucia

Ponger la bomba de filtro en fun-
cionamiento

Posicionar correctamente el con-
trol

Sustituir el control

Aumentar la dureza del agua con
OptiPond

Adapte la potencia de la bomba

Arrancar la limpieza manual y
limpiar la criba ScreenMatic en
el lado del distribuidor de agua
con el cepillo (— Limpieza ma-
nual)

dentro cuando las mallas estén

Limpiar la criba ScreenMatic por

Automaticamente después
de la eliminacion del error



Accién correctora

obstruidas por una pelicula bio-
légica (— Limpieza/ sustitucion
de la criba ScreenMatic)
Limpiar el sensor
Posicionar correctamente el con-

Adapte la potencia de la bomba

Enchufar la clavija, comprobar el
asiento correcto

Sustituya el motor

Enchufar la clavija, comprobar el
asiento correcto

Unir el transformador con la ten-
sion de red

Sustituir el transformador
Sustituir el control

Reponer el mensaje del
sistema

LED Error Causa probable
Sensor sucio
Control en posicién errénea
trol
Muy alta potencia de la bomba
Parpadea La criba ScreenMatic no Clavija del cable del motor no
verde gira a pesar de la activa- enchufada o no correctamente
cién de la limpieza manual | enchufada en el control
El motor esta defectuoso
Apagado La criba ScreenMatic no Clavija del cable de conexion
gira a pesar de la activa- no enchufada o no correcta-
cion de la limpieza manual | mente enchufada en el trans-
formador
El transformador no esta unido
con la tension de red
Transformador defectuoso
Control defectuoso
7 Eliminacion de fallos
Fallo Causa probable

Ningun flujo de agua

Flujo de agua insuficiente

El agua no se aclara

No hay agua en la entrada del
estanque

Nivel de agua en el recipiente
muy bajo, las esponjas filtran-
tes no estan completamente
debajo del agua

La bomba de filtro no esté conectada

Alimentacion al sistema de filtrado o retorno al es-
tanque obstruido

Manguera doblada o obstruida

Pérdidas excesivas en las mangueras
Potencia de la bomba muy baja

Muy poca circulacién del agua

El agua estad muy sucia.

Demasiados peces

La criba ScreenMatic esta obstruida
Esponjas filtrantes sucias

Entrada del estanque obstruida

La bomba de filtro no funciona

El nivel de agua en las esponjas filtrantes nuevas
es primeramente inferior porque todavia no hay po-
blaciones de bacterias.

Falta la pared de separacion
(s6lo BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000)

Mucho ruido Ruidos del agua en la salida debido a una aireacion
insuficiente
8 Limpieza y mantenimiento

A ADVERTENCIA

Son posibles la muerte o lesiones graves por tension eléctrica peligrosa.

« Desconecte la tension de alimentacién de todos los equipos que se encuentran en el agua antes
de tocar el agua.

* Antes de realizar trabajos en el equipo desconecte la tensién de alimentacién.

Accion correctora
Conecte la bomba de filtro, enchufe la clavija a la red
Limpie la alimentacion y/o el retorno

Compruebe la manguera, limpiela, sustitiyala si fuera ne-
cesario

Reduzca la longitud de la manguera al minimo necesario
Adapte la potencia de la bomba

Adapte la potencia de la bomba

Optimice la circulacion del agua en el estanque

Elimine las algas y hojas del estanque

Cambie el agua

En caso de una alta carga cambie 30 % del agua para
evitar dafios en los peces.

Reduzca la cantidad de peces

Valor orientativo: peces de aprox. 600 mm de longitud por
1m’de agua de estanque

Limpie o sustituya la criba ScreenMatic
Limpie las esponjas filtrantes

Limpie la entrada del estanque

Ponger la bomba de filtro en funcionamiento

« Espere algunas semanas hasta que se alcance el pleno
efecto de limpieza biolégica.

o Acelere la formacion de las poblaciones de bacterias
con el activador de filtrado Biokick de OASE.

Coloque la pared de separacion

Coloque una pieza en T en el tubo de salida para la airea-
cion con la abertura hacia arriba.

* No emplee productos de limpieza o soluciones quimicas agresivas, porque se puede dafiar la caja o mermar
el funcionamiento del equipo.
e Productos de limpieza recomendados en caso de calcificaciones persistentes:
— Producto de limpieza para bombas PumpClean de OASE.
— Productos de limpieza domésticos sin vinagre y cloro.
e Después de la limpieza enjuague minuciosamente todas las piezas con agua clara.
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8.1

8.2

8.3

84

Trabajos de limpieza regulares

e Vaciado de la cesta de suciedad:
— El ciclo de limpieza depende del ensuciamiento del estanque.
— Desmontaje de la cesta de suciedad: (— Abertura/ cierre del soporte de la criba)
e Limpieza de la criba ScreenMatic:
— Sila criba ScreenMatic esta obstruida, limpie la criba ScreenMatic detras del distribuidor de agua con el
cepillo. Para esto, active la criba SceenMatic de forma manual. (— Limpieza manual)
— Ejecute la limpieza intensiva con el limpiador de bomba PumpClean de OASE. (— Limpieza/ sustitucion
de la criba ScreenMatic)

Limpieza de los elementos de espuma filtrantes

e Las esponjas filtrantes se tienen que limpiar cuando el agua sobrepase 100 % la marca en la pared de se-
paracion.

* No emplee productos de limpieza quimicos porque éstos destruyen las bacterias de filtro.
Condicion:

e La bomba de filtro estd desconectada.

« El recipiente esta abierto. (— Abertura del recipiente)

o El soporte de la criba esta abierto. (— Abertura/ cierre del soporte de la criba)

e BioTec ScreenMatic2 90000: La pared de separacion estd sacada y el tubo de substrato estd quitado.
(— Limpieza/ sustitucion del tubo de substrato)

« El nivel de agua en el recipiente ha bajado a la altura de la salida o esta por debajo.

Proceda de la forma siguiente:

OMN

BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000:

1. Introduzca el tapén desde dentro en la salida para cerrar la salida.
— Si fuera necesario, saque la pared de separacion para tener un mejor acceso.

2. Conecte la bomba de filtro hasta que las esponjas filtrantes estén cubiertas con agua y desconecte des-
pués la bomba de filtro.

3. Presione varias veces todas las esponjas filtrantes con el limpiador de espuma.

4. Deje purgar el agua sucia.
— Abra la vélvula de compuerta para la salida de suciedad y ciérrela de nuevo después del vaciado del

recipiente.

5. Repita los pasos 2 a 4 si fuera necesario.

6. Enjuague el recipiente con agua clara para eliminar la suciedad suelta. Ejecute para esto primero el paso 2
y después el paso4.

7. Quite el tapdén que esta adentro en la salida.

8. Cierre la valvula de compuerta para la salida de suciedad.

9. Cierre el soporte de la criba (— Abertura/ cierre del soporte de la criba), coloque la cesta de suciedad y co-
necte la bomba de filtro.

[Ne]

BioTec ScreenMatic? 140000:

1. Introduzca el tapén desde dentro en la salida para cerrar la salida.

2. Conecte la bomba de filtro hasta que las esponjas filtrantes estén cubiertas con agua y desconecte des-
pués la bomba de filtro.

3. Presione varias veces todas las esponjas filtrantes con el limpiador de espuma.

4. Deje purgar el agua sucia.
— Abra la vélvula de compuerta para la salida de suciedad y ciérrela de nuevo después del vaciado del

recipiente.

5. Repita los pasos 2 a 4 si fuera necesario.

6. Enjuague el recipiente con agua clara para eliminar la suciedad suelta. Ejecute para esto primero el paso 2
y después el paso4.

7. Quite el tapon que esta adentro en la salida.

8. Cierre la valvula de compuerta para la salida de suciedad.

9. Cierre el soporte de la criba (— Abertura/ cierre del soporte de la criba), coloque la cesta de suciedad y co-
necte la bomba de filtro.

Limpiezal sustitucion del tubo de substrato

Los tubos de substrato estan llenos con zeolita al suministro. OASE recomienda sustituir la zeolita por Phos-
less cuando se haya alcanzado el pleno efecto de limpieza biolégica de las esponjas filtrantes.



8.4

8.5

Condicién:

e Labomba de filtro esta desconectada.

o El recipiente esta abierto. (— Abertura del recipiente)

o El soporte de la criba esta abierto. (— Abertura/ cierre del soporte de la criba)

Proceda de la forma siguiente:

oP

BioTec ScreenMatic2 40000/60000:
1. Saque la pared de separacion.
2. Saque los tubos de substrato y limpielos o sustituya el relleno.
— BioTec ScreenMatic? 40000: Dos tubos de substrato
— BioTec ScreenMatic? 60000: Tres tubos de substrato
— Desplace los tubos de substrato a la pared frente a la salida a la colocacion.

0aQ

BioTec ScreenMatic2 90000:
1. Saque la pared de separacion.
2. Saque los tubos de substrato y limpielos o sustituya el relleno.
— BioTec ScreenMatic2 90000: Cuatro tubos de substrato
— Dos tubos de substrato a la izquierda de la salida y dos tubos de substrato a la derecha de la salida.

OJR
BioTec ScreenMatic2 140000:

e Saque los tubos de substrato por separado y limpielos o sustituya el rellno.
— BioTec ScreenMatic2 140000: Doce tubos de substrato

Limpiezal sustitucion de la criba ScreenMatic

Condicién:

e La bomba de filtro estd desconectada.

o El recipiente esta abierto. (— Abertura del recipiente)

e La cesta de suciedad esta quitada. (— Abertura/ cierre del soporte de la criba)

Proceda de la forma siguiente:
4s
1. Quite el tornillo para la fijacién del control, saque el control y coléquelo cuidadosamente al lado.
— Si fuera necesario, saque en el control la clavija de la linea del motor.
— Para el remontaje marque la posicion del control en una parte lateral.
2. Quite la unidad de cinta ScreenMatic del soporte de la criba.
— Biotec ScreenMatic2 40000/60000/90000: Presione el gancho de retencién a ambos lados y saque la
unidad de cinta ScreenMatic.
— Biotec ScreenMatic2 140000: Presione la unidad de cinta ScreenMatic en el sentido del distribuidor de
agua y saquela.
3. Suelte las tuercas en la parte lateral y quite la parte lateral y el rascador.
4. Suelte la palanca de sujecion y saque la criba ScreenMatic.
— Limpie minuciosamente el rascador.
— Limpie minuciosamente la criba ScreenMatic por ambos lados. Sustituya la criba ScreenMatic si fuera
necesario.
— Emplee para la limpieza el limpiador de bombas PumpClean de OASE.
5. Monte la unidad de cinta ScreenMatic en secuencia contraria y coléquela en el soporte de la criba.
— Durante la sujecion de la criba ScreenMatic se tiene que enclavar la palanca de sujecion.

Sustitucion de los elementos de espuma filtrantes

Condicién:

e La bomba de filtro estd desconectada.

o El recipiente esta abierto. (— Abertura del recipiente)

o El soporte de la criba esta abierto. (— Abertura/ cierre del soporte de la criba)
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Proceda de la forma siguiente:

oT

1. Presione contra los dos ganchos de retencién en el soporte de la esponja.

2. Quite la placa de fijacion de la esponja y la esponja filtrante.

3. Desplace la nueva esponja filtrante en el soporte de la esponja, coloque la placa de fijacién de la esponja y
presionela hacia abajo hasta que se enclaven los dos ganchos de retencién en la placa de fijacion de la
esponja.

m INDICACION

Recomendacion para la sustitucion de las esponjas filtrantes:

e Sustituya siempre una parte de las esponjas filtrantes cada semana para que no se afecte dema-
siado el efecto de limpieza biolédgica.

e Sustituya como maximo el 50 % de las esponjas filtrantes al mismo tiempo.

Almacenamiento / Conservacion durante el invierno

El equipo esta protegido contra las heladas:
El equipo se puede operar si se garantiza la temperatura minima del agua de +4 °C.

Las regiones del estanque mas profundas tienen en invierno una temperatura del agua de unos +4 °C y son

vitales para los peces. Con las medidas siguientes se reduce el enfriamiento del agua durante la circulacion

por el sistema de filtrado:

e Posicione la bomba mas cerca de la superficie del agua para que se bombee sélo agua mas fria de las
regiones del estanque mas elevadas.

e Aisle las tuberias de retorno del sistema de filtrado en el estanque.
e Elagua no debe retornar a través de un riachuelo en el estanque.
El equipo no esta protegido contra las heladas:

El equipo se tiene que poner fuera de servicio si la temperatura del agua baja por debajo de 8 °C o a mas tar-
dar cuando se esperen heladas.

* Vacie el equipo en la medida posible, limpielo minuciosamente y compruebe si esta dafiado.
e Vacie en la medida posible todas las mangueras, tuberias y conexiones.

e Mantenga la valvula de cierre abierta.

e Cubra el recipiente de filtro para que no pueda entrar agua de lluvia.

* Proteja las tuberias y las valvulas de cierre en las que hay agua contra las heladas.

Piezas de desgaste

Los siguientes componentes son piezas de desgaste y no entran en la prestacion de garantia:
* Elementos de espuma filtrantes

e Tubos de substrato

e Criba ScreenMatic

Desecho

mmm |NDICACION
Esta prohibido desechar este equipo en la basura doméstica.
« Inutilice el equipo cortando el cable y entréguelo al sistema de recogida previsto.



12 Datos técnicos

Descripcion
Bloque de alimenta- | Tension de referencia primaria V CA
cion Frecuencia de red Hz
Tension de referencia secundaria VvV CC
Temperatura permisible del entorno °C
Control Consumo de potencia w
Temperatura permisible del entorno °C
Longitud del cable Bloque de alimentacion m
Control m
Esponja de filtrado Cantidad azul pza.
Cantidad roja pza.
Cantidad violeta pza.
Granulado de filtro especial kg
Separacion de la suciedad gruesa um
Temperatura permisible del agua °C
Entrada Cantidad pza.
Conexién manguera mm
Conexion equipo preclarificador
8}
Salida Cantidad pza.
Conexion
Salida de suciedad Cantidad pza.
Conexion
Potencia de circula- | minima I/h
cion méxima I
Volumen maximo Sin peces m®
del estanque Con peces m
con koi m’
Dimensiones Longitud mm
Anchura mm
Altura mm
Peso sin agua kg

13 Piezas de recambio

El equipo se mantiene seguro y trabaja de forma fiable
con las piezas originales de OASE.

Consulte los dibujos de piezas de recambio y las piezas
de recambio en nuestra pagina web.

BioTec ScreenMatic?

40000 60000 90000 140000
230 230 230 230
50 50 50 50
12 12 12 12
-10 a +35 -10 a +35 -10 a +35 -10 a +35
5 5 5 5
-10 a +35 -10 a +35 -10 a +35 -10 a +35
2,10 2,10 2,10 2,10
5,00 5,00 5,00 5,00
2 2 4 4
3 3 6 7
3 3 6 7
2,50 3,50 5 14,50
300 300 300 300
+4 a +35 +4 a +35 +4 a +35 +4 a +35
2 2 2 2
25, 32, 38 25, 32, 38 25, 32, 38, 50 25, 32, 38, 50
G1,G1%,G1%2 | G1,G1%, G1% G1, G1%, G1, G1%,
G1%, G2 G1%, G2
Bitron C 36 W /55 W /72 W / 110 W
Bitron Eco 120 W /180 W / 240 W
Vitronic 18 W /24 W / 36 W
1 1 1 1
DN 75 DN 75 DN 110 DN 110
1 1 1 1
DN 50 DN 50 DN 50 DN 75
4000 6000 8000 8000
9000 11000 12500 17500
40 60 90 140
20 30 45 70
10 15 22,5 35
788 788 788 1200
590 590 590 800
454 554 654 760
20 25 30 95

b=
w -
Ofay

www.oase-livingwater.com/piezasderepuesto-di

15 3.77]
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Tradugao das instrugées de uso originais

AAVISO

¢ O aparelho pode ser utilizado por criangas com idade igual ou su-
perior a 8 anos e pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou com falta de experiéncia ou conhecimentos,
enquanto vigiadas por adultos ou quando foram informadas sobre
0 uso seguro do aparelho e entenderam os riscos remanescentes.

¢ Criangas nao podem brincar com o aparelho.

¢ A limpeza e a manuteng¢ao nao podem ser realizadas por criangas
sem que sejam vigiadas por adultos.

¢ O disjuntor de corrente de avaria deve proteger o aparelho com o
valor maximo de 30 mA - rated leakage current.

¢ Antes de conectar o aparelho, controlar que as caracteristicas eléc-
tricas do aparelho correspondem as da rede eléctrica. As caracteris-
ticas do aparelho estao indicadas na etiqueta de identificagao, sobre
a embalagem ou nestas instrugdes de uso.

¢ Morte ou graves lesdes por electrocussao! Antes de meter a mao na
agua, desligue todos os aparelhos com uma tensdo eléctrica
>12V AC ou >30V DC que se encontram na agua.

e Operar o aparelho s6 quando n&o estao pessoas na agua.

1 Instrugoes de seguranga
11 Conexao eléctrica
e Todas as instalagdes eléctricas devem preencher os requisitos constantes das normas nacionais, podendo
ser realizadas s6 por um electricista qualificado e autorizado.

o E electricista quem em virtude da sua formagao profissional, conhecimentos e experiéncia profissional tem a
habilitacdo e autorizagdo para julgar e realizar os trabalhos dos quais for encarregado. O trabalho como
electricista também inclui a capacidade de reconhecer eventuais perigos e a observacdo das normas, dispo-
sigdes e regulamentos nacionais e regionais.

e Se houver duvidas ou problemas, dirija-se a um electricista qualificado e autorizado!

o Os fios de extenséo e distribuidores eléctricos (por exemplo, conjunto de varias tomadas) devem ser autori-
zados para a utilizagéo fora da casa (protecgéo contra salpicos de agua).

e Proteger a ficha contra a penetracédo de agua.
e Conectar o aparelho sé com uma tomada instalada de acordo com as normas vigentes.

1.2 Operacao segura
e Com o fio eléctrico defeituoso, o aparelho ndo pode ser operado.
e Em caso de carcaga defeituosa, o aparelho ndo pode ser posto em funcionamento.
e Nao transportar ou puxar o aparelho pelo cabo eléctrico.
* |Instalar os cabos e fios de forma que estejam protegidos contra danificagdo e ninguém possa tropecar.

e Nao abrir a carcaga do aparelho ou os componentes do mesmo, a menos que as instrugdes de uso autorizem
expressamente tal intervengao.

o Utilizar exclusivamente pegas e acessorios originais para o aparelho.
* Nunca proceda a modificagdes técnicas do aparelho.
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2 Informagao relativa a estas instrugées de uso

Bem-vindo a OASE Living Water. Com a aquisigao do produto BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000
tomou uma boa deciséo.

Antes de utilizar pela primeira vez o aparelho, leia atentamente as instru¢gdes de uso e familiarize-se com a
operagdo. Todos os trabalhos com este aparelho poderao ser realizados exclusivamente conforme as presen-
tes instrugdes.

Observe estritamente as instrugdes de seguranga com respeito ao uso correcto e seguro do aparelho.
Guarde estas instrugdes de uso em local seguro. Se ceder o aparelho a outra pessoa, entregue-lhe as instru-
cOes de uso.

21 Simbolos usados nestas instrugdes

2.1.1 Instrugoes de adverténcia
As instrugdes de adverténcia estao classificadas por palavras-sinal que informam sobre o grau do perigo.

A ADVERTENCIA

o Refere-se a uma situagé@o eventualmente perigosa.
e A nao observagéo pode provocar a morte ou lesdes muito graves.

(5] vora

Informagdes que servem para compreender melhor ou prevenir eventuais danos materiais ou ecoldgi-
cos.

2.1.2 Outras instrugoes
() A Fazreferéncia a uma figura, p. ex., figura A
- Nota remissiva a outro capitulo
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2
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Descrigao do produto
Estrutura do aparelho
ScreenMatic Unidade de banda
Controlo
Painel de controlo
Sensor na parte inferior do controlo
* Em caso de contacto do sensor com a agua sobre o crivo ScreenMatic, é activada uma limpeza automatica
Raspador
* Raspa a sujidade do crivo ScreenMatic e transporta-a para o cesto da sujidade
Crivo ScreenMatic
Marcagéo "torrente de agua max."
« A sujidade ¢ lavada do cesto de sujidade, quando a torrente de agua do distribuidor de &gua ultrapassa a marca
Transformador
* Alimentacgéo de tensdo do comando e do motor

Motor
¢ Accionamento da unidade de banda ScreenMatic

40B,CD BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000

10
11
12
13
14

3.2

3.3

3.4

Entradas, duas

Distribuidor de agua

Prolongamento do distribuidor

Escova, para limpeza regular do crivo ScreenMatic
Tubo de substrato

* BioTec ScreenMatic? 40000: 2 unidades
¢ BioTec ScreenMatic? 60000: 3 unidades
¢ BioTec ScreenMatic? 90000: 4 unidades
¢ BioTec ScreenMatic? 140000: 12 unidades
Diviséria

* No BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000 amovivel para manutengao

Espuma filtrante

¢ BioTec ScreenMatic? 40000/60000: 8 unidades
¢ BioTec ScreenMatic? 90000: 16 unidades
¢ BioTec ScreenMatic? 140000: 18 unidades

Tampao, para fechar a saida (14)
e Ao limpar os filtros de espuma com a saida fechada, néo flui &gua suja de volta para o lago

Saida agua suja

Espuma de limpeza

Suporte para espuma de limpeza
Obturador para saida de agua suja
Cesto da sujidade

Saida

Efeitos

e Filtro de passagem altamente eficaz para lagos de até 40 m3, 60 m3, 90 m3 ou 140 m3.

e Crivo ScreenMaticde acionamento elétrico para separagao automatica da sujidade grande.
o O filtro requer pouca manutencéo, devido a separagao da sujidade grande.

e Sarjeta com corredica, para remogéo da sujidade do sistema de filtragem.

e Limpeza cémoda das esponjas filtrantes directamente no filtro.

e Espuma de limpeza e suporte para a fixagdo da espuma de limpeza no reservatorio.

« Otimo para bombas de filtro OASE AquaMax Eco .

e Possibilidade de ligagédo directa para aparelho de tratamento UVC OASE da série Vitronic 18W/24W/36W,
Bitron C e Bitron Eco.

o Utilizagao de diferentes elementos filtrantes para desenvolvimento do efeito de filtragem bioldgico.

Emprego conforme o fim de utilizagao acordado

BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000, doravante designado aparelho”, s6 pode ser utilizado conforme
descrito abaixo:

e Para limpar lagos e tanques de jardim.
e Operacao, sendo observadas as caracteristicas técnicas.

Uso incorrecto
O aparelho esta sujeito a estas restrigdes:
e Pode ser operado sé a temperaturas de agua de +4 °C a +35 °C.
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e Nunca bombear outros liquidos que ndo a agua.
o Na&o serve para utilizagdes industriais.
* Na&o pode ser utilizada em agua salgada.

e Nao utilizar em contacto com produtos quimicos, géneros alimenticios, combustiveis ou substancias explo-
sivas.

3.5 Acesso ao aparelho

e Retirando a tampa do recipiente: acesso ao controlo.
e Levantando o suporte do crivo: acesso aos filtros de espuma dos tubos de substrato, diviséria e saida.

3.5.1 Abrir o recipiente
OE
e BioTec ScreenMatic? 40000/60000: Soltar o gancho, levantar e retirar a tampa.

e BioTec ScreenMatic? 140000: Levantar a tampa pelas pegas e retira-la.
— Enroscar as pegas na tampa. No estado de expedigdo, as pegas ndo se encontram montadas.

(5] vore

Operar o aparelho s6 com a tampa do recipiente colocada.

3.5.2 Abrir/fechar o suporte do crivo
Proceder conforme descrito abaixo:
OF
Abrir
1. Retirar o cesto da sujidade.
2. Levantar o prolongamento do distribuidor.
3. Abrir o suporte do crivo com unidade de banda ScreenMatic.
Fechar

4. Fechar o suporte do crivo com cuidado.
5. Empurrar para baixo o prolongamento do distribuidor, até encaixar de forma audivel.
6. Colocar o cesto da sujidade.

4 Posicionar e conectar
4.1 Planeamento da instalagao
OG

N\ aviso

Tenséo elétrica perigosa.

Consequéncias possiveis: Morte ou graves lesdes por electrocusséo ao utilizar aparelhos eléctricos

na agua ou perto dela.

Medidas de protecgao para aguas transitaveis:

e Na agua, utilizar unicamente aparelhos eléctricos ou instalagdes com uma tensao nominal
Upc<12VouUpc<30V.

¢ Eminstalagdes eléctricas com uma tens&o nominal de Uy > 12V ou Upc > 30 V, manter uma dis-
téncia da agua de pelo menos 2 m.

Medidas de proteccdo para aguas nao transitaveis:

e Em instalagGes eléctricas com uma tens&o nominal de Upc > 12 V ou Upg > 30 V, manter uma dis-
tancia da agua de pelo menos 2 m

@ NOTA

Utilize auxiliares de transporte e de amarragéo adequados para o transporte e instalagdo do aparelho.
O aparelho tem um peso de mais de 25 kg. (— Dados técnicos)
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4.2

4.3

4.4

Distancia da agua
Os componentes eléctricos do sistema de filtragem funcionam com uma tens&o nominal de Up=12V. A ten-
sao de alimentac&o é fornecida por um transformador externo, que ¢ ligado a rede eléctrica.

e Sistema de filtragem com clarificador UVC incorporado:
— O sistema de filtragem e o transformador devem estar distanciados da agua pelo menos 2 m.

e Sistema de filtragem sem clarificador UVC incorporado:
— O sistema de filtragem pode permanecer diretamente junto da agua. O transformador deve estar distan-
ciado da agua pelo menos 2 m.

Condigoes ambientais e de funcionamento 6ptimas

Uma preparagéo cuidadosa e a consideragao das condigdes ambientes existentes garante condi¢cdes de ope-

ragao optimas.

e Quando esta cheio, o filtro tem um peso elevado. Por isso, escolher uma base adequada (pelo menos uma
placa de base resistente, melhor ainda um revestimento de betao), para evitar que o solo ceda.

e Colocar a placa de fundo na horizontal.

o Prever espaco livre suficiente para a execugdo de trabalhos de limpeza e manutengao.

e Conduzir a 4gua suja a canalizagdo ou a outro ponto adequadamente afastado do lago/piscina que exclua o
retorno.

e Posicionar a entrada no lago ndo mais alta do que a saida do sistema de filtragem (p. ex. através de um
pequeno ribeiro ou cascata).

m NOTA

Um ribeirinho ou uma cascata séo bem adequados como retorno da agua.
Desta forma, a agua filtrada do lago pode ser oxigenada antes de retornar ao lago.

Ligar com a entrada

O sistema de filtragem dispde de duas entradas com bocais escalonados.

e Ligagao de uma bomba do filtro.

e Ligacdo de um aparelho de pré-tratamento UVC. (— Conectar o aparelho de tratamento UVC)

e Se uma entrada ficar por utilizar, € montado um bocal escalonado fechado.
— No estado de expedigao, os bocais escalonados encontram-se fechados.

Condigao prévia:

« O recipiente esta aberto. (— Abrir o recipiente)
e O suporte do crivo esta aberto. (— Abrir/fechar o suporte do crivo)

Proceder conforme descrito abaixo:
OH

1. Reduzir o comprimento do bocal escalonado para o didmetro da mangueira utilizada.
— Isto diminui perdas de presséo.
2. Inserir o bocal escalonado com a junta plana na abertura de entrada.
3. Enroscar o parafuso de admissdo com O-ring ao bocal escalonado e apertar com a méo.
— BioTec ScreenMatic? 140000: Em alternativa, pode ser montado um bocal de 50 mm (2").
4. Enfiar a abragadeira na mangueira, ligar esta ao bocal e fixar a mangueira com a abragadeira.

Conectar o aparelho de tratamento UVC

Condigao prévia:

« O recipiente esta aberto. (— Abrir o recipiente)

e O suporte do crivo esta aberto. (— Abrir/fechar o suporte do crivo)
Proceder conforme descrito abaixo:

[p

1. Inserir o aparelho de tratamento UVC com a junta plana na abertura de entrada.
2. Enroscar o parafuso de admissdo com O-ring ao bocal escalonado e apertar com a méo.
— Ler as instrugdes de utilizagdo do aparelho de tratamento UVC.

Ligar com a saida
o Utilize tubagens adequadas.
o N&o utilize tubos em angulo recto. As curvas com um angulo maximo de 45° s&o altamente eficientes.
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4.5

4.6

94
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e Em caso de geada forte, a agua parada ndo pode escapar-se e faz rebentar as tubagens. Por isso, instale
as tubagens e mangueiras com um desnivel (50 mm/m), para que possam esvaziar-se.

* Dimensdes da tubagem: (— Dados técnicos)

Montar a saida DN 110
BioTec ScreenMatic? 140000: No estado de expedigdo, a saida ndo se encontra montada.

Condigado prévia:
« O recipiente esta aberto. (— Abrir o recipiente)

Proceder conforme descrito abaixo:
OJ
1. Colocar o O-ring no bocal de saida.
2. Introduzir de fora o bocal de saida na parede do recipiente.
— A marcagado, em forma de nariz, deve estar voltada para cima e encontrar-se alinhada para a abertura.
3. Fixar de dentro o bocal de saida, mediante parafusos de cabeca lenticular.
— Mediante uma aparafusadora sem fio, apertar em diagonal todos os parafusos para que o elemento de
vedagao se junte uniformemente. Reapertar os parafusos com uma chave de fendas.

(5] vor

Instalar escoras para aumentar a estabilidade de constru¢des tubulares e para evitar uma inclinagéo
da construgao tubular na descarga.

Conectar a saida de sujidade

A agua no recipiente pode ser evacuada se for necessario (limpeza, reparagdo, hibernagéo), através da saida
de sujidade com valvula de corte no recipiente.

e Ligue a tubagem e encaminhe a agua suja para um canteiro ou para o esgoto, por exemplo.

e Dimensdes da tubagem: (— Dados técnicos)

Estabelecer a conexao eléctrica

Proceder conforme descrito abaixo:

OK

1. Passar o cabo de ligagéo do controlo através da abertura na parede do recipiente e fechar a abertura com
o tampao.
— Deixar um comprimento suficiente do cabo de ligagdo no recipiente para que ao abrir a unidade de

banda ScreenMaticnéo seja exercida tracgdo no cabo de ligacéo.

— Evitar enrolamentos de cabo no recipiente.

2. Ligar o conector do cabo de ligagédo a entrada no transformador e apertar a porca de capa a méo.



5.1

5.2

Colocagao em operagao

m NOTA

Remover a pelicula de protecgéo e colocar os tubos de substrato no recipiente. (— Limpar/substituir o

tubo de substrato)

e No estado de expedigcéo, os tubos de substrato encontram-se embalados em pelicula de protec-
Géo.

e Limpe bem o lago antes da primeira colocagdo em funcionamento, para que o sistema de filtragem néo fique
sobrecarregado devido a demasiada sujidade na agua. Para a limpeza, a OASE recomenda empregar o
aspirador de lodo PondoVac.

— Se o lago for recém-construido, a sua limpeza podera ficar suprimida na maioria dos casos.

o O sistema de filtragem deve ser operado 24 horas durante a época dos lagos.

Filtro biolégico

Os filtros de espuma atingem o efeito de limpeza bioldgica completo sé depois de varias semanas. Para obter
uma reprodugéo rapida das bactérias, recomenda-se o filtro biolégico Biokick da OASE. Os microorganismos
estabelecem-se no sistema no filtro, reproduzem-se e melhoram a qualidade da agua do lago pela eliminagdo
do excesso de matéria organica.

(5] vorn

Caso sejam aplicados aceleradores para o filtro, medicamentos ou produtos destinados para cuidado
do lago de jardim, manter o aparelho UVC, pelo menos, 36 h fora de operagdo para ndo reduzir o
efeito dos produtos.

Ordem de arranques

Proceder conforme descrito abaixo:

. Fechar a valvula de corte para saida de sujidade.

. Verificar a integridade do sistema de filtragem (tubagens e mangueiras).

. Retirar a tampa do recipiente.

. Ligar o transformador do controlo a rede eléctrica.

. Controlar o nivel de agua e, se preciso, corrigir.
— A agua deve fluir de volta para o lago através do retorno.

. Verificar a estanqueidade de todas as tubagens, mangueiras e respectivas ligagdes.
— As juntas hidrdéfilas poderdo ndo vedar bem inicialmente, porque sé vedam bem em contacto com a

agua.

7. Se necessario, ajustar o controlo para a quantidade de fluxo. (— Ajustar o controlo)

8. Verificar o funcionamento da unidade de banda ScreenMatic. (— Operagao)

9. Colocar e fechar a tampa do recipiente.

O nivel de agua definitivo no recipiente s6 se verifica depois de ter sido atingido o pleno efeito de lim-

peza bioldgica.

e Espumas de filtro novas alcangam o seu efeito de limpeza biolégica apenas apés aprox. 3 a 4 se-
manas. O nivel da &gua comega por estar mais baixo e as espumas de filtro ndo estéo totalmente
cobertas de agua. Enquanto a biologia estiver a aumentar, & permitido ao filtro extravasar. Limpe
as espumas de filtro pela primeira vez apds 3 a 4 semanas.

o A temperaturas da agua inferiores a 10 °C, o filtro deixa de ter um efeito de limpeza biolégica. E
permitido ao filtro extravasar. Nao é necessaria qualquer limpeza.

m NOTA

Para uma eficacia maxima, os tubos de substrato devem encontrar-se totalmente imersos na agua.

Consoante a configuracdo do sistema, o nivel da agua no reservatorio podera ser demasiado baixo

para tal.

e Nesse caso, coloque o tubo de substrato superior diretamente numa parte do lago com um bom
fluxo de agua.

GBRWN =~
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5.3 Ajustar o controlo
Ajustar o controlo s6 apos a fase de entrada
« E possivel que através do afundamento da bomba no lago seja remoinhada tanta sujidade, que o crivo Scre-
enMatic transborde com a colocagédo em funcionamento directa do sistema de filtragem.
* O sistema de filtragem precisa de uma fase de entrada de 2 a 3 horas. Se necessario, ajustar depois o
controlo.
e Ajustar o controlo de forma a que o sensor seja activado sé com um volume de sujidade bem formado.
— Um volume de sujidade bem formado pode ser bem removido pelo raspador e transportado para o cesto
da sujidade.
— A escova do raspador por baixo do crivo ScreenMatic acumula sujidade fina, que cai para dentro do
cesto da sujidade.
Proceder conforme descrito abaixo:
oL
1. Remover o parafuso no comando e retirar.
2. Colocar o comando na posigao determinada, colocar o parafuso e apertar a méao.
Ajustar o controlo conforme a sujidade do lago
Para evitar que os filtros de espuma fiquem sujos precocemente, a agua suja ndo deve fluir acima da marca-
¢éo "torrente de agua max." directamente para dentro do cesto da sujidade.
e Mudar a posi¢gao do comando apenas se a agua fluir ao nivel da ou por cima da marcacao "torrente de agua
max." apesar da limpeza do crivo ScreenMatic (com a escova fornecida junto). (— Limpar/substituir o crivo )
Posigoes tipicas do comando
BioTec ScreenMatic* 40000 BioTec ScreenMatic* 60000 BioTec ScreenMatic* 90000 BioTec ScreenMatic* 140000
<6000 I/h <7 | <8000 I/h <9 | <9000 I/h <10 | <12000 I’h <18
>8000 I/h >7 | >9000 I/h >9 | >11000 Ih >10 | >15000 I’h >18
Estado de expedigédo 7 Estado de expedigéo 9 Estado de expedigédo 10 Estado de expedigédo 18
6 Operagao
6.1 Painel de controlo
1 2
a N A\
ok @ ,x
o 0 QO
Cleaning -@)-
7 ~
~N,
Check sensor -@)
~N, 7
Clean screen -@B-
7 ~ ) \ )
1 LED, 2 cores
e Luzverde Unidade de banda ScreenMatic pronta
e Pisca verde Limpeza activa
e Pisca verde/vermelho Falha (— Mensagens de sistema)
e Pisca vermelho Falha (— Mensagens de sistema)
2 Tecla, iniciar/parar limpeza manual (— Limpeza manual)
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6.2 Limpeza manual
Proceder conforme descrito Descricao
abaixo:
O crivo ScreenMatic gira 1 volta.

Manter pressionado 1 s. « Mantendo a tecla pressionada novamente 1 s: O movimento giratério para an-
tes do tempo.

6.3 Limpeza automatica
Devido ao aumento da carga de sujidade, o nivel da agua sobe no crivo ScreenMatic. Ao entrar em contacto
com a agua, o sensor acciona no controlo um movimento de rotagao do crivo ScreenMatic.
Através da breve e repetida rotagdo para tras do crivo ScreenMatic, forma-se um maior volume de sujidade,
que pode ser melhor removido pelo raspador.

Decurso de um ciclo de limpeza automatico Movimento giratério do crivo ScreenMatic
Sujidade normal

1. Contacto do sensor com a dgua Curto retorno

2. Contacto do sensor com a agua Curto retorno

3. Contacto do sensor com a agua Curto retorno

4. Contacto do sensor com a agua Uma rotagéao

e Carga de sujidade é transportada para o cesto da
sujidade

Sujidade forte ou comando mal ajustado (nivel da agua per-
manentemente elevado no crivo ScreenMatic)

1. Contacto do sensor com a agua Curto retorno seguido de uma rotagéao
e Carga de sujidade é transportada para o cesto da
sujidade
6.4 Limpeza em funcao do espago de tempo

Conforme a temperatura ambiente, a unidade de banda ScreenMaticrealiza um ciclo de limpeza apés um in-

tervalo fixo. Desta forma é assegurada uma limpeza regular

e se o sensor estiver sujo ou com defeito,

e em caso de carga de sujidade muito reduzida e/ou com um caudal pequeno (p. ex. com o SFC da bomba do
filtro ativado).

Temperatura ambiente Intervalo Movimento giratério do crivo ScreenMatic
<10°C 6 horas Uma rotagao
10°C...20°C 4 horas e Carga de sujidade é transportada para o cesto da
>20°C 3 horas sujidade
6.5 Mensagens de sistema
LED Falha Causas provaveis Remédio Repor mensagem de si-
stema
Pisca Nenhuma limpeza automa- | Sensor sujo e Limpar o sensor Automatico apds elimina-
verde/ver- tica dentro de 48 horas e Descalcificar o sensor ¢ao da falha
melho Nenhuma agua suja, limpeza -
desnecessaria
Sem fluxo de agua Bomba do filtro ndo estd a fun- | Colocar a bomba do filtro em fun-
cionar cionamento
O sensor ndo detecta a Controlo em posigédo errada Colocar o controlo na posigéo cor-
agua recta
Controlo com defeito Substituir o controlo
Condutibilidade da 4gua dema- = Aumentar a dureza da agua com
siado baixa OptiPond
Poténcia da bomba insuficiente = Adaptar a poténcia da bomba
Pisca ver- 20 processos de limpeza Crivo ScreenMaticsujo e Iniciar a limpeza automatica e Automatico apés elimina-
melho em sequéncia limpar o crivo ScreenMaticdo Géo da falha

lado do distribuidor de agua
com a escova (— Limpeza ma-
nual)

Limpar o crivo ScreenMaticpor
dentro, se as malhas estiverem
tapadas por um biofilme

(— Limpar/substituir o crivo )
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Remédio
stema

Limpar o sensor

Colocar o controlo na posigéo cor-

Adaptar a poténcia da bomba

Conectar o conector e verificar a -

Substituir o motor
Conectar o conector e verificar a -

Ligar o transformador a corrente

Substituir o transformador
Substituir o controlo

Repor mensagem de si-

LED Falha Causas provaveis
Sensor sujo
Controlo em posigéo errada
recta
Poténcia da bomba demasiado
alta
Pisca verde O crivo ScreenMaticnéo Conector do cabo do motor ndo
gira, embora tenha sido esta conectado ou correcta- ligagao
activada uma limpeza ma- | mente conectado ao controlo
nual Defeito no motor
OFF O crivo ScreenMaticndo Conector do cabo de ligagado
gira, embora tenha sido néo esta conectado ou correc- ligagao
activada uma limpeza ma- | tamente conectado ao transfor-
nual mador
O transformador nao esta li-
gado a corrente
Transformador falhou
Controlo com defeito
7 Eliminagao de anomalias

Avaria/Falha
Sem fluxo de agua

Fluxo de agua insuficiente

Sai agua néo totalmente limpa

N&o ha agua na mangueira de
retorno

Nivel de &gua no recipiente de-
masiado baixo, filtros de es-
puma néo estdo completa-
mente abaixo da agua

Alta emiss&o de ruido

Causas provaveis
Bomba-filtro ndo esta ligada

Entrada para o sistema de filtragem ou retorno para
o lago entupido

Mangueira dobrada ou entupida
Perdas demasiado altas nas mangueiras

Poténcia da bomba insuficiente
Circulagéo da dgua demasiado baixa
Agua muito suja

Demasiados peixes

Crivo ScreenMaticesta entupido
Filtros de espuma sujos

Mangueira de retorno entupida
Bomba do filtro ndo esté a funcionar

Com filtros de espuma novos, o nivel de agua & ini-
cialmente mais baixo, porque ainda ndo ha popula-
céo bacteriana

Falta a diviséria
(apenas BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000)

Ruidos da agua na saida devido a uma ventilagdo
insuficiente

8 Limpeza e manutengao

A

AVISO

Morte ou graves lesdes por tensdo eléctrica perigosal

Remédio
Ligar a bomba-filtro, ligar a ficha
Limpar a entrada ou o retorno

Verificar a mangueira, limpa-la , eventualmente substitui-
la

Reduzir ao minimo necessario o comprimento das man-
gueiras

Adaptar a poténcia da bomba

Adaptar a poténcia da bomba

Optimizar a circulagdo da agua no lago

Tirar algas e folhas do lago, de jardim

Substituir a agua

Em caso de carga elevada, mudar a 4gua a 30%, para
evitar prejudicar os peixes existentes no lago

Reduzir a existéncia de peixes

Valor de referéncia aprox. 600 mm de comprimento de
peixe por 1 m® de agua no lago

Limpar ou substituir o crivo ScreenMatic

Limpar os elementos de espuma

Desentupir a mangueira

Colocar a bomba do filtro em funcionamento

e Aguardar durante algumas semanas, até que seja al-
cangado o efeito de limpeza biolégica completo.

o Acelerar a criagdo de populagédo bacteriana com o acti-
vador biolégico da OASE Biokick

Colocar a diviséria

Colocar uma pega em T no tubo de descarga para efeitos
de ventilagdo, com a abertura virada para cima

* Antes de meter a mao na agua, desligue a alimentagéo eléctrica de todos os aparelhos que se en-
contram na agua.

* Antes de trabalhar no aparelho, desligar a alimentagéo eléctrica.

* Nao utilizar detergentes agressivos ou solventes quimicos, passiveis de destruir a carcaga ou influenciar
negativamente o funcionamento.
e Solventes de limpeza adequados para remover aderéncias calcificadas resistentes:
— Solvente PumpClean para limpar bombas, fabricante: OASE.
— Detergente doméstico, desprovido de vinagre e cloro.
e Apés a limpeza, lavar todas as pegas em abundante agua limpa.
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8.1

8.2

8.3

Trabalhos de limpeza regulares

e Esvaziar o cesto da sujidade:
— O ciclo de limpeza depende da sujidade no lago.
— Retirar o cesto da sujidade: (— Abrir/fechar o suporte do crivo)
e Limpar o crivo ScreenMatic:
— Se o crivo ScreenMaticestiver entupido, limpar o crivo ScreenMaticdepois do distribuidor de agua com a
escova. No processo, activar o crivo SceenMaticmanualmente. (— Limpeza manual)
— Executar uma limpeza intensiva com o purificador de bombas PumpClean da OASE.
(— Limpar/substituir o crivo )

Limpar os elementos de espuma
o Os filtros de espuma devem ser limpos logo que a dgua ultrapasse a marca de 100% na diviséria.
o Nao utilizar produtos de limpeza quimicos, porque estes matam os iniciadores bioldgicos.

Condigao prévia:

e A bomba do filtro esta desligada.

o O recipiente esta aberto. (— Abrir o recipiente)

e O suporte do crivo esta aberto. (— Abrir/fechar o suporte do crivo)

¢ BioTec ScreenMatic2 90000: a parede separadora esta retirada e os tubos de substrato estdo desmontados.
(— Limpar/substituir o tubo de substrato)

e O nivel da dgua no reservatdrio baixou para a altura da saida ou abaixo disso.

Proceder conforme descrito abaixo:
OOM,N

BioTec ScreenMatic2 40000/60000/90000:
1. Colocar o tampao por dentro na saida, para fechar a saida.
— Para um melhor acesso, retirar a diviséria, se necessario.

2. Ligar a bomba do filtro, até os filtros de espuma ficarem cobertos com agua, depois desligar a bomba do
filtro.

. Espremer todos os filtros de espuma varias vezes com o limpador de espuma.

. Deixar correr a agua suja.
— Abrir o obturador para saida de sujidade e fechar novamente apds o esvaziamento do recipiente.

. Se necessario, repetir os passos de 2 a 4.

. Lavar o recipiente com agua limpa, para eliminar a sujidade solta. Para isso, primeiro efectuar o passo 2 e
depois o passo 4.

. Retirar o tampéo da parte interior da saida.

. Fechar o obturador para saida de sujidade.

. Dobrar o suporte do crivo (— Abrir/fechar o suporte do crivo), inserir o cesto de sujidade e ligar a bomba do
filtro.

H W

[ 4]

O o~

i)

BioTec ScreenMatic2 140000:

1. Colocar o tampao por dentro na saida, para fechar a saida.

2. Ligar a bomba do filtro, até os filtros de espuma ficarem cobertos com agua, depois desligar a bomba do

filtro.

3. Espremer todos os filtros de espuma varias vezes com o limpador de espuma.

4. Deixar correr a agua suja.
— Abrir o obturador para saida de sujidade e fechar novamente ap6s o esvaziamento do recipiente.

. Se necessario, repetir os passos de 2 a 4.

. Lavar o recipiente com agua limpa, para eliminar a sujidade solta. Para isso, primeiro efectuar o passo 2 e
depois o0 passo 4.

. Retirar o tampéao da parte interior da saida.

. Fechar o obturador para saida de sujidade.

. Dobrar o suporte do crivo (— Abrir/fechar o suporte do crivo), inserir o cesto de sujidade e ligar a bomba do
filtro.

o o

O 00 N

Limpar/substituir o tubo de substrato

No estado de expedigéo, os tubos de substrato encontram-se enchidos com zedlito. A OASE recomenda que
o zeodlito seja substituido por Phosless, quando tiver sido atingido o efeito de limpeza biolédgica completo dos
filtros de espuma.
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Condigéao prévia:

e A bomba do filtro esta desligada.

« O recipiente esta aberto. (— Abrir o recipiente)

e O suporte do crivo esta aberto. (— Abrir/fechar o suporte do crivo)

Proceder conforme descrito abaixo:

oOP
BioTec ScreenMatic2 40000/60000:
1. Retirar a divisoria.
2. Retirar os tubos de substrato e limpar ou substituir o enchimento.
— BioTec ScreenMatic? 40000: Dois tubos de substrato
— BioTec ScreenMatic2 60000: Trés tubos de substrato
— Ao efectuar a montagem, empurrar os tubos de substrato para a parede em frente a saida.

oQ

BioTec ScreenMatic2 90000:

1. Retirar a divisoria.

2. Retirar os tubos de substrato e limpar ou substituir o enchimento.
— BioTec ScreenMatic2 90000: Quatro tubos de substrato
— Dois tubos de substrato a esquerda da saida e dois a direita.

R
BioTec ScreenMatic2 140000:

o Retirar os tubos de substrato individualmente e limpar ou substituir o enchimento.
— BioTec ScreenMatic2 140000: Doze tubos de substrato

8.4 Limpar/substituir o crivo

Condigado prévia:

e A bomba do filtro esta desligada.

« O recipiente esta aberto. (— Abrir o recipiente)

e O cesto da sujidade esta removido. (— Abrir/fechar o suporte do crivo)

Proceder conforme descrito abaixo:
as
1. Remover o parafuso de fixagdo do controlo, remover o controlo e pé-lo de parte com cuidado.
— Se necessario, retirar o conector do cabo do motor no controlo.
— Para a remontagem, marcar a posi¢éo do controlo numa parte lateral.
2. Retirar a unidade de banda ScreenMaticdo suporte do crivo.
— Biotec ScreenMatic2 40000/60000/90000: Pressionar o gancho de ambos os lados e retirar a unidade de
banda ScreenMatic.
— Biotec ScreenMatic2 140000: Pressionar a unidade de banda ScreenMaticna direcgao do distribuidor de
agua e retirar.
3. Desapertar as porcas na parte lateral e retirar a parte lateral e o raspador.
4. Soltar a alavanca e retirar o crivo ScreenMatic.
— Limpar bem o raspador.
— Limpar bem o crivo ScreenMaticde ambos os lados. Se necessario, substituir o crivo ScreenMatic.
— Para a limpeza, utilizar o solvente para limpar bombas PumpClean da OASE.
5. Montar a unidade de bandaScreenMaticseguindo a ordem inversa e colocar no suporte do crivo.
— Para o aperto do crivo ScreenMatic, a alavanca tem de encaixar.

8.5 Substituir os filtros de espuma
Condigao prévia:
e A bomba do filtro esta desligada.
« O recipiente esta aberto. (— Abrir o recipiente)
e O suporte do crivo esta aberto. (— Abrir/fechar o suporte do crivo)
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Proceder conforme descrito abaixo:
oT

1. Exercer pressao contra os dois ganchos no porta-espuma.

2. Retirar a placa de suporte da espuma e o filtro de espuma.

3. Colocar um filtro de espuma novo no suporte da espuma, colocar a placa de suporte da espuma e empur-
rar para baixo, até os dois ganchos encaixarem na placa de suporte da espuma.

Recomendacéo para a substituicdo de filtros de espuma:

o Substituir os filtros de espuma sempre parcialmente e semanalmente, para nao prejudicar demasi-
ado o efeito de limpeza bioldgica.

o Substituir no maximo 50% dos filtros de espuma em simultaneo.

Armazenar/Invernar

O aparelho esta num lugar protegido contra a geada:

O aparelho pode ser operado desde uma temperatura de +4 °C da agua.

As partes do lago mais profundas tém durante o Inverno uma temperatura da agua de aprox. +4 °C e séo vi-

tais para os peixes. Através das seguintes medidas é reduzido o arrefecimento da agua durante a circulagéo

através do sistema de filtragem:

e Posicionar a bomba mais proxima da superficie da agua, para que seja bombeada apenas a agua mais fria
das partes altas do lago.

e |solar as tubagens de retorno do sistema de filtragem.

o N&o deixar a agua fluir para o lago através de um ribeirinho.

O aparelho ndo esta num lugar protegido contra a geada:

O aparelho deve ser colocado fora de servigo a temperaturas inferiores a +8 °C da agua ou em caso de ge-
ada.

e Esvaziar tanto quanto possivel o aparelho, fazer limpeza cuidadosa e controlar se existem efeitos.
e Esvaziar, tanto quanto possivel, as mangueiras, os tubos e os bocais de ligagéo.

e Deixar a valvula de corte aberta.

e Tapar o recipiente do filtro de forma que nédo possa penetrar agua pluvial.

* Proteger da geada tubagens e valvulas de corte nas quais exista agua.

Pecas de desgaste

Estes componentes estéo sujeitas a desgaste permanente, ndo sendo abrangidos pela garantia legal:
e Espumas filtrantes

e Tubos de substrato

e Crivo ScreenMatic

Descartar o aparelho usado

m=m NOTA
O aparelho ndo podera ser eliminado com o lixo doméstico.

e Tornar o aparelho inutilizavel pela separagdo dos fios eléctricos e entregar ao sistema de recolha
selectiva.
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12 Dados técnicos

Descrigdo BioTec ScreenMatic?
40000 60000 90000 140000
Power supply Voltagem dimensionada primaria V AC 230 230 230 230
Frequéncia Hz 50 50 50 50
Voltagem dimensionada secundaria VDC 12 12 12 12
Temperatura ambiente admissivel °C -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35
Controlo Consumo de energia W 5 5 5 5
Temperatura ambiente admissivel °C -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35
Comprimento do Power supply m 2,10 2,10 2,10 2,10
cabo Controlo m 5,00 5,00 5,00 5,00
Esponja do filtro Numero azuis Unidades 2 2 4 4
Numero vermelhas Unidades 3 3 6 7
Numero violeta Unidades 3 3 6 7
Filtro granulado especial kg 2,50 3,50 5 14,50
Separagdo da sujidade grande um 300 300 300 300
Temperatura permitida agua °C +4 ... +35 +4 ... +35 +4 ... +35 +4 ... +35
Entrada Numero Unidades 2 2 2 2
Conexdo mangueira mm 25, 32,38 25, 32, 38 25, 32, 38, 50 25, 32, 38, 50
G1,G1%,G1% | G1,G1%,G1% G1, G1Y, G1, G1Y,
G1%, G2 G1%, G2
Conexao aparelho de pré-trata- Bitron C 36 W /55 W /72 W / 110 W
mento UVC Bitron Eco 120 W /180 W / 240 W
Vitronic 18 W /24 W / 36 W
Saida Numero Unidades 1 1 1 1
Ligagao DN 75 DN 75 DN 110 DN 110
Saida da sujidade Numero Unidades 1 1 1 1
Ligagao DN 50 DN 50 DN 50 DN 75
Efeito de circulagdo minimo I/h 4000 6000 8000 8000
maximo I’h 9000 11000 12500 17500
Volume maximo do sem peixes m’ 40 60 90 140
lago com peixes m’ 20 30 45 70
com nishikigois m’ 10 15 225 35
Dimensoes Comprimento mm 788 788 788 1200
Largura mm 590 590 590 800
Altura mm 454 554 654 760
Peso sem agua kg 20 25 30 95

13 Pecgas de reposicao

Com pegas de reposicéo originais da OASE, o aparelho
permanece seguro e opera perfeitamente.

Os desenhos e mones das pegas de reposi¢gdo podem
ser vistos na nossa website.

ww.oase-livingwater.com/spareparts _international-di
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Traduzione delle istruzioni d'uso originali

AAVVISO

¢ Questo apparecchio pud essere utilizzato da bambini di eta supe-
riore a 8 anni e da persone con capacita fisiche, sensoriali o men-
tali ridotte, se sono supervisionate o se sono state istruite sull'uso
sicuro dell'apparecchio e che sono in grado di comprendere i peri-
coli che ne possono derivare.

¢ Ai bambini & vietato giocare con I'apparecchio.

e La pulizia e la manutenzione utente non devono essere effettuate
da bambini senza opportuna supervisione.

¢ | 'apparecchio deve essere protetto con un dispositivo di protezione
per correnti di guasto con una corrente di taratura di max. 30 mA.

e Collegare l'apparecchio solo se i dati elettrici dell'apparecchio e
dell'alimentazione elettrica coincidono. | dati sono riportati sulla tar-
ghetta di identificazione dell'apparecchio, sulla confezione, oppure
nelle presenti istruzioni d'uso.

¢ Possibilita di morte o di gravi lesioni dovute a folgorazione! Prima di
infilare le mani nell'acqua, scollegare dalla tensione elettrica gli ap-
parecchi in acqua funzionanti con una tensione >12VAC o
>30V DC.

¢ Far funzionare I'apparecchio solo se non ci sono persone in acqua.

1 Avvertenze di sicurezza
11 Allacciamento elettrico
e Le installazioni elettriche devono soddisfare le disposizioni d'installazione nazionali e possono essere ese-
guite solo da un elettricista specializzato.
* Una persona viene considerata un elettricista specializzato se essa & abilitata e autorizzata - data la forma-
zione professionale, le cognizioni tecniche e I'esperienza - a valutare e ad eseguire gli interventi conferiti. Il
lavoro del tecnico comprende anche il saper riconoscere eventuali pericoli e I'osservanza delle norme, pre-
scrizioni e disposizioni nazionali vigenti in materia.

« Rivolgersi ad un elettricista specializzato qualora dovessero sorgere domande e problemi.

e | cavi di prolungamento e distributori di corrente (ad es. prese multiple) devono essere adatti per I'impiego
all'aperto (protetti contro gli spruzzi d'acqua).

* Proteggere i connettori dall'infiltrazione di umidita.
e Collegare I'apparecchio solo ad una presa installata secondo le norme.

1.2 Funzionamento sicuro
e Se il cavo elettrico ¢ difettoso, I'apparecchio non deve essere fatto funzionare.
e L'apparecchio non deve venire usato in caso di scatola difettosa.
« Non trasportare né tirare I'apparecchio per il cavo elettrico.
e Posare i cavi in modo che siano protetti contro i danni e assicurarsi che nessuno possa cadervi sopra.
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e Aprire l'alloggiamento dell'apparecchio o dei relativi componenti solo se ci6 & espressamente indicato nelle
presenti istruzioni.

* |mpiegare per l'apparecchio solo parti di ricambio ed accessori originali.
« Non apportare mai modifiche tecniche all'apparecchio.

Sulle presenti istruzioni d'uso

Benvenuti allOASE Living Water. Avete fatto un'ottima scelta acquistando il prodotto BioTec ScreenMatic?
40000/60000/140000.

Prima della messa in servizio leggere attentamente le istruzioni d'uso e familiarizzare con I'apparecchio. Ese-
guire tutte le operazioni su e con questo apparecchio osservando sempre le presenti istruzioni.

Osservare attentamente le norme di sicurezza al fine di garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparec-
chio.

Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. Consegnarle al nuovo acquirente in caso di cambio di pro-
prieta.
Simboli utilizzati in queste istruzioni

Avvertenze

Le avvertenze contenute in queste istruzioni sono contrassegnate da parole segnaletiche che indicano I'entita
del rischio.

A AVVISO

o Definisce una situazione possibilmente pericolosa.
e In caso di inosservanza ne possono conseguire la morte o serie lesioni.

m NOTA

Informazioni destinate ad una migliore comprensione o alla prevenzione di possibili danni materiali o
all'ambiente.

Altre avvertenze
[J A Riferimento ad un'illustrazione, ad es. illustrazione A.
- Rimando ad un altro capitolo.
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3 Descrizione del prodotto

3.1 Struttura dell'apparecchio
OA Unita nastroScreenMatic
1 Controllo
2 Quadro comando
3 Sensore sul lato inferiore del controllo

« In caso di contatto del sensore con I'acqua sul vaglio ScreenMatic viene fatta partire una pulizia automatica.
4 Raschiatore
» Raschia lo sporco dal vaglio ScreenMatic e lo trasporta nel cestello raccoglisporco.

5 Vaglio ScreenMatic

6 Contrassegno "Onda max acqua"
» Se l'onda d'acqua dal distributore dell'acqua supera il contrassegno & possibile che dello sporco venga trascinato fuori dal cestello
raccoglisporco.

7 Trasformatore
« Alimentazione di tensione per il controllo ed il motore
8 Motore

« Azionamento dell'unita nastro ScreenMatic

OB,C,D BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000

1 Entrate, 2 pz.

2 Distributore dell'acqua

3 Prolunga distributore

4 Spazzola per la pulizia periodica del vaglio ScreenMatic
5 Tubo substrato

« BioTec ScreenMatic? 40000: 2pz.
« BioTec ScreenMatic? 60000: 3 pz.
* BioTec ScreenMatic? 90000: 4 pz.
¢ BioTec ScreenMatic* 140000: 12 pz.
6 Parete divisoria
o Estraibile nel BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000 per permetterne la manutenzione
7 Spugna filtro
« BioTec ScreenMatic2 40000/60000: 8 pz.
* BioTec ScreenMatic? 90000: 16 pz.
* BioTec ScreenMatic? 140000: 18 pz.
8 Tappo, per la chiusura dell'uscita (14)
* Per far si che durante il lavaggio delle schiume di filtrazione con uscita chiusa, I'acqua sporca non possa refluire nel laghetto.
9 Scarico dello sporco
10 Premispugna
11 Supporto per il premispugna
12 Valvola a trazione per uscita sporco.
13 Cestello raccoglitore
14 Uscita

3.2 Caratteristiche

o Filtro in linea ad alta efficacia per laghetti sino a 40 m3, 60 m3, 90 m3 opp. 140 m3.

* Vaglio ScreenMatic ad azionamento elettrico per la separazione automatica dello sporco grossolano.
* Grazie alla separazione dello sporco grossolano, il filtro richiede poca manutenzione.

e Scarico di fondo con valvola per la rimozione di sporco dal sistema di filtrazione.

e Comoda pulizia delle spugne filtranti direttamente nel filtro.

* Premispugna e supporto per il fissaggio del premispugna al contenitore.

o Ottimizzati per le pompe di filtraggio AquaMax Eco OASE.

* Possibilita di collegamento diretto per depuratori UVC OASE della serie Vitronic 18W/24W/36W, Bitron C e
Bitron Eco.

* Uso di diversi mezzi filtranti per I'applicazione ottimale della biologia di filtrazione.

3.3 Impiego ammesso

Il BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000, chiamato "apparecchio”, pud essere utilizzato solo nel modo
seguente:

e Per la pulizia di laghetti da giardino
e Funzionamento in conformita alle caratteristiche tecniche.
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3.5

3.5.1

3.5.2

4.1

Possibili errori d'uso

Per I'apparecchio valgono le seguenti restrizioni:

e Funzionamento solo con acqua, temperatura compresa fra +4 °C e +35 °C.

* Non trasportare mai liquidi diversi dall'acqua.

e Non utilizzarlo per scopi commerciali o industriali.

e Non idoneo all'acqua salata.

o Non utilizzarlo unitamente a prodotti chimici, generi alimentari, sostanze facilmente infiammabili o esplosive.

Accesso all'apparecchio

e Togliere il coperchio del recipiente: accesso al controllo.
* Rialzare il supporto del vaglio: accesso alle schiume filtranti, tubi substrato, parete separatrice ed uscita.

Apertura del recipiente
OE
e BioTec ScreenMatic? 40000/60000: Aprire il gancio di innesto, sollevare il coperchio e poi rimuoverlo.

e BioTec ScreenMatic? 140000: Sollevare il coperchio per le maniglie e rimuoverlo.
— Avvitare le maniglie al coperchio. Alla consegna, le maniglie non sono montate.

E’ NOTA

Far funzionare I'apparecchio solo con coperchio del recipiente montato.

Apertura/chiusura del portavaglio

Procedere nel modo seguente:

OF

Apertura

1. Rimuovere il cestello raccoglisporco.

2. Alzare la prolunga del distributore.

3. Aprire il portavaglio con l'unita nastro ScreenMatic.
Chiusura

4. Chiudere con premura il portavaglio.
5. Premere in basso la prolunga del distributore sino a che si innesta sonoramente.
6. Inserire il cestello raccoglisporco.

Installazione e allacciamento
Pianificazione della posa

oG

A AVVISO

Tensione elettrica pericolosa.

Possibili conseguenze: Morte o gravi lesioni per folgorazione in caso di uso di apparecchi elettrici in

acqua o vicino all'acqua.

Misure protettive in bacini d'acqua calpestabili:

e In acqua, usare esclusivamente apparecchi elettrici o installazioni con una tensione nominale
Upc<12VoUpc<30V.

¢ In caso di installazioni elettriche con tensione nominale di Upc > 12V 0 Upc > 30 V rispettare una
distanza minima dall'acqua di 2 m.

Misure protettive in bacini d'acqua non calpestabili:

¢ In caso di installazioni elettriche con tensione nominale di Uyc > 12V 0 Upc > 30 V rispettare una
distanza minima dall'acqua di 2 m.

(5] vor

Per il trasporto e la posa dell'apparecchio, utilizzare dispositivi di trasporto e di presa idonei.
Il peso dell'apparecchio supera 25 kg. (— Dati tecnici)
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4.2

4.3

108

Distanza da bacini d'acqua
| componenti elettrici del sistema filtrante funzionano con una tensione nominale di Upc =12V. La tensione di
alimentazione viene fornita da un trasformatore esterno che viene collegato alla rete elettrica.
e Sistema filtrante con depuratore UVC montato:
— Sistema filtrante e trasformatore devono trovarsi ad una distanza minima di 2 m dall'acqua.
o Sistema filtrante senza depuratore UVC montato:
— |l sistema filtrante pud essere installato direttamente in prossimita dell'acqua. Il trasformatore deve tro-
varsi ad una distanza minima di 2 m dall'acqua.

Condizioni ottimali ambientali e di esercizio

Pianificando accuratamente l'installazione e tenendo presente le condizioni ambientali & possibile realizzare
condizioni di funzionamento ottimali.

e Se pieno, il filtro & molto pesante. Per questo motivo, scegliere una superficie di appoggio stabile (compattata,
meglio se cementata) per evitarne lo sprofondamento.

e Allineare la piastra di fondo in senso orizzontale.

* Prevedere una sufficiente liberta di movimento per poter eseguire lavori di pulizia e di manutenzione.

o Deviare I'acqua sporca nella canalizzazione o ad una distanza appropriata dal laghetto in modo che essa non
possa rifluire in quest'ultimo.

* Non posizionare l'ingresso nel laghetto piu alto dell'uscita del sistema filtrante (ad es, sopra il ruscello o la
cascata).

m NOTA

Come ritorno dell'acqua nel laghetto un ruscello o una cascata sono ideali.
Cosi, I'acqua del laghetto filtrata viene arricchita di ossigeno prima che rifluisca nel laghetto.

Collegare entrata

Il sistema di filtrazione dispone di due entrate con manicotti di raccordo a gradini.

e Collegamento di una pompa di filtraggio.

e Collegamento di un depuratore UVC a monte. (— Collegamento del depuratore UVC)

e Se un'entrata rimane inutilizzata, viene montato un manicotto di raccordo a gradini chiuso.
— Alla fornitura, i manicotti di raccordo a gradini sono chiusi.

Condizione:
« |l recipiente € aperto. (— Apertura del recipiente)
o |l portavaglio & aperto. (— Apertura/chiusura del portavaglio)

Procedere nel modo seguente:

OH

1. Accorciare il manicotto di raccordo a gradini sul diametro del tubo flessibile utilizzato.
— In tal modo vengono ridotte le perdite di pressione.

2. Infilare il manicotto di raccordo a gradini nell'apertura di ingresso.

3. Avvitare la vite di passaggio con I'O-ring sul manicotto di raccordo a gradini e stringerla a mano.
— BioTec ScreenMatic? 140000: Alternativamente € possibile montare un manicotto di raccordo a gradini

da 50 mm (2").

4. Spingere la fascetta sul tubo flessibile, innestare il tubo flessibile sul manicotto a gradini e poi bloccare con

la fascetta.

Collegamento del depuratore UVC

Condizione:

« |l recipiente € aperto. (— Apertura del recipiente)

o |l portavaglio & aperto. (— Apertura/chiusura del portavaglio)

Procedere nel modo seguente:

1. Infilare il depuratore UVC con guarnizione piatta nell'apertura di ingresso.
2. Avvitare la vite di passaggio con I'O-ring sul manicotto di raccordo a gradini e stringerla a mano.
— Leggere le istruzioni d’'uso del depuratore UVC.
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4.5

4.6

Collegare uscita

o Utilizzare tubazioni idonee.

o Non utilizzare tubazioni a gomito perpendicolare. La massima efficienza la possiedono i gomiti con un'ango-
lazione massima di 45°.

¢ In caso di gelo, I'acqua ferma non riesce a defluire e lascia scoppiare le tubazioni. Posare dunque le tubazioni
e i tubi flessibili con un'inclinazione (50 mm/m) in maniera che si possano svuotare.

* Dimensioni delle tubazioni: (— Dati tecnici)

Montaggio dello scarico DN 110
BioTec ScreenMatic? 140000: Alla consegna, I'uscita non & montata.

Condizione:
o |l recipiente & aperto. (— Apertura del recipiente)

Procedere nel modo seguente:

0J
1. Applicare I'O-ring sullo scarico
2. Applicare dall'esterno lo scarico sulla parete del contenitore.
— La marcatura a forma di nasello deve essere rivolta verso l'alto e allineata con la configurazione dei fori.
3. Fissare lo scarico dall'interno con viti a testa bombata.
— Per far si che la guarnizione poggi in modo uniforme, stringere tutte le viti diagonalmente agendo sull'av-
vitatore a batteria. Riserrare le viti agendo su un cacciavite a stella.

m NOTA

Montare dei puntelli per aumentare la stabilita di costruzioni tubolari e per evitare la flessione centrale
della costruzione tubolare in prossimita dello scarico.

Collegamento dello scarico dello sporco

Attraverso lo scarico dello sporco con valvola di intercettazione sulla parte bassa del serbatoio € possibile, se
necessario (pulizia, riparazione, svernaggio), scaricare I'acqua contenuta nel serbatoio.

e Collegare le tubazioni e condurre I'acqua sporca ad es. nelle fioriere o nella canalizzazione delle acque grigie.
o Dimensioni delle tubazioni: (— Dati tecnici)

Creazione del collegamento elettrico
Procedere nel modo seguente:

OK

1. Infilare il cavo di allacciamento attraverso I'apertura nella parete del recipiente e poi chiudere quest’ultima
con il tappo di tenuta.
— Lasciare nel recipiente il cavo di collegamento ad una lunghezza tale che all'apertura dell'unita Screen-

Matic il cavo non si tenda.

— Evitare l'ingarbugliamento del cavo nel recipiente.

2. Infilare la spina del cavo di collegamento sulla boccola del trasformatore e stringere a mano il dado a ri-
svolto.
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5.1

5.2

110

Messa in funzione

m NOTA

Rimuovere la pellicola protettiva dai tubi di substrato e inserire i tubi di substrato nel recipiente.
(— Pulizia/sostituzione del tubo di substrato)
* Alla consegna, i tubi di substrato sono imballati in pellicola protettiva.

e Prima della prima messa in funzione, pulire a fondo il laghetto in maniera da non sovraccaricare il sistema di
filtraggio a causa di acqua troppo sporca. Per la pulizia, OASE raccomanda di usare I'aspiratore per fanghi
PondoVac.

— In genere la pulizia non € necessaria se il laghetto & stato appena costruito.
« Durante la stagione di attivita del laghetto, il sistema filtrante deve rimanere acceso 24 ore al giorno.

Starter biologico per filtro

Le schiume per il filtro raggiungono I'effetto di depurazione biologico completo solo dopo alcune settimane. Per
la formazione rapida della popolazione batterica si raccomanda di usare lo starter per filtro Biokick. | microor-
ganismi si depositano nel sistema di filtraggio, si riproducono e quindi garantiscono una migliore qualita
dell'acqua grazie alla riduzione delle sostanze nutritive superflue.

m NOTA

Per non compromettere l'effetto delle sostanze, non avviare il predepuratore UVC per almeno 36 ore
quando si utilizzano starter di filtraggio, medicinali o prodotti per la manutenzione del laghetto.

Sequenza per la messa in funzione
Procedere nel modo seguente:
. Chiudere la valvola di intercettazione per lo scarico dello sporco.
. Controllare che il sistema di filtraggio sia completo (tubazioni e tubi flessibili).
. Togliere il coperchio del recipiente.
. Collegare il trasformatore per il controllo alla rete elettrica.
. Accendere la pompa del filtro ed ev. il depuratore a monte UVC.
— L'acqua deve refluire nel laghetto attraverso la linea di ritorno.
. Controllare la tenuta di tutte le tubazioni, i tubi flessibili e i loro collegamenti.
— Le guarnizioni a espansione possono presentare inizialmente delle perdite, in quanto sigillano solo dopo
essere entrate a contatto dell'acqua.
7. Se necessario, impostare il controllo sulla portata. (— Allineamento del controllo)
8. Controllare il funzionamento dell'unita nastro ScreenMatic. (— Impiego)
9. Montare il coperchio del recipiente.

(5] vor

Il livello definitivo di acqua nel recipiente si stabilizza solo al termine dell'effetto di pulizia biologica.

« Dei filtri in materiale espanso nuovi raggiungono I'effetto di depurazione biologico completo solo
dopo 3 - 4 settimane. Inizialmente, il livello dell'acqua & piu basso, e i filtri in materiale espanso non
sono completamente coperti di acqua. Mentre la parte biologica si crea, il filtro piu traboccare. Pu-
lire i filtri in materiale espanso la prima volta dopo 3 - 4 settimane.

o |l filtro non ha alcun effetto depurante biologico con temperature dell'acqua inferiori a 10 °C. Il filtro
non deve traboccare. Non & necessario procedere alla sua pulizia.

(5] vore

Per massimizzare I'effetto, i tubi di substrato devono essere completamente immersi nell'acqua. A se-

conda della configurazione di sistema, il livello dell'acqua nel recipiente potrebbe essere troppo basso

a tale scopo.

* In questo caso, immergere il tubo di substrato superiore direttamente nel laghetto in un punto in cui
passa acqua abbondante.
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5.3 Allineamento del controllo
Allineare il controllo solo dopo la fase di ingresso.
o E possibile che immergendo la pompa nel laghetto venga sollevato cosi tanto sporco che immediatamente
dopo la messa in funzione del sistema di filtrazione il vaglio ScreenMatic tracimi.
« |l sistema di filtrazione ha bisogno di una fase di rodaggio da 2 a 3 ore. Se necessario, allineare poi il controllo.
e Allineare il controllo in maniera tale che il sensore intervenga solamente al raggiungimento di un strato di
sporco ben definito.
— Infatti, il raschiatore & in grado di eliminare e di spingere nel cestello raccoglisporco in maniera ottimale
uno strato di sporco ben formato e definito.
— La spazzola del raschiatore sotto al vaglio ScreenMatic raccoglie la sporcizia fine che cade nel cestello
raccoglisporco.
Procedere nel modo seguente:
oL
1. Rimuovere la vite sul controllo ed estrarre il controllo.
2. Innestare il controllo nella posizione determinata, inserire la vite e stringerla a mano.
Allineare il controllo in funzione del grado di sporcizia del laghetto
Per evitare un precoce sporcamento delle schiume filtranti, I'acqua sporca non deve fluire oltre al contrasse-
gno "onda max acqua" direttamente nel cestello raccoglisporco.
« Modificare la posizione del controllo solo dopo che I'acqua, nonostante la pulizia del vaglio ScreenMatic (con
la spazzola allegata) fluisce al o oltre il contrassegno "Onda max acqua". (— Pulizia/sostituzione del vaglio)
Posizioni tipiche del controllo
BioTec ScreenMatic* 40000 BioTec ScreenMatic* 60000 BioTec ScreenMatic* 90000 BioTec ScreenMatic* 140000
<6000 I/h <7 | <8000 I'h <9 | <9000 I/h <10 | <12000 I/h <18
>8000 I/h >7 | >9000 I/h >9 | >11000 Ilh >10 | >15000 I/h >18
Stato di consegna 7 Stato di consegna 9 Stato di consegna 10 Stato di consegna 18
6 Impiego
6.1 Quadro comando
1 2
a N A\

ACH

ok @ || ®aoo
Cleaning -@B-

Check sensor -@)
N, 7
Clean screen -@B-
7 ~ ) \ )
1 LED, a 2 colori
e siaccende a luce verde Unita nastro ScreenMatic operativa
e Lampeggia a luce verde Pulizia attiva
e Lampeggia a luce verde/rossa Anomalie (— Messaggi di sistema)
e Lampeggia a luce rossa Anomalie (— Messaggi di sistema)
2 Tasto, avviamento/arresto pulizia manuale (— Pulitura automatica)
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6.2 Pulitura automatica
Procedere nel modo seguente: A Descrizione

Il vaglio ScreenMatic ruota in avanti di 1 giro.

Tenere premuto percirca | o Tenere premuto di nuovo il tasto per 1 secondo. Il movimento rotatorio si ferma
1 secondo. in anticipo.

6.3 Pulitura automatica
A causa del sempre maggiore carico di sporcizia, anche il livello dell'acqua nel vaglio ScreenMatic sale. Al
contatto con I'acqua, il sensore nel controllo provoca un movimento rotatorio del vaglio ScreenMatic.
La frequente e breve rotazione all'indietro del vaglio ScreenMatic provoca la formazione di uno strato di sporco
piu spesso che il raschiatore riesce meglio ad eliminare.

Sequenza di un ciclo automatico di pulizia Movimento rotatorio del vaglio ScreenMatic
Sporcizia normale

1. Contatto del sensore con l'acqua Breve ritorno indietro

2. Contatto del sensore con I'acqua Breve ritorno indietro

3. Contatto del sensore con l'acqua Breve ritorno indietro

4. Contatto del sensore con I'acqua Un giro in avanti

e |l carico di sporco viene trasportato nel cestello
raccoglisporco.
Forte sporcizia o controllo male allineato (livello dell'acqua
permanentemente alto sul vaglio ScreenMatic)
1. Contatto del sensore con 'acqua Brevemente all'indietro, poi il vaglio ruota in avanti
di un giro.
e |l carico di sporco viene trasportato nel cestello
raccoglisporco.

6.4 Pulitura programmata
A seconda della temperatura ambiente, I'unita nastro ScreenMatic esegue un giro di pulizia secondo un inter-
vallo fisso. In tale maniera viene garantito che la pulizia avvenga regolarmente
e in caso di sensore sporco o difettoso,
e in caso di carico di sporco minimo e/o di portate esigue (ad es. in caso di SFC attivato della pompa di filtra-

zione).
Temperatura ambiente Intervallo Movimento rotatorio del vaglio ScreenMatic
<10°C 6 ore Un giro in avanti
10°C...20°C 4 ore e |l carico di sporco viene trasportato nel cestello
>20°C 3 ore raccoglisporco.

6.5 Messaggi di sistema

LED Anomalie Possibili cause Intervento Resettaggio del messag-
gio di sistema
Lampeggia a Nessuna pulizia automa- Sensore sporco * Pulire il sensore Autonomamente dopo l'eli-
luce tica entro 48 ore e Decalcificare il sensore minazione dell'errore
verde/rossa Nessun'acqua sporca, pulizia -
non necessaria
Nessun flusso di acqua La pompa filtrante non & in fun- | Mettere in funzione la pompa fil-
zione. trante.
Il sensore non riconosce Controllo da posizione errata. Posizionare correttamente il con-
acqua. trollo.
Controllo difettoso Sostituire il controllo.
Conducibilita dell'acqua insuffi- | Aumentare la durezza dell'acqua
ciente con OptiPond.
Potenza della pompa troppo Adattare la potenza della pompa.
bassa
Lampeggia a 20 sequenze automatiche Il vaglio ScreenMatic € sporco. | e Awvviare la pulizia manuale e pu- = Autonomamente dopo I'eli-

luce rossa di pulizia consecutive lire il vaglio ScreenMatic sul lato | minazione dell'errore
del distributore dell'acqua con la

spazzola (— Pulitura automa-

tica).

Pulire il vaglio ScreenMatic

dall'interno, se le maglie doves-
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LED Anomalie Possibili cause
Sensore sporco
Controllo da posizione errata.
Potenza della pompa troppo
elevata.
Lampeggia a Il vaglio ScreenMatic non Connettore cavo motore non in-
luce verde ruota nonostante che sia nestato o non innestato corret-
stata inizializzata una puli- | tamente nel controllo.
zia manuale. Motore difettoso
OFF Il vaglio ScreenMatic non Connettore cavo di collega-
ruota nonostante che sia mento non innestato o non in-
stata inizializzata una puli- | nestato correttamente nel tra-
zia manuale. sformatore.
Trasformatore non collegato
alla tensione di rete.
Trasformatore difettoso
Controllo difettoso
7 Eliminazione di guasti
Anomalia Possibili cause

Intervento

sero essere intasare dalla pelli-
cola di materiale biologico
(— Pulizia/sostituzione del va-

glio).
Pulire il sensore

Posizionare correttamente il con-
trollo.

Adattare la potenza della pompa.

Innestare il connettore, verificare -
che si trovi correttamente in sede.

Sostituire il motore.

Innestare il connettore, verificare -
che si trovi correttamente in sede.

Collegare il trasformatore con la
tensione di rete.

Sostituire il trasformatore
Sostituire il controllo.

Intervento

Resettaggio del messag-
gio di sistema

Nessun flusso di acqua

Flusso d'acqua insufficiente

L'acqua non diventa limpida

Non c'é acqua all'ingresso del
laghetto

Livello dell'acqua nel recipiente
troppo basso, le schiume fil-
tranti non si trovano completa-
mente sott'acqua.

Elevata rumorosita

Pompa di filtraggio non avviata

Linea di mandata al sistema di filtraggio o ritorno al
laghetto intasato

Tubo flessibile piegato o intasato
Perdite troppo elevate nelle tubazioni flessibili

Potenza della pompa troppo bassa
Ricircolo dell'acqua insufficiente
L'acqua & estremamente sporca

Popolazione ittica eccessiva

Vaglio ScreenMatic intasato

Gli elementi filtranti di espanso sono sporchi
Entrata laghetto intasata

La pompa di filtraggio non & in funzione.

Nel caso di schiume filtranti nuove il livello dell'ac-
qua & inizialmente pit basso in quanto non vi sono
ancora popolazioni di batteri.

Manca la parete divisoria

(solo BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000)
Rumori d'acqua all'uscita a causa di un‘aerazione
insufficiente.

8 Pulizia e manutenzione

A AVVISO

Possibilita di morte o di gravi lesioni per folgorazione!

Avviare la pompa di filtraggio, innestare la spina di rete.
Pulire la mandata o il ritorno.

Controllare il tubo flessibile, pulirlo o event. sostituirlo.

Ridurre la lunghezza del tubo flessibile al minimo neces-
sario

Adattare la potenza della pompa.

Adattare la potenza della pompa.

o Ottimizzare il ricircolo dell'acqua nel laghetto

« Togliere alghe e foglie dal laghetto

e Cambiare I'acqua

« In caso di alto carico, eseguire un ricambio d'acqua del
30% per evitare danni alla popolazione ittica.

Ridurre la popolazione ittica

Valore di riferimento: lunghezza pesci ca. 600 mm in 1 m’

d'acqua del laghetto

Pulire il vaglio ScreenMatic o cambiarlo

Pulizia delle schiume filtranti

Pulire I'entrata

Mettere in funzione la pompa filtrante.

o Attendere alcune settimane sino a che viene raggiunto il
completo effetto di pulizia biologico.

« Con lo starter per filtraggio OASE Biokick accelerare la
crescita delle popolazioni di batteri.

Inserire la parete divisoria

Per effettuare I'aerazione, inserire un pezzo a T nel tubo
di scarico, con l'apertura rivolta verso l'alto.

* Prima di mettere le mani nell'acqua, disinserire la tensione di rete di tutti gli apparecchi ivi presenti.
o Disinserire la tensione di rete prima di intervenire sull'apparecchio.

* Non utilizzare mai detergenti aggressivi o soluzioni chimiche per non corrodere il corpo o compromettere il
funzionamento dell'apparecchio.
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« Detergenti consigliati per calcificazioni resistenti:
— Detergente PumpClean OASE.
— Detergente per uso domestico senza aceto e cloro.

« Una volta puliti tutti i componenti, risciacquare accuratamente con acqua limpida.

8.1 Operazioni di pulizia periodiche

e Svuotare il cestello raccogli sporco:
— Il ciclo di pulizia dipende dal grado di sporcizia del laghetto.
— Rimuovere il cestello raccoglisporco: (— Apertura/chiusura del portavaglio)
e Pulire il vaglio ScreenMatic:
— In caso di vaglio ScreenMatic intasato, pulire il vaglio ScreenMatic a valle del distributore dell'acqua con
una spazzola. Attivare il vaglio SceenMatic manualmente. (— Pulitura automatica)
— Eseguire una pulizia intensa con il detergente per pompe PumpClean della OASE.
(— Pulizia/sostituzione del vaglio)

8.2 Pulizia delle schiume filtranti

e Le schiume di filtraggio devono essere depurate non appena I'acqua supera il contrassegno 100% sulla pa-
rete divisoria.

« Non impiegare detersivi chimici, perché questi uccidono i batteri nel filtro.

Condizione:

e La pompa di filtraggio & spenta.

« |l recipiente e aperto. (— Apertura del recipiente)

o |l portavaglio & aperto. (— Apertura/chiusura del portavaglio)

e BioTec ScreenMatic2 90000: La parete divisoria & estratta e il tubo di substrato & estratto.
(— Pulizia/sostituzione del tubo di substrato)

« |l livello dell'acqua nel contenitore & sceso al livello dell'uscita o € inferiore ad esso.

Procedere nel modo seguente:

OMN

BioTec ScreenMatic2 40000/60000/90000:

1. Innestare il tappo dall'interno nell'uscita, per chiudere l'uscita.
— Per un migliore accesso, estrarre se necessario la parete divisoria.

2. Accendere la pompa di filtraggio sino a che le schiume filtranti sono coperte di acqua, poi spegnere la
pompa di filtraggio.

3. Strizzare piu volte tutte le spugne filtro usando I'apposito premispugna.

4. Lasciare scaricare l'acqua sporca.
— Aprire la valvola a trazione per lo scarico dello sporco e dopo lo svuotamento del recipiente richiuderla.

5. Se necessario, ripetere i passida 2 ... 4.

6. Risciacquare il recipiente con acqua fresca, per eliminare lo sporco scioltosi. A tale fine, eseguire prima il
passo 2 e poi il passo 4.

7. Rimuovere il tappo dell'uscita lato interno.

8. Chiudere la valvola a trazione per lo scarico dello sporco.

9. Chiudere il portavaglio (— Apertura/chiusura del portavaglio), inserire il cestello raccoglisporco ed accen-
dere la pompa di filtraggio.

[Ne]

BioTec ScreenMatic? 140000:

1. Innestare il tappo dall'interno nell'uscita, per chiudere l'uscita.

2. Accendere la pompa di filtraggio sino a che le schiume filtranti sono coperte di acqua, poi spegnere la
pompa di filtraggio.

3. Strizzare piu volte tutte le spugne filtro usando I'apposito premispugna.

4. Lasciare scaricare l'acqua sporca.
— Aprire la valvola a trazione per lo scarico dello sporco e dopo lo svuotamento del recipiente richiuderla.

5. Se necessario, ripetere i passida 2 ... 4.

6. Risciacquare il recipiente con acqua fresca, per eliminare lo sporco scioltosi. A tale fine, eseguire prima il
passo 2 e poi il passo 4.

7. Rimuovere il tappo dell'uscita lato interno.

8. Chiudere la valvola a trazione per lo scarico dello sporco.

9. Chiudere il portavaglio (— Apertura/chiusura del portavaglio), inserire il cestello raccoglisporco ed accen-
dere la pompa di filtraggio.

8.3 Pulizia/sostituzione del tubo di substrato
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8.4

8.5

- T

Alla consegna, i tubi di substrato sono riempiti di zeolite. La OASE raccomanda di sostituire il zeolite con
Phosless dopo che & stato raggiunto il massimo effetto pulente biologico delle schiume filtranti.

Condizione:

e La pompa di filtraggio e spenta.

o |l recipiente & aperto. (— Apertura del recipiente)

o |l portavaglio € aperto. (— Apertura/chiusura del portavaglio)

Procedere nel modo seguente:
OP

BioTec ScreenMatic2 40000/60000:
1. Estrarre la parete divisoria.
2. Togliere i tubi di substrato e pulirli o sostituire il riempimento.
— BioTec ScreenMatic2 40000: Due tubi di substrato
— BioTec ScreenMatic2 60000: Tre tubi di substrato
— All'inserimento, spingere i tubi di substrato contro la parete di fronte all'uscita.

0aQ

BioTec ScreenMatic2 90000:
1. Estrarre la parete divisoria.
2. Togliere i tubi di substrato e pulirli o sostituire il riempimento.
— BioTec ScreenMatic2 90000: Quattro tubi di substrato
— Due tubi di substrato a sinistra dell'uscita e due tubi di substrato a destra dell'uscita.

OR

BioTec ScreenMatic2 140000:
e Togliere e pulire i tubi di substrato uno ad uno o sostituire il riempimento.
— BioTec ScreenMatic2 140000: Dodici tubi di substrato

Pulizia/sostituzione del vaglio

Condizione:

e La pompa di filtraggio e spenta.

o |l recipiente € aperto. (— Apertura del recipiente)

o |l cestello raccoglisporco & stato rimosso. (— Apertura/chiusura del portavaglio)

Procedere nel modo seguente:

s
1. Rimuovere la vite per il fissaggio del controllo, staccare il controllo e deporlo con premura a lato.
— Se necessario, sfilare sul controllo lo spinotto del cavo motore.
— Per il imontaggio, annotare la posizione del controllo su di un componente laterale.
2. Smontaggio dell'unita nastro ScreenMatic dal portavaglio.
— Biotec ScreenMatic2 40000/60000/90000: Su entrambi i lati, premere sui ganci di innesto ed estrarre I'u-
nita nastro ScreenMatic.
— Biotec ScreenMatic2 140000: Premere I'unita nastro ScreenMatic verso il distributore dell'acqua ed
estrarla.
3. Svitare i dadi sul componente laterale e staccare il componente laterale e il raschiatore.
4. Allentare la leva di serraggio e sfilare il vaglio ScreenMatic.
— Pulire a fondo il raschiatore.
— Pulire accuratamente l'interno e I'esterno del vaglio ScreenMatic. Se necessario, sostituire il vaglio
ScreenMatic.
— Per la pulizia, usare il detergente per pompe PumpClean della OASE.
5. Rimontare I'unita nastro ScreenMatic seguendo I'ordine inverso ed inserirla nel portavaglio.
— Al tensionamento del vaglio ScreenMatic, la leva di serraggio deve innestarsi chiaramente.

Sostituzione delle schiume filtranti

Condizione:

e La pompa di filtraggio & spenta.

o |l recipiente € aperto. (— Apertura del recipiente)

o |l portavaglio & aperto. (— Apertura/chiusura del portavaglio)
Procedere nel modo seguente:
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1. Premere contro ai due ganci ad innesto sul sul supporto schiuma.

2. Sfilare la piastra di fissaggio schiuma e la schiuma filtrante.

3. Spingere una nuova schiuma filtrante sul supporto schiuma, montare la piastra di fissaggio schiuma e pre-
merla in basso sino a che i due ganci ad innesto si innestano nella piastra di fissaggio schiuma.

(5] vore

Raccomandazione per la sostituzione di schiume filtranti:

e sostituire le schiume filtranti sempre in parte e ad intervalli settimanali, in maniera da non compro-
mettere eccessivamente I'efficacia della pulizia biologica.

¢ Sostituire al massimo 50% delle schiume biologiche contemporaneamente.

Immagazzinaggio/lnvernaggio

L'apparecchio é protetto contro il gelo:
L'apparecchio pud essere utilizzato se la temperatura minima dell'acqua & +4° C.

Le zone del laghetto piu basse possiedono in inverno una temperatura di ca. +4 °C, e sono molto importanti

per i pesci. Tramite le seguenti misure il sistema filtrante riduce il raffreddamento dell'acqua durante la circola-

zione:

e posizionare la pompa piu vicina alla superficie dell'acqua, in maniera che venga pompata solo acqua piu
fredda proveniente dalle zone del laghetto piu alte.

e |solare le tubazioni di ritorno dal sistema di filtraggio nel laghetto.

« Non fare refluire I'acqua nel laghetto attraverso un ruscello.

L'apparecchio non é protetto contro il gelo:

Mettere fuori servizio 'apparecchio in caso di temperature dell'acqua inferiori a +8° C o al piu tardi quando si
prevedono condizioni di gelo.

e Svuotare il pit possibile I'apparecchio, eseguire una pulizia accurata e controllare se &€ danneggiato.
e Svuotare il piti possibile tubi flessibili, tubazioni e attacchi.

e Lasciare aperta la valvola di intercettazione.

e Coprire il recipiente del filtro in maniera tale che non vi possa penetrare acqua piovana.

« Proteggere dal gelo le tubazioni e le valvole di intercettazione che si trovano a contatto dell'acqua.

Pezzi soggetti a usura

| seguenti componenti sono soggetti a usura e quindi non sono coperti da garanzia:
o Elementi filtranti di espanso

e Tubi di substrato

e Vaglio ScreenMatic

Smaltimento

== NOTA
Non smaltire questo apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici!

* Rendere inutilizzabile I'apparecchio tagliando i cavi e poi smaltirlo attraverso I'apposito sistema di
ritiro.



12 Dati tecnici

Descrizione

Alimentatore Tensione di taratura primaria V CA
Frequenza di rete Hz
Tensione di taratura secondaria V CA
Temperatura ambiente ammessa °C
Controllo Potenza assorbita W
Temperatura ambiente ammessa °C
Lunghezza del cavo | Alimentatore m
Controllo m
Elemento filtrante di | Quantita blu ST
espanso Quantita rosso ST
Quantita violetto ST
Granulato di filtraggio speciale kg
Separazione grossolana della sporcizia um
Temperatura ammissibile dell'acqua °C
Entrata Quantita ST
Collegamento tubo flessibile mm
Attacco depuratore UVC a monte
Uscita Quantita ST
Attacco
Uscita sporco Quantita ST
Attacco
Capacita di ricircolo minima I’h
massima I/h
Volume massimo del = senza pesci m®
laghetto con pesci m
con Koi m’
Dimensioni Lunghezza mm
Larghezza mm
Altezza mm
Peso senza acqua kg

13 Parti di ricambio

Con ricambi originali OASE I'apparecchio rimane sicuro e
funzionera sempre regolarmente.

Per i disegni dei ricambi e per i ricambi stessi, vedere al
nostro sito Internet.

BioTec ScreenMatic?

40000 60000 90000 140000
230 230 230 230
50 50 50 50
12 12 12 12

-10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35
5 5 5 5
-10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35
2,10 2,10 2,10 2,10
5,00 5,00 5,00 5,00
2 2 4 4
3 3 6 7
3 3 6 7
2,50 3,50 5 14,50
300 300 300 300
+4 ... +35 +4 ... +35 +4 ... +35 +4 ... +35
2 2 2 2
25, 32, 38 25, 32, 38 25, 32, 38, 50 25, 32, 38, 50
G1,G1%,G1%2 | G1,G1%, G1% G1, G1%, G1, G1%,
G1%, G2 G1%, G2
Bitron C 36 W /55 W /72 W / 110 W
Bitron Eco 120 W /180 W / 240 W
Vitronic 18 W /24 W / 36 W
1 1 1 1
DN 75 DN 75 DN 110 DN 110
1 1 1 1

DN 50 DN 50 DN 50 DN 75

4000 6000 8000 8000

9000 11000 12500 17500
40 60 90 140
20 30 45 70
10 15 22,5 35
788 788 788 1200
590 590 590 800
454 554 654 760
20 25 30 95

ww.oase-livingwater.com/spareparts_international-di
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Oversaettelse af den originale brugsanvisning

&ADVARSEL

e Dette apparat kan bruges af bgrn fra 8 ar og derover og personer
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mang-
lende erfaring og viden, nar de er under opsyn eller far instruktion i
sikker brug af apparatet og forstar de dermed forbundne risici.

e Bgrn ma ikke lege med apparatet.
e Renggring og vedligeholdelse ma ikke udfgres af bgrn uden opsyn.

e Apparatet skal afsikres med laekageafbryder indstillet til en nominel
fejlstram pa maksimalt 30 mA.

e Enheden ma kun tilsluttes, hvis de elektriske data for enheden og
streamforsyningen stemmer overens. Enhedens data findes pa enhe-
dens typeskilt, pa emballagen eller i denne brugsanvisning.

e Der kan opsta dad eller sveere kveestelser pga. elektrisk stad! Fagr du
reekker ned i vandet, skal apparater med en spaending >12V AC eller
>30V DC kobles fra stremnettet.

e Apparatet ma kun anvendes, nar der ikke er personer i vandet.

1 Sikkerhedsanvisninger
1.1 El-tilslutning

o Elektriske installationer skal overholde de nationale byggebestemmelser og ma kun udfgres af en autoriseret
elektriker.

e En person betragtes som autoriseret elektriker, hvis vedkommende som fglge af sin faglige uddannelse, sin
viden og erfaring er i stand til og berettiget til at bedemme og udfere det arbejde, som er blevet overdraget til
vedkommende. Arbejdet som autoriseret elektriker omfatter ogsa erkendelse af eventuelle farer og hensyn-

tagen til relevante regionale og nationale normer, forskrifter og bestemmelser.
* Ved spgrgsmal og problemer rettes henvendelse til en autoriseret el-installater.
o Forleengerledning og stremfordeler (f.eks. stramskinne) skal veere egnet til udenders brug (steenktaet).
o Beskyt stikforbindelser mod fugt.
o Tilslut kun apparatet i en forskriftsmaessigt installeret stikkontakt.

1.2 Sikker drift

o Hvis den elektriske ledning er defekt, ma apparatet ikke tages i brug.

e Huvis huset er defekt, ma apparatet ikke anvendes.

o Apparatet ma ikke baeres eller treekkes i den elektriske ledning.

e Laeg kablerne, sa de er beskyttet mod skader, og serg for, at ingen kan snuble over dem.

o Apparatets kabinet eller tilhgrende dele ma kun abnes, hvis du udtrykkeligt bliver opfordret til det i vejlednin-
gen.

¢ Brug kun originale reservedele og originalt tilbeher til apparatet.
o Foretag aldrig tekniske aendringer pa apparatet.
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Om denne brugsanvisning

Velkommen til OASE Living Water. Med dit keb af BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000 har du truffet et
godt valg.

Inden du bruger apparatet forste gang, er det vigtigt, at du leeser brugsanvisningen grundigt igennem og ger
dig fortrolig med apparatet. Alle arbejder pa og med dette apparat ma kun udferes iht. foreliggende vejledning.
Sikkerhedshenvisningerne skal ubetinget overholdes for korrekt og sikker anvendelse.

Opbevar denne brugsanvisning omhyggeligt. Ved ejerskifte, videregiv venligst brugsanvisningen.

Symboler i denne vejledning

Advarsler
Advarslerne i denne vejledning er klassificeret med signalord, der angiver farens omfang.

A ADVARSEL

* Betegner en muligvis farlig situation.
e Manglende overholdelse kan medfgre dgd eller alvorlige kveestelser.

[5] 6.

Oplysninger der medvirker til bedre forstaelse eller til forebyggelse af mulige materielle skader eller
miljgskader.

Yderligere anvisninger
(J A Henvisning til en figur, f.eks. figur A.
- Henvisning til et andet kapitel.
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Produktbeskrivelse

3.1 Modulopbygning
OA ScreenMatic-bandenhed
1 Styring
2 Betjeningsfelt
3 Sensor pa undersiden af styringen
o Nar sensoren er i kontakt med vandet pa ScreenMatic-sien, udlgses renggringen automatisk
4 Afstryger
e Stryger smuds af ScreenMatic-sien, og transporterer det over i smudskurven
5 ScreenMatic-si
6 Markering "Maks. vandskvulp"
e Smudset skylles evt. ud af smudskurven, hvis vandet fra vandfordeleren skvulper over markeringen
7 Transformator
e Spaendingsforsyning til styring og motor
8 Motor
» Drev til ScreenMatic-bandenheden
40B,CD BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000
1 Indgange, to stk.
2 Vandfordeler
3 Fordelerforlaengelse
4 Borste til regelmaessig rengering af ScreenMatic-sien
5 Substratrgr
* BioTec ScreenMatic? 40000: 2 stk.
¢ BioTec ScreenMatic? 60000: 3 stk.
¢ BioTec ScreenMatic? 90000: 4 stk.
¢ BioTec ScreenMatic? 140000: 12 stk.
6 Skillevaeg
« | BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000 kan den tages ud med henblik pa vedligeholdelse
7 Filterskum
¢ BioTec ScreenMatic? 40000/60000: 8 stk.
¢ BioTec ScreenMatic? 90000: 16 stk.
¢ BioTec ScreenMatic? 140000: 18 stk.
8 Slutmuffe, til lukning af udgangen (14)
o Nar udgangen er lukket, lgber det tiismudsede vand ikke tilbage i dammen, nar filterskummet rengeres
9 Smudsudigb
10 Skumrens
11 Holder til skumrens
12 Ventil til smudsudleb
13 Smudskurv
14 Udgang
3.2 Egenskaber
¢ Hoijeffektivt gennemlgbsfilter til dammen pa op til 40 m3, 60 m3, 90 m3 eller 140 m3.
o Elektrisk drevet ScreenMatic-si til automatisk udskilning af grovsmuds.
o Filteret kreever kun lidt vedligeholdelse i kraft af udskilningen af grovsmuds.
e Bundafleb med ventil til fiernelse af smuds fra filtersystemet.
o Let og enkel rengering af filtersvampene direkte i filteret.
e Skumrens og holder til fastgerelse af skumrensen til beholderen.
o Optimalt afstemt til OASE AquaMax Eco-filterpumper.
e Mulighed for direkte tilslutning af OASE UVC-renser, serie Vitronic 18W/24W/36W, Bitron C og Bitron Eco.
¢ Anvendelse af forskellige filtermedier, s filterbiologien virker optimalt.
3.3 Anvendelse i henhold til bestemmelser
BioTec ScreenMatic> 40000/60000/140000, kaldet "enheden”, ma udelukkende anvendes pa falgende made:
o Til rengering af havedamme.
« Drift ved overholdelse af de tekniske data.
34 Mulig forkert brug

Der geelder falgende restriktioner for apparatet:

Drift med vand méa udelukkende ske ved en vandtemperatur pa +4 °C ... +35 °C.
Anvend aldrig andre vaesker end vand.
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o Ma ikke anvendes til erhvervs- eller industrimeessige formal.
* l|kke egnet til saltvand.
o Ma ikke seettes i forbindelse med kemikalier, levnedsmidler, let breendbare eller eksplosive stoffer.

Adgang til enheden

e Tag beholderdaekslet af: Adgang til styringen.
* Vip siholderen op: Adganag til filterskum, substratrer, skilleveeg og udgang.

Abning af beholder
OE
e BioTec ScreenMatic2 40000/60000: Lasn lasekrogen, loft deekslet, og tag det af.

e BioTec ScreenMatic? 140000: Laft deekslet med grebene, og tag det af.
— Skru grebene pa dzekslet. Ved leveringen er grebene ikke monteret.

[5] ..

Brug kun enheden, nar beholderdaekslet er lagt pa.

Abning/lukning af siholderen

Sadan ger du:

OF

Abning

1. Tag smudskurven ud.

2. Vip fordelerforleengelsen op.

3. Vip siholderen med ScreenMatic-bandenhed op.
Lukning

4. Klap forsigtigt siholderen i.

5. Tryk fordelerforlaengelsen ned, indtil den gar herligt i hak.
6. Saet smudskurven i.

Opstilling og tilslutning
Planlaag montering
a6

A ADVARSEL

Farlig elektrisk spaending.

Mulige felger: Dad eller sveere kvaestelser som folge af elektrisk sted ved brug af elektriske apparater

pa og i vandet.
Beskyttelsesforanstaltninger for farbare vandomrader:

e | vand ma der udelukkende anvendes elektriske apparater eller installationer med nominel spaen-

ding Upc <12V eller Upc <30 V.

o For elektriske installationer skal der ved en nominel spaending pa Upc > 12V eller Upc > 30 V hol-

des en afstand pa mindst 2 m til vandet.
Beskyttelsesforanstaltninger for ikke-farbare vandomrader:

o For elektriske installationer skal der ved en nominel spaending pa Uy > 12V eller Ups > 30 V hol-

des en afstand pa mindst 2 m til vandet.

[5] ..

Anvend egnede transport- og gribemidler til transport og opstilling af apparatet.
Apparatet har en veegt pa mere end 25 kg. (— Tekniske data)
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4.3

Afstand til vand
De elektriske komponenter i filtersystemet arbejder med en malespaending pa Upc =12V. En ekstern transfor-
mer, der sluttes til stramnettet, leverer forsyningsspaendingen.

o Filtersystem med pabygget UVC-renser:
— Filtersystemet og transformeren skal opstilles i en afstand af mindst 2 m fra vandet.

o Filtersystem uden pabygget UVC-renser:
— Filtersystemet kan sta direkte ved vandet. Transformeren skal opstilles i en afstand af mindst 2 m fra
vandet.

Optimale omgivelses- og driftsbetingelser

Der opnas optimale driftsbetingelser ved at planlaegge omhyggeligt og tage hgjde for omgivelserne.

o Filteret har en hgj veegt i fyldt tilstand. Vaelg derfor et egnet underlag (mindst flisebeleegning og helst beton-
plade) for at undga, at underlaget synker.

e Juster bundpladen i vater.

o Sorg for tilstreekkeligt frirum til rengarings- og vedligeholdelsesarbejde.

o Spildevandet skal ledes i kloakken eller sa langt fra dammen, at det ikke kan lgbe tilbage i dammen.

o Indlgbet til dammen ma ikke anbringes hgjere end filtersystemets udigb (f.eks. over baek eller vandfald).

[5] ..

Et baeklgb eller vandfald er optimalt egnet som vandtilbagefering til bassinet.
Pa den made bliver det filtrerede vand i bassinet beriget med ilt, inden det Iaber tilbage i bassinet.

Tilslut indgang

Filtersystemet har to indgange med slangestuds.

o Tilslutning af en filterpumpe.

o Tilslutning af en UVC-forrenseenhed. (— Tilslutning af UVC-renser)

e Hvis indgangen ikke bruges, monteres en lukket slangestuds.
— Slangestudsene er lukket, nar de leveres.

Forudsaetning:
e Beholderen er abnet. (— Abning af beholder)
¢ Siholderen er vippet op. (— Abning/lukning af siholderen)

Séadan ger du:

OH
1. Slangestudsen afkortes, sa den passer til diameteren pa den anvendte slange.
— Dermed reduceres tryktab.
2. Stik slangestudsen med fladteetning ind i indlgbsabningen.
3. Skru gennemgangsskrue med O-ring pa slangestudsen, og spaend den godt til med handen.
— BioTec ScreenMatic? 140000: Alternativt kan der monteres en slangestuds 50 mm (2").
4. Skub speendebandet hen over slangen, stik slangen pa slangestudsen, og spaend fast med spsendebandet.

Tilslutning af UVC-renser

Forudsaetning:

e Beholderen er abnet. (— Abning af beholder)

o Siholderen er vippet op. (— Abning/lukning af siholderen)

Séadan ger du:

[y

1. Stik UVC-renser med fladpakning ind i indlgbsabningen.

2. Skru gennemgangsskrue med O-ring pa slangestudsen, og speend den godt til med handen.
— Lees brugsanvisningen til UVC-renseren.
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Tilslut udgang

e Anvend egnede rgrledninger.
* Anvend ikke retvinklede rgrstykker. Kurver med en maksimal vinkel pa 45° er hgjeffektive.

e Staende vand kan ikke undvige ved steerk frost og far rerledningerne til at briste. Forskub derfor rerledninger
og slanger med et fald (50 mm/m), sa de kan Igbe tor.

o Dimensioner rgrledning: (— Tekniske data)

Montér udigb DN 110
BioTec ScreenMatic* 140000: Ved leveringen er udlgbet ikke monteret.

Forudsaetning:
o Beholderen er &bnet. (— Abning af beholder)

Sadan ger du:
OJ
1. Saet O-ringen pa udlgbet
2. Seet udlgbet ind i beholdervaeggen udefra.
— Markeringen som er preeget som naese skal vise opad og vaere tilpasset hulmgnstret.
3. Fastger udlgbet udefra med linsecylinderskruer.
— Alle skruer skal speendes pa tvaers med en akkuskruetraekker, sa pakningen deekker jeevnt. Efterspaend
skruerne med en stjerneskruetraekker.

[5] ..

Monter statter for at @ge rarkonstruktionernes stabilitet og for at hindre, at rarkonstruktionen falder ned
ved udlgbet.

Tilslutning af spildevandsudigb

Hvis der er behov for det (rengering, reparation, overvintring), kan vandet i beholderen tammes ud gennem
speerreventilen, der sidder i spildevandsudigbet forneden pa beholderen.

o Tilslut rerledningen, og lad f.eks. spildevandet Igbe ud i et blomsterbed eller i kloakken.

e Dimensioner rgrledning: (— Tekniske data)

Oprettelse af elektrisk tilslutning
Sadan ger du:
OK
1. Stik tilslutningskablet til styringen gennem abningen i beholderveeggen, og luk abningen med proppen.
— Lad tilslutningskablet veere sa langt i beholderen, at der ikke traekkes i det, nar ScreenMatic-bandenhe-
den klappes op.
— Pas p3, at kablet ikke kinker i beholderen.

2. Seet hanstikket i hunstikket pa transformerens tilslutningskabel, og spaend overlabsmetrikken godt til med
handen.



5.1

5.2

Ibrugtagning

m OBS!

Traek beskyttelsesfolien af substratrerene, og saet substratrerene ind i beholderen.
(— Renggring/udskiftning af substratraret)
o Ved leveringen er substratrgrene pakket ind i folie.

Rens dammen grundigt for ferste ibrugtagning, sa filtersystemet ikke overbelastes pa grund af for staerkt
forurenet vand. Til denne rensning anbefaler OASE damsslamsugeren PondoVac.
— Ved en nyanlagt dam kan rensningen som regel undlades.

Filtersystemet skal i driftssaesonen betjenes 24 timer i dagnet.

Biologisk filterstarter

Filterskummet opnar farst sin fuldsteendige biologiske rensevirkning efter nogle uger. Til en hurtig opbygning af
bakteriepopulationer anbefales OASE filterstarter Biokick. Mikroorganismer slar sig ned i filtersystemet, forme-
rer sig og serger gennem nedbrydningen af overfladige naeringsstoffer for en bedre kvalitet af damvandet.

OBS!

Ved anvendelse af filterstartere, medikamenter eller bassinplejemidler skal man lade UVC-
forrenseenheden veere slukket i mindst 36 timer for ikke at @delsegge midlernes virkning.

Rakkefolge for ibrugtagning
Sadan ger du:

1.
2. Kontrollér, at alle dele i filtersystemet (rerledninger og slanger) forefindes.
3. Tag beholderdzekslet af.

4.

5. Teend for filterpumpen og evt. for UVC-forrenseenheden.

(2}

Luk speerreventilen til spildevandsudigbet.

Kobl transformeren til styringen pa el-nettet.

— Vandet skal Igbe tilbage i dammen via returlgbet.

. Afprov alle rgrledninger, slanger og deres tilslutninger for taethed.

— Vandpakninger kan veere uteette i begyndelsen, da de farst teetner helt ved kontakt med vand.

7. Juster i givet fald styringen ind efter gennemlgbsmaengden. (— Justering af styring)
8.
9. Laeg beholderdaekslet pa.

Kontroller, at ScreenMatic-bandenheden virker som den skal. (— Betjening)

OBS!

Farst nar renseeffekten er maksimal, indstilles det endelige vandniveau i beholderen.

o Nyt filterskum opnar farst sin fuldsteendige biologiske rensevirkning efter ca. 3 til 4 uger. Vandni-
veauet er i farste omgang lavere, filterskummet er ikke helt deekket af vand. Mens biologien opbyg-
ges, ma filtret lobe over. Renger filterskummet farste gang efter 3 til 4 uger.

e Ved vandtemperaturer under 10 °C har filtret ingen biologisk renggringseffekt. Filteret ma labe
over. Der kraeves ingen renggring.

E’ OBS!

Substratrgrene skal ligge helt under vand for at opna en maksimal virkning. Afhaengigt af systemkonfi-
guration kan vandniveauet i beholderen vaere for lavt med henblik for at sikre dette.

o | sa fald skal det @verste substratrer laegges pa et sted med god gennemstremning direkte i dam-
men.
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5.3 Justering af styring
Juster forst styringen efter indlgbsfasen
o Det er muligt, at der hvirvles s& meget bundfald op, nar pumpen szaenkes ned i vandet, at ScreenMatic-sien
lgber over, hvis enheden tages i brug med det samme.
o Filtersystemet kreever en indlgbsfase pa fra 2 til 3 timer. Om nedvendigt foretages derefter den endelige
justering af styringen.
e Styringen skal justeres saledes, at sensoren ferst slar til, nar smudsophobningen er betragtelig.
— En veldefineret ophobning af smuds kan fgres veek af afstrygeren og transporteres ned i smudskurven.
— Afstrygerbgrsten under ScreenMatic-sien opsamler fint smuds, der falder ned i smudskurven.
Sadan ger du:
oL
1. Tag skruen pa styringen af, og tag styringen ud.
2. Seet styringen i den fundne position, szt skruen i, og spaend den godt til med handen.
Justering af styringen iht. dammens tilsmudsning
For at forhindre, at filterskummet tilsmudses for tidligt, ber det tiismudsede vand ikke lgbe direkte ind i smuds-
kurven over markeringen "Maks. vandskvulp".
e Styringens position skal farst eendres, nar vandet er ved eller over markeringen "Maks. vandskvulp”, selv om
ScreenMatic-sien er gjort ren (med vedlagte bgrste). (— -sien)
Typisk anbringelse af styringen
BioTec ScreenMatic* 40000 BioTec ScreenMatic* 60000 BioTec ScreenMatic* 90000 BioTec ScreenMatic* 140000
<6000 I/h <7 | <8000 I/h <9 | <9000 I/h <10 | <12000 I’h <18
>8000 I/h >7 | >9000 I/h >9 | >11000 Ih >10 | >15000 I’h >18
Leveringstilstand 7 Leveringstilstand 9 Leveringstilstand 10 Leveringstilstand 18
6 Betjening
6.1 Betjeningsfelt
1 2
@ aa A\

Al &g &

ok @ || &ago
Cleaning —@-

Check sensor -@)
N, 7
Clean screen -@-

NG )
1 LED, 2-farvet
e Lyser gront ScreenMatic-bandenhed klar til drift
* Blinker gront Rengaring aktiv
o Blinker grent/redt Fejl (— Systemmeldinger)
e Blinker rgdt Fejl (— Systemmeldinger)
2 Knap - Start/stop manuel rengering (— Manuel renggring)
6.2 Manuel rengering
Sadan ger du Beskrivelse
ScreenMatic-sien drejer 1 omgang fremad.
Hold inde 1sekund. o Hold knappen inde 1 sekund igen: Drejebevaegelsen standser far tid.
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6.3 Automatisk rensning

Pa grund af den tiltagende transport af smuds stiger vandstanden pa ScreenMatic-sien. Nar sensoren i styrin-
gen er i kontakt med vandet, udlgser den en drejebevaegelse af ScreenMatic-sien.

Nar ScreenMatic-sien flere gange drejes kortvarigt tilbage, dannes en sterre smudsophobning, som afstryge-
ren lettere kan tage af.

Forlgbet af en automatisk rensningscyklus
Normal tilsmudsning

ScreenMatic-siens drejebevagelse

1. Sensorens kontakt med vand Kort tilbage
2. Sensorens kontakt med vand Kort tilbage
3. Sensorens kontakt med vand Kort tilbage
4. Sensorens kontakt med vand En omdrejning fremad

e Smudset transportes over i smudskurven
En kraftig tilsmudsning eller en forkert justeret styring (vedva-
rende forhgjet vandstand pa ScreenMatic-sien)
1. Sensorens kontakt med vand Kort tilbage, derefter en omdrejning fremad
e Smudset transportes over i smudskurven

6.4

Tidsafhangig rengering

Afhaengigt af omgivelsestemperaturen udferer ScreenMatic-bandenheden en rengeringscyklus efter et fast
interval. Derved sikres det, at der rengeres med jeevne mellemrum,

e hvis sensoren er tilsmudset eller defekt
o hvis der transporteres med lidt smuds, og/eller hvis gennemlgbet er lille (f.eks. ved aktiveret SFC filterpumpe).

Omgivelsestemperatur Interval ScreenMatic-siens drejebevagelse
<10°C 6 timer En omdrejning fremad
10°C...20°C 4 timer e Smudset transportes over i smudskurven
220°C 3 timer
6.5 Systemmeldinger
LED Fejl Mulig arsag Udbedring Nulstilling af systembes-
ked
Blinker Ingen automatisk rensning | Sensoren tilsmudset * Renggr sensoren Automatisk efter afhjeelp-
grent/radt inden for 48 timer o Afkalk sensoren ning af fejl
Intet tilsmudset vand, rengering = —
ikke nedvendig
Ingen vandgen- Filterpumpen er ikke i drift Tag filterpumpen i drift
nemstrgmning
Sensor identificerer ikke Styring pa forkert position Anbring styringen rigtigt
vand Styringen defekt Udskift styringen
Vandets ledeevne for lille @g vandets hardhed med Op-
tiPond
Pumpeeffekt for lav Tilpas pumpeeffekt
Blinker radt 20 automatiske rengerin- ScreenMatic-sien tilsmudset o Start manuel renggring, og rens | Automatisk efter afhjeelp-

Blinker grent

ger i reekkefolge

ScreenMatic-sien drejer
ikke, selv om der blev ud-
fort manuel rengering

ScreenMatic-sien drejer
ikke, selv om der blev ud-
fort manuel rengering

Sensoren tilsmudset
Styring pa forkert position
Pumpeeffekt for hgj

Motorkablets stik er slet ikke el-
ler sat forkert i styringen

Motoren defekt

Tilslutningskablets stik er slet
ikke eller sat forkert i transfor-
meren

Transformeren er ikke sluttet til
el-nettet

Transformer defekt
Styringen defekt

ScreenMatic-sien pa vand-
fordelerens side med barsten
(— Manuel rengering)

e Rens ScreenMatic-sien indefra,
hvis maskerne er tilstoppet af en
biofilm (— -sien)

Renger sensoren

Anbring styringen rigtigt

Tilpas pumpeeffekt

Saet stikket i, kontroller, at det sid-
der som det skal

Udskift motoren
Saet stikket i, kontroller, at det sid-

der som det skal

Slut transformeren til el-nettet

Udskift transformator
Udskift styringen

ning af fejl
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7 Afhjeelpning af fejl

Fejl
Ingen vandgennemstrgmning

Utilstreekkelig vandgen-
nemstrgmning

Vandet bliver ikke klart

Der er ikke vand ved indigbet til
dammen

Vandniveauet i beholderen er
for lavt, filterskummet er ikke
helt daekket af vand

Hej stejudvikling

Mulig arsag
Filterpumpen er ikke slaet til

Tillebet il filtersystemet eller tilbagelabet til dam-
men er stoppet

Slangen er kinket eller tilstoppet
For store tab i slangerne
Pumpeeffekt for lav
Vandcirkulationen for lille
Vandet er ekstremt snavset

Dyrebestanden er for stor

ScreenMatic-sien er tilstoppet
Filterskummet er tilsmudset
Indlgbet til dammen er tilstoppet
Filterpumpen er ikke i drift

Ved nyt filterskum er vandniveauet i ferste omgang
lavt, da det endnu ikke indeholder bakterier

Ingen forsyningsspaending

(kun BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000)
Vandstej ved udgangen pa grund af utilstraekkelig
ventilation

8 Rengering og vedligeholdelse

A ADVARSEL

Dead eller alvorlige kvaestelser pga. farlig elektrisk spaending!
o Sluk for stremtilferslen til alle apparater der befinder sig i vandet, for du stikker handen ned i van-

det.

o Sluk for apparatet for du arbejder pa det.

Udbedring
Tilslut filterpumpen, indsaet stramstikket
Renger tillgbet eller tilbagelabet

Kontrollér slangen, udskift den evt.

Reducer slangens leengde til det ngdvendige minimum

Tilpas pumpeeffekt

Tilpas pumpeeffekt

e Optimer vandcirkulationen i dammen

« Fjern alger og blade fra dammen

« Vandudskiftning

« For at undga skader pa fiskebestanden skal 30 % af
vandet udskiftes, hvis belastningen er for hgj

Reducér dyrebestanden
Vejledende veerdi: ca. 600 mm fiskeleengde per 1 m® vand
i dammen

Renger eller udskift ScreenMatic-sien

Renger filterskummet

Renger indlgbet til dammen

Tag filterpumpen i drift

« Vent nogle uger, indtil den fuldstaendige biologiske ren-
geringseffekt er opnaet.

e Szt gang i opbygningen af bakteriepopulationen med
OASE Filterstarter Biokick

Anvendelse af skillevaeg

For at skaffe ventilation saettes der et T-stykke med &bnin-
gen opad ind i udlgbsraret

e Brug ingen aggressive renggringsmidler eller oplgsningsmidler, da disse kan beskadige huset eller forringe
apparatets funktion.

8.1

8.2
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* Anbefalede rengeringsmidler ved genstridige tilkalkninger:
— Pumperens PumpClean fra OASE.
— Eddike- og klorfrit husholdningsrenggringsmiddel.

o Skyl alle dele med rent vand efter rengering.

Regelmaessigt rengeringsarbejde

e Temning af smudskurven:
— Rengeringscyklussen afhanger af graden af tilsmudsning/belastning af dammen.
— Udtagning af smudskurven: (— Abning/lukning af siholderen)

e Renggring af ScreenMatic-sien:
— Huvis ScreenMatic-sien er tilstoppet, skal ScreenMatic-sien renses med bearste efter vandfordeleren.
Samtidigt skal SceenMatic-sien aktiveres manuelt. (— Manuel renggring)
— Udfer intensiv rengaring med pumperens PumpClean fra OASE. (— -sien)

Renger filterskummet
o Filterskummet skal rengeres, sa snart vandet overskrider markeringen 100 % pa skillevaeggen.
e Anvend ikke kemiske renggringsmidler, da disse kvaeler filterbakterierne.

Forudseetning:

o Filterpumpen er slukket.

o Beholderen er abnet. (— Abning af beholder)

o Siholderen er vippet op. (— Abning/lukning af siholderen)



8.3

¢ BioTec ScreenMatic2 90000: Skillevaeg er taget ud, og substratrer fiernet. (— Rengering/udskiftning af sub-
stratrgret)

e Vandstanden i beholderen er sunket til hgjden pa udgangen eller lavere.

Sadan ger du:
OM,N

BioTec ScreenMatic2 40000/60000/90000:
1. Stik proppen i udgangen indefra for at lukke udgangen.
— Tag evt. skilleveeggen ud, sa det er lettere at komme til.
. Sla filterpumpen til, indtil filterskummet er deekket af vand, og sluk derefter for filterpumpen.
. Masser skumrens godt ind i filterskummet.
. Lad smudsvandet Igbe af.
— Abn ventilen til smudsudigbet, og luk den igen, nar beholderen er tamt.
5. Gentag trin 2 ... 4, hvis der er behov for det.
6. Spul beholderen med rent vand for at skylle oplast smuds veek. Gentag trin 2 og derefter trin 4.
7. Fjern proppen ved udgangen indefra.
8
9

HOWN

. Luk ventilen til smudsudigbet.
. Klap siholderen sammen(— Abning/lukning af siholderen), saet smudskurven i, og sla filterpumpen til.

i)

BioTec ScreenMatic2 140000:
1. Stik proppen i udgangen indefra for at lukke udgangen.
. Sla filterpumpen til, indtil filterskummet er deekket af vand, og sluk derefter for filterpumpen.
. Masser skumrens godt ind i filterskummet.
. Lad smudsvandet Igbe af.
— Abn ventilen til smudsudigbet, og luk den igen, nar beholderen er tamt.
. Gentag trin 2.... 4, hvis der er behov for det.
. Spul beholderen med rent vand for at skylle oplgst smuds vaek. Gentag trin 2 og derefter trin 4.
. Fjern proppen ved udgangen indefra.
. Luk ventilen til smudsudigbet.
9. Klap siholderen sammen(— Abning/lukning af siholderen), saet smudskurven i, og sla filterpumpen til.

A WN

o~NO O

Rengering/udskiftning af substratreret

Ved leveringen er substratrgrene fyldt med zeolit. OASE anbefaler at udskifte zeolit med Phosless, nar filter-
skummet har opnaet fuldstaendig biologisk rengaringseffekt.

Forudsaetning:

o Filterpumpen er slukket.

e Beholderen er abnet. (— Abning af beholder)

¢ Siholderen er vippet op. (— Abning/lukning af siholderen)

Séadan ger du:

oP

BioTec ScreenMatic2 40000/60000:
1. Traek skillevaeggen ud.
2. Tag substratrgrene ud, og renger dem eller udskift fyldet.
— BioTec ScreenMatic? 40000: To substratrar
— BioTec ScreenMatic? 60000: Tre substratrar
— Substratrgrene saette i ved at skubbe dem over mod vaeggen over for udgangen.

0aQ

BioTec ScreenMatic2 90000:
1. Traek skillevaeggen ud.
2. Tag substratrgrene ud, og renggr dem eller udskift fyldet.
— BioTec ScreenMatic? 90000: Fire substratrar
— To substratrer til venstre for udgangen samt to substratrer til hgjre for udgangen.

OJR
BioTec ScreenMatic2 140000:

e Traek substratrerene ud enkeltvist, og renger dem eller udskift fyldet.
— BioTec ScreenMatic? 140000: Tolv substratrar
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8.4

8.5
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Rengering/udskiftning af -sien

Forudsaetning:

o Filterpumpen er slukket.
o Beholderen er abnet. (— Abning af beholder)
o Smudskurven er fiernet. (— Abning/lukning af siholderen)

Sadan ger du:
as
1. Fjern skruen til fastgerelse af styringen, tag styringen af, og laeg den forsigtigt til side.
— Traek stikket til motorledningen pa styringen af, hvis det er nadvendigt.
— Marker styringens position pa en sidedel med henblik pa genmontering.
2. Tag ScreenMatic-bandenheden ud af siholderen.
— Biotec ScreenMatic2 40000/60000/90000: Tryk ind pa begge sider af lasekrogen, og tag ScreenMatic-
bandenheden ud.
— Biotec ScreenMatic2 140000: Tryk ind pa ScreenMatic-bandenheden i retning af vandfordeleren, og tag
den ud.
3. Lesn matrikkerne pa sidedelen, og tag afstrygeren af.
4. Losn spandearmen, og treek ScreenMatic-sien af.
— Renger afstrygeren omhyggeligt.
— Renger ScreenMatic-sien omhyggeligt pa begge sider. Udskift ScreenMatic-sien, hvis det er nadvendigt.
— Brug pumperens PumpClean fra OASE ved renggringen.
5. Saml ScreenMatic-bandenheden i omvendt reekkefglge, og saet den i siholderen.
— Nar ScreenMatic-sien spaendes, skal spaendearmen ga i hak.

Udskift filterskum

Forudsaetning:

o Filterpumpen er slukket.

o Beholderen er &bnet. (— Abning af beholder)

o Siholderen er vippet op. (— Abning/lukning af siholderen)

Sadan ger du:

oT

1. Tryk de to lasekroge ind pa skumholderen.

2. Traek skumholdepladen og filterskummet af.

3. Seet det nye filterskum pa skumholderen, saet skumholdepladen pa, og tryk den ned, indtil de to lasekroge
gar i hak i skumholdepladen.

E OBS!

Anbefaling vedrgrende udskiftning af filterskum:

e Udskift kun en del af filterskummet hver uge, sa den biologiske renggringseffekt ikke forringes for
meget.

o Udskift maks. 50 % af filterskummet pa én gang.

Opbevaring/overvintring

Apparatet er beskyttet mod frost:

Driften af apparatet er mulig, nar der overholdes en minimum vandtemperatur pa + 4 C.

De dybereliggende damomrader har en vandtemperatur pa ca. 4 °C om vinteren og er livsnadvendige for fisk.

Ved felgende foranstaltninger reduceres afkaling af vandet ved cirkulation af filtersystemet:

e Placer pumpen teet pa vandoverfladen, saledes at kun det koldere vand pumpes fra de hgjereliggende dam-
omrader.

o |soler returledninger fra filtersystemet i dammen.

e Vandet ma ikke lgbe tilbage i dammen via et baeklgb.
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11

Apparatet er ikke beskyttet mod frost:

Ved vandtemperaturer under +8° C eller senest ved forventet frostvejr skal apparatet tages ud af drift.

Tem apparatet sa godt som muligt, renger det grundigt og kontroller for skader.
Tem sa vidt muligt alle slanger, rerledninger og tilslutninger.

Lad spaerreskyderen veere aben.

Afdaek filterbeholderen, sa der ikke kan traenge regnvand ind.

Beskyt ledninger og spaerreskydere, som er i naerheden af vand, mod frost.

Lukkedele

Felgende komponenter er sliddele og er ikke omfattet af garantien:

Filterskum
Substratrgr
ScreenMatic-si

Bortskaffelse

== OBS!

Dette apparat ma ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

o Apparatet gares ubrugeligt ved at skaere kablet af og bortskaffes via det dertil beregnede genbrugs-
system.
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12 Tekniske data

Beskrivelse

Netdel Primzer netspaending V AC
Netfrekvens Hz
Sekundzer malespaending VDC
Tilladt omgivelsestemperatur °C

Styring Effektforbrug W
Tilladt omgivelsestemperatur °C

Kabellzengde Netdel m
Styring m

Filtersvamp Antal bla ST
Antal rede ST
Antal violette ST

Special-filtergranulat kg

Udskillelse af groft snavs um

Tilladt vandtemperatur °C

Indgang Antal ST
Tilslutning slange mm
Tilslutning UVC-forrenseenhed

Udgang Antal ST
Tilslutning

Smudsudgang Antal ST
Tilslutning

Cirkulationsydelse minimal 113
maksimum It

Maks. damvolumen uden fiskebestand m®
med fiskebestand m®
med koi-karpe m®

Dimensioner Leengde mm
Bredde mm
Hojde mm

Veegt uden vand kg

13 Reservedele

Med originale reservedele fra OASE forbliver apparatet
sikkert og fortsaetter med at arbejde palideligt.
Reservedelstegninger og reservedele findes pa vores
hjemmeside.
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40000

2,10
5,00

2,50
300
+4 ... +35
2
25, 32, 38

G1,G1%, G1%

DN 75

DN 50

4000

9000
40
20
10
788
590
454
20

BioTec ScreenMatic’

60000 90000
230 230
50 50
12 12
-10 ... +35 -10 ... +35
5 5
-10 ... +35 -10 ... +35
2,10 2,10
5,00 5,00
2 4
3 6
3 6
3,50 5
300 300
+4 ... +35 +4 ... +35
2 2
25,32, 38 25, 32, 38, 50
G1,G1%, G172 G1, G1%,
G1%, G2

140000
230
50
12
-10 ... +35
5
-10 ... +35
2,10
5,00

14,50
300
+4 ... +35
2
25, 32, 38, 50

G1, G1%,
G1%, G2

Bitron C 36 W /55 W /72 W / 110 W
Bitron Eco 120 W /180 W / 240 W

Vitronic 18 W /24 W / 36 W
1 1
DN 75 DN 110
1 1
DN 50 DN 50
6000 8000
11000 12500
60 90
30 45
15 22,5
788 788
590 590
554 654
25 30

ww.oase-livingwater.com/spareparts

DN 110

DN 75
8000
17500
140
70
35
1200
800
760
95

international-di
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Oversettelse av den originale bruksanvisningen

AADVARSEL

¢ Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 ar eller eldre, samt av
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale begrens-
ninger, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under
oppsikt eller har fatt opplaering i riktig bruk av apparatet, og forstar
farene forbundet med a bruke dette.

e Barn ma ikke leke med apparatet.

¢ Rengjaring eller brukervedlikehold ma ikke utfgres av barn uten at
de er under oppsikt.

e Apparatet ma veere sikret gjennom en jordfeilbryter med en
utlgserstrgm pa maksimalt 30 mA.

e Koble apparatet bare til dersom de elektriske dataene til apparatet
og stramforsyningen stemmer overens. Du finner apparatdataene pa
typeskiltet pa apparatet, pa forpakningen og i denne bruksanvisnin-
gen.

o Stromstot kan fare til dgd eller alvorlige personskader! Far du griper
ned i vannet ma apparatene i vannet med en spenning >12V AC eller
>30V DC kobles fra stremnettet.

e Apparatet skal kun brukes hvis det ikke oppholder seg personer i
vannet.

1 Sikkerhetsanvisninger
11 Elektrisk tilkobling

o Elektriske installasjoner ma tilsvare nasjonale installasjonsforskrifter og ma kun gjennomfgres av en fagper-
son.

e En person teller som elektrofagperson, hvis vedkommende pa grunn av faglig utdanning, kunnskap og er-
faring er skikket og berettiget til & vurdere og utfare arbeidene vedkommende far tildelt. Arbeidet som fagper-
son omfatter ogsa a oppdage mulige farer og falge gjeldende regionale og nasjonale normer, forskrifter og
bestemmelser.

« Kontakt en elektrofagperson ved spgrsmal og problemer.

o Skjoteledninger og stremfordelere (f. eks. stikkontaktlister) ma veere beregnet for utenders bruk (beskyttet
mot vannsprut).

o Beskytt pluggforbindelser mot fuktighet.
e Apparatet ma bare kobles til en forskriftsmessig installert stikkontakt.

1.2 Sikker drift
e Hvis den elektriske ledningen er defekt, ma apparatet ikke brukes.
o Ved defekt hus, skal apparatet ikke brukes.
o |kke beer eller trekk apparatet etter den elektriske ledningen.
e Legg ledningene slik at de er beskyttet mot skader, og pass pa at ingen kan snuble i dem.
o Apne huset pa apparatet eller tilhgrende deler kun hvis det uttrykkelig oppfordres til det i bruksanvisningen.
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e Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehgr for apparatet.
o Utfar aldri tekniske endringer pa apparatet.

Om denne bruksanvisningen:

Velkommen til Oase Living Water. Med kjgpet av produktet BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000 har
du gjort et godt valg.

Les denne bruksanvisningen ngye og gjer deg kjent med apparatet far du tar det i bruk ferste gang. Alt arbeid
pa og med dette apparatet skal gjennomferes etter de anvisninger som foreligger.

Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene for riktig og sikker bruk av apparatet.

Ta godt vare pa denne bruksanvisningen. Hvis apparatet selges skal bruksanvisningen fglge med.

Symboler i denne bruksanvisningen

Advarsler
Advarslene i denne bruksanvisningen er klassifisert med signalord som antyder graden av fare.

A ADVARSEL

e Betegner en potensielt farlig situasjon.
o Aignorere advarselen kan fgre til dad eller alvorlig personskade.

EI MERK

Informasjon som skal gi bedre forstaelse eller som skal bidra til & forebygge eventuelle materielle ska-
der eller miljgadeleggelser.

Andre merknader
[J A Viser til en illustrasjon, f.eks. lllustrasjon A.
- Viser til et annet kapittel.
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3.1
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11
12
13
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3.2

3.3

3.4
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Produktbeskrivelse
Apparatets oppbygning

ScreenMatic-bandenhet
Styring
Betjeningsfelt

Sensor pa undersiden av styringen
o Nar vannet kommer i kontakt med sensoren pa ScreenMatic-filteret, utlgses rengjgringen automatisk

Avstryker
o Stryker av smuss fra ScreenMatic-filteret og ferer det til smusskurven

ScreenMatic-filter

Markering "Maks vanniva"

o Smuss blir evt. spylt ut av smusskurven nar vannivaet fra vannfordeleren kommer over merket
Transformator

e Stremforsyning for styring av motoren

Motor

 Drift av ScreenMatic-bandenheten

BioTec ScreenMatic> 40000/60000/140000

Tilfarsler, to stk.

Vannfordeler

Fordelerforlengelse

Borste for regelmessig rengjering av ScreenMatic-filtere

Substratrgr

« BioTec ScreenMatic? 40000: 2 stk.
* BioTec ScreenMatic? 60000: 3 stk.
* BioTec ScreenMatic? 90000: 4 stk.
* BioTec ScreenMatic* 140000: 12 stk.

Skillevegg

« Kan pa BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000 tas ut for vedlikehold
Skumfilter

* BioTec ScreenMatic? 40000/60000: 8 stk.

* BioTec ScreenMatic? 90000: 16 stk.

* BioTec ScreenMatic* 140000: 18 stk.

Stoppere for & stenge utgangen (14)
* Ved rengjering av skumfilteret med stengt utgang vil det ikke stramme smussvann tilbake til dammen

Smussutlegp
Skumrengjeringsmiddel

Holder for skumrengjeringsmiddelet
Trekkskyver for smussutiep
Smusskurv

Utgang

Egenskaper

Hoyeffektivt gjennomlgpsfilter for dammer opp til 40 m3, 60 m3, 90 m3 eller 140 m3.

Elektrisk drevet ScreenMatic-filter for automatisk grovsmussutskilling.

Takket vaere grovsmussutskillingen er det ikke nedvendig med mye vedlikehold.

Bunnutlep med skyver for fierning av smuss fra filtersystemet.

Praktisk rengjering av skumfilteret direkte i filteret.

Skumrengjgringsmiddel og holder for & feste skumrengjaringsmiddelet i beholderen.

Optimalt tilpasset OASE AquaMax Eco filterpumper.

Direkte tilkoblingsmulighet for OASE UVC-renser i seriene Vitronic 18W/24W/36W, Bitron C og Bitron Eco.
Bruk av forskjellige filtermedier for optimal filterbiologi.

Tilsiktet bruk
BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000, kalt "utstyret", ma kun brukes pa felgende mate:

For rensing av hagedammer.
Drift ved overholdelse av tekniske data.

Mulig feilbruk
Folgende restriksjoner gjelder for apparatet:

Drift kun med vann ved en vanntemperatur pa +4 °C ... +35 °C.
Bruk aldri apparatet til & pumpe andre veesker enn vann.



3.5

3.5.1

3.5.2

o Skal ikke brukes for nzerings- eller industriformal.
o Ikke egnet for saltvann.
o Skal ikke brukes i forbindelse med kjemikalier, naeringsmidler, lett brennbare eller eksplosive stoffer.

Tilgang til apparatet
e Ta av beholderlokket: Tilgang til styringen.
* Lofte opp filterholderen: Tilgang til skumfilteret, substratrgrene, skilleveggen og utlgpet.

Apne beholder

JE

e BioTec ScreenMatic? 40000/60000: Lgsne lasehakene, Iaft opp og ta av lokket.

e BioTec ScreenMatic? 140000: Laft opp lokket etter handtakene og ta det av.
— Skru handtakene pa lokket. Handtakene er ikke montert ved levering.

m MERK

Ikke bruk enheten uten beholderdeksel.

Vippe oppl/igjen filterholderen

Slik gar du frem:

OF

Apne

1. Ta av smusskurven.

2. Lofte opp fordelerforlengeren.

3. Vipp opp filterholderen med ScreenMatic-bandenheten.
Lukke

4. Vippe igjen filterholderen forsiktig.

5. Trykk ned fordelerforlengeren til du hgrer at den gar i las.
6. Sett inn smusskurven.

Installasjon og tilkobling
Planlegge plassering

oG

A ADVARSEL

Farlig elektrisk spenning.
Mulige konsekvenser: Dad eller alvorlig personskade pga. stremstet ved drift av elektriske apparater
eller installasjoner i eller ved vann.
Beskyttelsestiltak i vann man kan ga gjennom:
e | vann ma man kun bruke elektriske apparater eller installasjoner med dimensjoneringsspenning
Upc<12Veller Upc <30 V.
o Elektriske apparater og installasjoner med dimensjoneringsspenning Uy > 12 V AC eller
Upc > 30 V DC ma holde minimum 2 m til vann.
Beskyttelsestiltak i vann man ikke kan ga gjennom:
o Elektriske apparater og installasjoner med dimensjoneringsspenning Upc > 12 V AC eller
Upc > 30 V DC ma holde minimum 2 m til vann

MERK
Bruk egnet transport- og lgftehjelp ved transport og oppstilling av apparatet.
Apparatet veier mer enn 25 kg. (— Tekniske data)
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4.2

4.3
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Avstand til vann
Elektriske komponenter i filtersystemer arbeider med en dimensjoneringsspenning pa Upc =12 V. Forsynings-
spenningen kommer fra en ekstern transformator som er koblet til stremnettet.
o Filtersystem med pamontert UVC-renser:
— Filtersystemet og transformatoren skal ha en avstand fra vann pa minst 2 meter.

o Filtersystem uten pamontert UVC-renser:
— Filtersystemet kan plasseres direkte ved vannet. Transformatoren skal ha en avstand fra vann pa minst
2 meter.

Optimale omgivelses- og driftsbetingelser
Gjennom omhyggelig planlegging og ved a ta hensyn til omgivelsesbetingelsene oppnar man optimale drifts-
betingelser.

o Filteret veier mye nar det er fylt. Derfor ma man velge et underlag (minimum en platt, men helst betongsale)
hvor man unngar synking.

o Niveller bunnplaten vannrett.

o Sorg for tilstrekkelig bevegelsesfrihet til & utfare rengjerings- og vedlikeholdsarbeider.

e Led spillvannet inn i kanalene eller sa langt unna dammen at det ikke kan renne tilbake til dammen.

* Innlgpet til dammen ma ikke ligge hayere enn utlgpet fra filtersystemet (f.eks. over bekker eller vannfall).

m MERK

En bekk eller vannfall er optimalt egnet til & fere vannet tilbake til dammen.
Pa denne maten blir det filtrerte vannet fra dammen anriket med surstoff, fgr det renner tilbake til dam-
men.

Koble til inngang

Filtersystemet har to tilfersler med slangemunnstykker.

o Tilkobling av filterpumpe.

o Tilkobling av UVC-forrenser. (— Koble til UVC-renser)

e Monter en tett slangemunnstykke hvis tilferselen ikke skal brukes.
— Slangemunnstykket er lukket ved levering.

Forutsetning:
o Beholderen er &pnet. (— Apne beholder)
o Filterholderen er vippet opp. (— Vippe opp/igjen filterholderen)

Slik gar du frem:
OH
1. Hvis nedvendig méa slangemunnstykket avkortes i forhold til diameteren pa slangen.
— Dette reduserer trykkfallet.
2. Plugg slangemunnstykket med den flate pakningen inn i tilfarselsapningen.
3. Skru avigpsskruene med O-ring pa slangemunnstykket og trekk til for hand.
— BioTec ScreenMatic? 140000: Alternativt kan det monteres et 50 mm (2 “) slangemunnstykke.
4. Skyv slangeklemmen over slangen, trykk slangen pa slangemunnstykket og sikre med slangeklemmen.

Koble til UVC-renser

Forutsetning:

o Beholderen er &pnet. (— Apne beholder)

o Filterholderen er vippet opp. (— Vippe opp/igjen filterholderen)

Slik gar du frem:

1

1. Plugg UVC-renseren med flatpakningen i tilfarselsapningen.

2. Skru avigpsskruene med O-ring pa slangemunnstykket og trekk til for hand.
— Les bruksanvisningen til UVC-renseren.



44

4.5

4.6

Koble til utgang

e Bruk egnede forlengelsesledninger.

o Ikke bruk rettvinklede rgrstykker. Bend med maksimal vinkel pa 45° er optimale.

« Stillestaende vann slipper ikke ut hvis det fryser og kan sprenge rgrene. Legg derfor rgr og slanger med fall
(50 mm/m), slik at de kan tammes.

o Dimensjoner rgrledning: (— Tekniske data)

Montere utlep 110
BioTec ScreenMatic® 140000: Utlgpet er ikke montert ved levering.

Forutsetning:
¢ Beholderen er &pnet. (— Apne beholder)

Slik gar du frem:
0J
1. Sett O-ringen pa utlgpet
2. Sett utlgpet utenfra inn i beholderveggen.
— Markeringen som er utpreget som nese ma peke oppover og veere rettet mot hullbildet.
3. Fest utlapet innenfra med linseskruer.
— Trkk til alle skruer over kors med en batteridreven skrutrekker, slik at alle tetninger ligger an jevnt. Etter-
trekk skruene med stjerneskrutrekker.

MERK

Monter stetter for & gke stabiliteten til rerkonstruksjonene og for & hindre at rgrkonstruksjonen henger
ned ved avigpet.

Koble til smussutiop

Vannet kan ved behov (rengjering, reparasjon, vinteravstenging) slippes ut av beholderen gjennom smussut-
lgps-skyveventilen.

e Steng rerledningen og led smussvannet f.eks. til et blomsterbed eller i avigp.

e Dimensjoner rgrledning: (— Tekniske data)

Utfor elektriske tilkoblinger

Slik gar du frem:

0K

1. Tilkoblingskabelen til styringen fares inn gjennom apningen i beholderveggen og apningen forsegles med
tetningen.
— La tilkoblingskabelen veere sa lang inne i beholderen at den ikke strammer nar ScreenMatic-bandenhe-

ten vippes opp.

— Unnga kabelvas i beholderen.

2. Plugg pluggen pa tilkoblingskabelen inn i kontakten pa transformatoren og strekk til overfalsmutteren for
hand.
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5.1

5.2

5.3
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lgangsetting

m MERK

Fjern beskyttelsesfolien fra substratrgrene og sett substratrgrene inn i beholderen. (— Rengjare/skifte
substratrer)
e Substratrgrene er pakket i beskyttende folie ved levering.

* Rengjer dammen grundig fer igangsetting, slik at filtersystemet ikke blir tilsmusset for mye til & begynne med.
OASE anbefaler damslamsugeren PondoVac for denne rengjgringen.
— Det er vanligvis ikke ngdvendig & utfgre denne rengjeringen hvis dammen er nyanlagt.

o Filtersystemet ma kjgres degnkontinuerlig i sesongen.

Biologisk filterstarter

Skumfilteret nar sin fulle biologiske rengjeringsvirkning ferst etter noen uker. For rask oppbygging av bakterie-
populasjonen anbefales OASE Filterstarter Biokick. Mikroorganismer koloniserer filtersystemet, formerer seg,
og serger for en bedre vannkvalitet i dammen gjennom opptak av overfladige neeringsstoffer.

E MERK

Ved bruk av filterstartere, medikamenter eller dampleiemidler ma UVC-apparatet veere minst 36 timer
ute av drift, slik at effekten til midlene ikke blir pavirket.

Rekkefolgen til igangsettingen
Slik gar du frem:
. Steng skyveventilen for smussutlgpet.
. Kontroller filtersystemet (rgrledninger og slanger) fullstendig.
. Ta av beholderlokket.
. Koble transformatoren til stramnettet.
. Sla pa filterpumpen og evt. UVC-forrenseren.
— Vannet ma stremme tilbake til dammen gjennom tilbakelgpet.
. Kontroller at alle rgrledninger, slanger og tilkoblinger er tette.
— Ekspansjonstetninger kan veere utette til &8 begynne med, men vil tette seg nar de kommer i kontakt med
vann.
7. Juster eventuelt styringen til ansket vannmengde. (— Justere styringsenheten)
8. Kontroller funksjonen til ScreenMatic-bandenheten. (— Bruk)
9. Sett pa beholderlokket.

m MERK

Farst nar fullstendig biologiske rensevirkning er oppnadd plasserer man beholderen i vannivaet som

skal renses.

« Nye skumfilter nar sin fulle biologiske rengjeringsvirkning ferst etter ca. 3 til 4 uker. Forst og fremst
er vannivaet lavere, skumfiltrene er ikke helt dekket med vann. Filteret kan renne over mens biolo-
gien bygger seg opp. Rengjer skumfiltrene farste gang etter 3 til 4 uker.

e Ved vanntemperaturer under 10 °C har ikke filteret noen biologisk rengjaringsvirkning. Filteret kan
renne over. Rengjering er ikke ngdvendig.

[5] ween

For maksimal virkning bar substratrgrene ligge helt under vann. Avhengig av systemkonfigurasjonen,

kan vannivaet i beholderen veere for lavt til dette.

o | safall ma man legge det gvre substratrgret direkte i dammen pa et sted med god
gjennomstrgmning.

GRWN =

o

Justere styringsenheten

Juster styringen forst etter en innkjeringsfase

e Det er mulig at det virvles opp s& mye skitt nar man senker pumpen ned i dammen at det strammer over
ScreenMatic-filteret hvis filtersystemet startes med en gang.

* Apparatet trenger en innkjgringsperiode pa 2 til 3 timer. Om ngdvendig kan styringen justeres etter denne
perioden.



o Juster styringen slik at sensoren kobler inn fgrst nar det er samlet opp mye smuss.
— Avstrykeren kan skrape bort og transportere en godt oppbygd smussdunge optimalt.
— Auvstrykerbgrsten under ScreenMatic-filteret samler opp finsmuss og ferer det til filterkurven.

Slik gar du frem:

oL

1. Lasne og ta av skruen i styringen og ta ut styringen.
2. Plugg styringen inn i anvist posisjon, sett inn skruen og skru til for hand.

Justere styringen i forhold til tilsmussingen avdammen
For & forhindre for tidlig tilsmussing av skumfilteret ma ikke smussvannet kommer over merket "Maks. vanniva"
for & unnga at det renner rett i smusskurven.

o Endre farst posisjonen til styringen hvis dannet til tross for at det renses av ScreenMatic-filteret (med vedlagte
bgrste) kommer opp pa eller over merket "Maks. vanniva". (— Rengjgre/skifte ScreenMatic-filter)

Typiske plasseringer av styringen

BioTec ScreenMatic* 40000 BioTec ScreenMatic* 60000 BioTec ScreenMatic* 90000 BioTec ScreenMatic* 140000
<6000 I/t <7 <8000 I/t <9 <9000 I/t <10 | <12000 It <18
>8000 I/t >7 >9000 I/t >9 >11000 I/t >10 | >15000 I/t >18
Leveringstilstand 7 Leveringstilstand 9 Leveringstilstand 10 Leveringstilstand 18
6 Bruk
6.1 Betjeningsfelt
1 2
@ N a\

AlE 8 O

ok @ || &go
Cleaning -@-

Check sensor -@)
N, 7
Clean screen -@-

AN )
1 LED, 2-farget
e Lyser gront ScreenMatic-bandenhet klar til bruk
o Blinker grant Rengjering aktiv
o Blinker grent/radt Feil (— Systemmeldinger)
o Blinker rgdt Feil (— Systemmeldinger)
2 Knapp, starter/stopper manuell rengjering (— Manuell rengjering)
6.2 Manuell rengjoring
Slik gar du frem Beskrivelse
) ) ScreenMatic-filteret dreier 1 omdreining forover.
Hold inntrykket i 1s. o Trykk og hold knappen en gang til i ca. 1 s: Dreiebevegelsen stopper raskere.
6.3 Automatisk rengjering

Pa grunn av gkende smusstransport stiger ogsa vannivaet i ScreenMatic-filteret. Ved kontakt med vann utle-
ser sensoren i styringen en dreiebevegelse i ScreenMatic-filteret.

Ved & dreie flere ganger kort bakover bygger ScreenMatic-filteret opp en sterre smussansamling som avstry-
keren far bedre tak i.
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Utlep av en automatisk rengjeringssyklus
Normal tilsmussing

1. Sensoren i kontakt med vann

Sensoren i kontakt med vann

2
3. Sensoren i kontakt med vann
4. Sensoren i kontakt med vann

Kraftig tilsmussing eller feiljustering styring (permanent hgy
vannstand i ScreenMatic-filteret)

1. Sensoren i kontakt med vann

6.4 Periodisk rengjering
Avhengig av omgivelsestemperaturen utfgrer ScreenMatic-bandenheten en rengjeringssyklus med faste inter-
valler. Dette sikrer regelmessig rengj@ring
e ved tilsmusset eller defekt sensor,

o ved sveert lite smusspartikler og/eller ved sma gjennomstremningsmengder (f.eks. ved aktivert SFC pa filter-

pumpen).
Omgivelsestemperatur Intervall
<10°C 6 timer
10°C...20°C 4 timer
220°C 3 timer
6.5 Systemmeldinger
LED Feil Mulig arsak
Blinker Ingen automatisk ren- Sensor tilsmusset
grent/radt gjering i lepet av 48 timer
Ikke skittent vann, rengjering
ikke ngdvendig
Ingen vannstrgmning Filterpumpen gar ikke
Sensoren detekterer ikke Styringen i feil stilling
vann Defekt styring
Vannet har for lav ledeevne
For lav pumpeytelse
Blinker radt 20 automatiske reng- ScreenMatic-filteret tilsmusset

Blinker grent

Av
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jeringsforlap i rekkefelge

ScreenMatic-filteret dreier
ikke, selv om manuell ren-
gjering er utlost

ScreenMatic-filteret dreier
ikke, selv om manuell ren-
gjering er utlost

Sensor tilsmusset
Styringen i feil stilling

For hgy pumpeytelse
Pluggen til motorkabelen er
ikke eller er feil innplugget i sty-
ringen

Motor defekt

Pluggen til motorkabelen er
ikke eller er feil innplugget i
transformatoren
Transformatoren er ikke til-
koblet nettspenning

Defekt trafo

Defekt styring

Dreibevegelse ScreenMatic-filter

Kort trykk
Kort trykk
Kort trykk

En omdreining forover
e Smuss transporteres til filterkurven

Kort bakover, deretter en omdreining forover
e Smuss transporteres til filterkurven

Dreibevegelse ScreenMatic-filter

En omdreining forover
e Smuss transporteres til filterkurven

Utbedring Tilbakestille system-

melding
* Rengjer sensor Av seg selv etter feilretting
* Avkalk sensor

Start filterpumpen

Plasser styringen riktig

Skift styringen

@k hardheten til vannet med Opti-
Pond

Tilpass pumpeytelsen

Start manuell rengjering og ren-
gjer ScreenMatic-filteret pa
siden av vannfordeleren med
barste (— Manuell rengjering)
Rengjer ScreenMatic-filteret pa
innsiden hvis maskene er
tilstoppet biomasse

(— Rengjore/skifte ScreenMatic-
filter)

Rengjer sensor

Plasser styringen riktig

Tilpass pumpeytelsen

Plugg inn pluggen, kontroller at -
den sitter riktig

Av seg selv etter feilretting

Skift motoren

Plugg inn pluggen, kontroller at -
den sitter riktig

Koble transformatoren til nettspen-
ning

Skift trafo

Skift styringen



7 Feilretting
Feil
Ingen vannstrgmning

Ikke tilstrekkelig vannstremning

Vann blir ikke klart

Ikke noe vann i daminnlgpet

For lavt vanniva i beholderen,
skumfilteret ligger ikke full-
stendig under vann

Hoy stoyutvikling

Mulig arsak

Filterpumpe ikke slatt pa

Tilforselen til filtersystemet eller returen til dammen
tilstoppet

Slange knekt eller tilstoppet
For hgye tap i slangeledningen
For lav pumpeytelse

For darlig vannsirkulasjon
Vannet er ekstremt skittent

For hgy dyrebestand

ScreenMatic-filteret er tilstoppet

Skumfilteret er tilsmusset

Daminnlgp tett

Filterpumpen gar ikke

Hvis skumfilteret er nytt vil vannivaet veere lavere
da det enna ikke finnes noen bakteriepopulasjoner

Skilleveggen mangler

(bare BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000)
Vannstgy ved utgangen pa grunn av utilstrekkelig
lufting

8 Rengjoring og vedlikehold

A ADVARSEL

Farlig elektrisk spenning kan fere til ded eller alvorlige personskader!
e For du bergrer vannet, ma nettstepslene for alle apparater som befinner seg i vannet trekkes ut.
e For du starter arbeidet ma du skru av nettspenningen.

Utbedring
Sla pa filterpumpen, plugg inn nettstgpslet
Rengjer tilfarsel hhv. retur

Kontroller slange, rengjer, skift ut hvis nedvendig

Gjer slangen sa kort som mulig

Tilpass pumpeytelsen

Tilpass pumpeytelsen

e Optimer vannsirkulasjonen i dammen

e Fjern alger og blader fra dammen

o Skift vann

e Sorg for 30 % vannutskifting ved heyere belastning for
4 unnga skader pa fiskebestanden

Reduser dyrebestanden
Veiledende verdi: ca. 600 mm fiskelengde pa 1 m® dam-
vann

Rengjer eller skift ut ScreenMatic-filteret
Rengjer skumfilter

Rengjer daminnlep

Start filterpumpen

o Vent noe uker til man har oppnadd full biologisk rense-
virkning.

« Akselerer oppbyggingen av bakteriepopulasjonen med
OASE filterstarter Biokick

Sett inn skilleveggen

Sett et T-stykke inn i avlgpsreret for & lufte, &pningen skal
ga oppover

e Du ma ikke under noen omstendigheter bruke aggressive rengjeringsmidler eller kjemiske Igsemidler, da
dette kan angripe huset eller svekke apparatets funksjoner.

o Anbefalt rengjeringsmiddel ved hardnakkede forkalkninger:
— Pumperengjeringsmiddel PumpClean fra OASE.
— Eddik- og klorfritt husholdningsrengjeringsmiddel.

o Skyll av alle deler grundig med klart vann etter rengjgring.

— Rengjeringssyklusen er tilpasset hagedammens tilsmussing.
— Ta av smusskurven: (— Vippe opp/igjen filterholderen)

— Hvis ScreenMatic-filteret er tilstoppet rengjer man ScreenMatic-filteret etter vannfordeleren med barste.
Gjer dette ved a aktivere SceenMatic-filteret manuelt. (— Manuell rengjaring)
— Gjennomfer intensivrengjering med pumperengjgringsmiddel PumpClean fra OASE. (— Rengjgre/skifte

8.1 Regelmessig rengjering
e Tomme smusskurven:
e Rengjere ScreenMatic-filteret:
ScreenMatic-filter)
8.2 Rengjer skumfilter

o Skumfilteret ma rengjgres sa snart vannet kommer over 100%-markeringen pa skilleveggen.
o Ikke bruk kjemiske rengjaringsmidler, da disse dreper filterbakteriene.

Forutsetning:
o Filterpumpen er slatt av.
« Beholderen er apnet. (— Apne beholder)
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o Filterholderen er vippet opp. (— Vippe opp/igjen filterholderen)
o BioTec ScreenMatic2 90000: Skillevegg er trukket ut og substratrer tatt ut. (— Rengjere/skifte substratrer)
e Vannivaet i beholderen har sunket pa hayde med utgangen eller lavere.

Slik gar du frem:
OOM,N
BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000:
1. Plugg stopper inn i utlgpet fra innsiden for & stenge utlgpet.
— Ta ut skilleveggen for & gjere det lettere & komme til.
2. Sla pa filterpumpen til skumfilteret er dekket av vann, deretter slar man av filterpumpen.
3. Ale skumfiltere med skumrengjering trykkes sammen flere ganger.
4. La smussvannet renne av.
— Apne trekkskyveren for smussutlgpet og steng etter at beholderen er temt.
5. Gjenta trinnene 2 ... 4 ved behov.
6. Spyl beholderen med rent vann og kontroller at smusset er fiernet. Farst na utferer man trinn 2, deretter
trinn 4.
7. Ta ut stopperen pa utlgpet innenfra.
8. Steng trekkskyveren for smussutlgpet.
9. Vipp igjen filterholderen (— Vippe opp/igjen filterholderen), sett inn smusskurven og sla pa filterpumpen.
[mXe)
BioTec ScreenMatic? 140000:
1. Plugg stopper inn i utlgpet fra innsiden for & stenge utlgpet.
2. Sla pa filterpumpen til skumfilteret er dekket av vann, deretter slar man av filterpumpen.
3. Ale skumfiltere med skumrengjering trykkes sammen flere ganger.
4. La smussvannet renne av.
— Apne trekkskyveren for smussutlgpet og steng etter at beholderen er temt.
5. Gjenta trinnene 2 ... 4 ved behov.
6. Spyl beholderen med rent vann og kontroller at smusset er fiernet. Farst na utferer man trinn 2, deretter
trinn 4.
7. Ta ut stopperen pa utlgpet innenfra.
8. Steng trekkskyveren for smussutlgpet.
9. Vipp igjen filterholderen (— Vippe opp/igjen filterholderen), sett inn smusskurven og sla pa filterpumpen.

8.3 Rengjere/skifte substratror

Ved levering er substratrgrene fylt med Zeolith. OASE anbefaler at man skifter Zeolith med Phosless nar man
har nadd fullstendig biologisk rengjgringsvirkning i skumfilteret.

Forutsetning:
o Filterpumpen er slatt av.
o Beholderen er apnet. (— Apne beholder)
o Filterholderen er vippet opp. (— Vippe opp/igjen filterholderen)
Slik gar du frem:
oOP
BioTec ScreenMatic? 40000/60000:
1. Trekk ut skilleveggen.
2. Ta ut substratrgret og rengjer eller skift fyllet hvis ngdvendig.
— BioTec ScreenMatic2 40000: To substratrar
— BioTec ScreenMatic2 60000: Tre substratrar
— Ved innsetting skyver man substratrgrene pa veggen mot utgangen.

0Q
BioTec ScreenMatic? 90000:
1. Trekk ut skilleveggen.
2. Ta ut substratrgret og rengjer eller skift fyllet hvis ngdvendig.
— BioTec ScreenMatic2 90000: Fire substratrar
— To substratrer til venstre for utgangen og to substratrer til hayre for utgangen.
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8.4

8.5

OR

BioTec ScreenMatic2 140000:
e Trekk av substratgrene enkeltvis og rengjer eller skift fyllet.
— BioTec ScreenMatic2 140000: Tolv substratrgr

Rengjere/skifte ScreenMatic-filter

Forutsetning:

o Filterpumpen er slatt av.

e Beholderen er &pnet. (— Apne beholder)

e Smusskurven er fiernet. (— Vippe opp/igjen filterholderen)

Slik gar du frem:

s
1. Fjern skruen som holder styringen pa plass, ta av styringen og legg den forsiktig til side.
— Hvis ngdvendig trekker man ut motorkabelen av styringen.
— For senere montering merker man av plasseringen av styringen pa sidedelen.
2. Ta ScreenMatic-bandenheten ut av filterholderen.
— Biotec ScreenMatic2 40000/60000/90000: Trykk pa lasehakene pa begge sider og ta ut ScreenMatic-
bandenheten.
— Biotec ScreenMatic2 140000: Trykk ScreenMatic-bandenheten i retning vannfordeleren og ta den ut.
3. Lesne mutterne pa sidedelen, og ta av sidedelen og avstrykeren.
4. Lgsne strammehendelen og trekk ut ScreenMatic-filteret.
— Rengjer avstrykeren grundig.
— Rengjer ScreenMatic-filteret grundig fra begge sidene. Skift om ngdvendig ScreenMatic-filteret.
— Bruk pumperengjgrer PumpClean fra OASE til rengjering.
5. Sett sammen ScreenMatic-bandenheten igjen i motsatt rekkefglge og plasser den i filterholderen.
— Ved stramming av ScreenMatic-filteret skal strammehendelen lase seg.

Skifte skumfilter

Forutsetning:

o Filterpumpen er slatt av.

¢ Beholderen er &pnet. (— Apne beholder)

o Filterholderen er vippet opp. (— Vippe opp/igjen filterholderen)
Slik gar du frem:

oT

1. Trykk mot begge lasehakene pa filterholderne.

2. Trekk av filterholderplaten og skumfilteret.

3. Skyv det nye skumfilteret pa filterholderen, sett pa filterholderplaten og trykk ned til begge lasehakene gar i
las i filterholderplaten.

1 MERK

Anbefaling for skifting av skumfilter:

o Skift alltid skumfilteret delvis og ukentlig, slik at man ikke pavirker den biologiske rengjeringsvirknin-
gen for mye.
o Skift aldri mer enn 50 % av skumfilteret samtidig.

Lagring/overvintring

Apparatet star beskyttet mot frost:

Det er bare mulig & bruke apparatet nar en minimal vanntemperatur pa +4 °C overholdes.

De dypereliggende omradene i dammen har om vinteren en vanntemperatur pa ca. +4 °C og er livsviktig for

fisk. Med fglgende tiltak reduserer man avkjglingen av vannet som skyldes sirkulasjonen gjennom filtersyste-

met:

o Flytt pumpen naermere vannoverflaten, slik at bare det kaldere vannet fra hgyereliggende omrader i dammen
blir pumpet.

o Isoler returledningene fra filtersystemet til dammen.

o |kke la vannet rennet gjennom en bekk tilbake til dammen.
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Apparatet er ikke beskyttet mot frost:

10

1"
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Apparatet ma tas ut av drift ved vanntemperatur under +8 °C eller senest nar man venter frost.

Tem apparatet sa langt det er mulig, gjennomfar en grundig rengjering og kontroller for skader.
Samtlige slanger, rerledninger og tilkoblinger ma temmes sa godt det er mulig.

La skyveventilen vaere apen.

Dekk til filterbeholderen slik at regnvann ikke kan trenge inn.

Beskytt stengeventiler og ledninger som inneholder stillestaende vann mot frost.

Slitedeler
Folgende komponenter er slitedeler og omfattes ikke av garantien:

Skumfilter
Substratrgr
ScreenMatic-filter

Kassering

= MERK

Dette apparatet ma ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
o Gjor apparatet ubrukelig ved & kutte av kablene og kasser det i retursystemet.



12 Tekniske data

Beskrivelse

Nettdel Primaer malingsspenning V AC
Nettfrekvens Hz
Sekundzer malingsspenning VvV DC
Tillatt omgivelsestemperatur °C

Styring Effektforbruk w
Tillatt omgivelsestemperatur °C

Kabellengde Nettdel m
Styring m

Filtersvamp Antall bla ST
Antall rede ST
Antall fiolette ST

Spesial-filtergranulat kg

Grovsmussavskilling um

Tillatt vanntemperatur °C

Inngang Antall ST
Tilkobling slange mm
Tilkobling UVC-forrenser

Utgang Antall ST
Tilkobling

Smussutlep Antall ST
Tilkobling

Sirkulasjonsytelse minimum "t
maks I/t

Maksimalt damvo- uten fiskebestand m’

lum med fiskebestand m’
med Koi m’

Dimensjoner Lengde mm
Bredde mm
Hoyde mm

Vekt uten vann kg

13 Reservedeler

Med originaldeler fra OASE forblir apparatet sikkert og
fortsetter a arbeie palitelig.

Reservedeltegninger og reservedeler finner du pa var in-
ternettside.

BioTec ScreenMatic?

40000 60000 90000 140000
230 230 230 230
50 50 50 50
12 12 12 12

-10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35
5 5 5 5
-10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35
2,10 2,10 2,10 2,10
5,00 5,00 5,00 5,00
2 2 4 4
3 3 6 7
3 3 6 7
2,50 3,50 5 14,50
300 300 300 300
+4 ... +35 +4 ... +35 +4 ... +35 +4 ... +35
2 2 2 2
25, 32, 38 25, 32, 38 25, 32, 38, 50 25, 32, 38, 50
G1,G1%,G1%2 | G1,G1%, G1% G1, G1%, G1, G1%,
G1%, G2 G1%, G2
Bitron C 36 W /55 W /72 W / 110 W
Bitron Eco 120 W /180 W / 240 W
Vitronic 18 W /24 W / 36 W
1 1 1 1
DN 75 DN 75 DN 110 DN 110
1 1 1 1

DN 50 DN 50 DN 50 DN 75

4000 6000 8000 8000

9000 11000 12500 17500
40 60 90 140
20 30 45 70
10 15 22,5 35
788 788 788 1200
590 590 590 800
454 554 654 760
20 25 30 95

ww.oase-livingwater.com/spareparts_international-di
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Oversittning av originalbruksanvisningen

&VARNING

e Denna apparat kan anvandas av barn som ar 8 ar eller aldre samt
av personer med sankt fysisk, sensorisk eller mental férmaga eller
brist pa erfarenhet och kunskap forutsatt att de halls under uppsikt
eller instrueras i hur de anvander apparaten sakert samt de risker
som kan uppsta.

e Barn far inte leka med apparaten.

e Rengdring och anvandarunderhall far inte utféras av barn utan upp-
sikt.

e Apparaten ska vara ansluten till en jordfelsbrytare vars dimension-
erade felstrom uppgar till max. 30 mA.

e Apparaten far endast anslutas om de elektriska data som galler for
apparaten stammer o6verens med stromforsorjningen. Apparatens
data anges pa typskylten pa apparaten, pa forpackningen eller i
denna bruksanvisning.

e Risk for dédsolyckor eller allvarliga personskador av elektriska slag.
Innan du griper in i vattnet maste du se till att apparaterna har kopp-
lats ifrdn spanningsforsdérjningen >12V AC eller >30V DC.

e Anvand inte apparaten om personer befinner sig i vattnet.

1 Sidkerhetsanvisningar
1.1 Elanslutning

o Elektriska installationer maste ha utforts i enlighet med nationella bestdmmelser och far endast utféras av en
behdrig elinstallator.

e En behorig elinstallator ar en person som till fljd av sin yrkesutbildning, kunskap och erfarenhet bade kan
och ar berattigad att bedéma och genomfora tilldelade arbetsuppgifter. Sddana arbetsuppgifter som utférs av
behorig personal omfattar dven férmagan att identifiera majliga faror samt att beakta géllande regionala och
nationella standarder, foreskrifter och bestdmmelser.

e Om fragor eller problem uppstar maste du kontakta en elinstallator.

e Forlangningskablar och stromférdelare (t ex grenuttag) ska vara godkénda fér anvandning utomhus (dropp-
tata).

e Skydda stickanslutningarna mot fukt.

* Anslut endast apparaten till ett vdgguttag som installerats enligt gallande féreskrifter.
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Saker drift

e Apparaten far inte anvandas om elkabeln ar defekt.

e Apparaten far inte anvandas om kapan ar defekt.

e Barinte och dra inte apparaten i elkabeln.

o Dra kablarna sa att de ar skyddade och inte kan skadas, och se till att ingen kan snava éver dem.

o Oppna apparatens kapa eller tillhérande delar endast nar du uttryckligen uppmanas till detta i bruksanvis-
ningen.

e Anvand endast originalreservdelar och -tillbehdr till apparaten.

e Gor aldrig nagra tekniska andringar pa apparaten.

Om denna bruksanvisning

Valkommen till OASE Living Water. Med din nya produkt BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000 har du
gjort ett bra val.

Las igenom bruksanvisningen noggrant fore forsta anvandningstillfallet och ta reda pa hur apparaten fungerar.
Alla slags arbeten som utférs pa denna apparat far endast genomféras enligt foreliggande instruktioner.
Beakta noga sakerhetsanvisningarna, de ar en forutséattning for korrekt och saker anvéndning.

Forvara denna bruksanvisning pa ett sakert stalle. Om apparaten byter dgare maste &ven bruksanvisningen
folja med.

Symboler i denna bruksanvisning

Varningsanvisningar
Varningsanvisningarna i denna bruksanvisning ar indelade med signalord som visar omfattningen av faran.

A VARNING

o Beskriver en mgjligtvis farlig situation.
e Om detta inte beaktas kan detta leda till dodsolyckor eller allvarliga personskador.

m ANVISNING

Information som ska ge béattre forstaelse eller forebygga ev. sak- eller miljoskador.

Andra anvisningar
() A Referens till en bild, t ex bild A.

- Referens till ett annat kapitel.
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Produktbeskrivning

3.1 Apparatens konstruktion
OA ScreenMatic-bandenhet
1 Manéverbox
2 Kontrollpanel
3 Sensor pa undersidan av manéverboxen
o Nar sensorn kommer i kontakt med vatten pa ScreenMatic-silen kommer en automatisk rengéring att utlosas
4 Avstrykare
o Stryker av smutsen fran ScreenMatic-silen och matar den till smutskorgen
5 ScreenMatic-sil
6 Markering "Max. vattensvall"
« Smuts spolas ev. ut ur smutskorgen nar vattensvallet fran vattenférdelaren éverskrider markeringen
7 Transformator
e Spanningsforsorjning fér manéverbox och motor
8 Motor
e Drivanordning fér ScreenMatic-bandenhet
40B,CD BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000
1 Ingangar, 2 st
2 Vattenférdelare
3 Fordelningsforiangning
4 Borste, for regelbunden rengéring av ScreenMatic-silen
5 Substratrér
* BioTec ScreenMatic? 40000: 2st
¢ BioTec ScreenMatic? 60000: 3 st
¢ BioTec ScreenMatic? 90000: 4 st
¢ BioTec ScreenMatic? 140000: 12 st
6 Skilievagg
» Kan tas ut vid BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000 infér underhall
7 Filtersvamp
¢ BioTec ScreenMatic? 40000/60000: 8 st
¢ BioTec ScreenMatic? 90000: 16 st
¢ BioTec ScreenMatic? 140000: 18 st
8 Plugg for att forsluta utgangen (14)
o Nar filtersvamparna rengdrs och utgangen ar forsluten kan inget smutsvatten rinna tillbaka till dammen
9 Smutsutlopp
10 Svamprengodrare
1 Hallare fér svamprengérare
12 Dragspijall for smutsutlopp
13 Smutskorg
14 Utgang
3.2 Egenskaper
o Hogeffektivt genomstrémningsfilter fér dammar upp till 40 m3, 60 m3, 90 m3 eller 140 m3.
o Elektriskt driven ScreenMatic-sil for automatisk grovsmutsavskiljning.
e Endast mindre underhall av filtret krévs tack vare grovsmutsavskiljningen.
« Bottenavlopp med reglage for borttagning av smuts fran filtersystemet.
o Komfortabel rengdring av filtersvamparna direkt i filtret.
e Svamprengorare och hallare for att fasta svamprengdraren pa behallaren.
o Optimalt anpassade for OASE AquaMax Eco filterpumpar.
o Direkta anslutningsmdjligheter for OASE UVC-reningsenheter i serierna Vitronic 18W/24W/36W, Bitron C och
Bitron Eco.
e Anvandning av olika slags filtermedia fér optimal utveckling av filterbiologin.
3.3 Andamalsenlig anvindning
BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000, som har betecknas som apparat, far endast anvandas pa foljande
satt:
o Avsedd for rengéring av trédgardsdammar.
o Drift under iakttagande av tekniska data.
3.4 Mojlig felaktig anvandning

For apparaten galler féljande begrénsningar:

Drift endast med vatten vid en vattentemperatur mellen +4°C och +35°C.
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e Pumpa aldrig andra vatskor an vatten.

e Anvand inte for kommersiella eller industriella &ndamal.

o Inte lamplig for saltvatten.

e Anvand inte kombination med kemikalier, livsmedel eller lattantandliga eller explosiva @mnen.

Atkomst till apparaten
e Ta av behallarlocket: Atkomst till manéverboxen.
o Stéll upp silhallaren: Atkomst till filtersvampar, substratrér, skiljevagg och utgang.

Oppna behallaren
OE
e BioTec ScreenMatic? 40000/60000: Lossa pa sparrkroken, lyft upp och ta bort locket.

e BioTec ScreenMatic? 140000: Lyft pa locket i handtagen och ta sedan av.
— Skruva fast handtagen i locket. Vid leverans &r handtagen inte monterade.

m ANVISNING

Apparaten far endast anvandas med monterat behallarlock.

Falla upp/ned silhallaren

Gor sa har:

OF

Oppna

1. Ta ut smutskorgen.

2. Stall upp fordelningsforlangningen.

3. Fall upp silhallaren med ScreenMatic-bandenhet.
Stanga

4. Fall forsiktigt ned silhallaren.

5. Tryck ned férdelningsforlangningen tills den snapper in horbart.
6. Satt in smutskorgen.

Installation och anslutning
Planera uppstillning
0oG

A VARNING

Farlig elektrisk spanning.

Mojliga foljder: Risk for dodsfall eller allvarliga personskador av elektriskt slag vid anvandning av

elektriska apparater vid och i vatten.
Skyddsatgarder vid vatten som kan betriadas:

o Anvand enbart elektriska apparater eller installationer med en nominell spanning Upc < 12V eller

Upc <30 V.

¢ Vid elektriska installationer med en nominell spanning Upc > 12V eller Upe > 30 V krévs minst 2 m

avstand till vattnet.
Skyddsatgarder vid vatten som inte kan betradas:

¢ Vid elektriska installationer med en nominell spanning Upc > 12V eller Ups > 30 V krdvs minst 2 m

avstand till vattnet.

E ANVISNING

Anvand lampliga transport- och lyfthjalpmedel for transport och uppstalining av enheten.
Apparaten vager mer an 25 kg. (— Tekniska data)



4.2

4.3

Avstand till vatten
Elektriska komponenter i filtersystemet anvénder méarkspanningen Upc =12 V. Férsérjningsspanningen avges
fran en extern transformator som &r ansluten till elnatet.
o Filtersystem med monterad UVC-férreningsenhet:
— Filtersystemet och transformatorn ska placeras minst 2 m fran vattnet.
o Filtersystem utan monterad UVC-férreningsenhet:
— Filtersystemet kan sta direkt vid vattnet. Transformatorn ska placeras minst 2 m fran vattnet.

Optimala omgivnings- och driftsférhallanden

Med en noggrann planering och hansyn till omgivningens forutsattningar uppnar du optimala driftsférhallan-

den.

o Nar filtret ar pafyllt har den en hog vikt. Valj darfor ett lampligt underlag (minst plattbeldggning, helst betong),
for att undvika att det sétter sig.

o Justera bottenplattan sa att den ar vagrat

o Planera in tillrackligt utrymme for att utféra reng6ring och underhaill.

o Led in smutsvattnet i avloppsnatet eller sa langt fran dammen sa att det inte kan rinna tillbaka i dammen.

o Inloppet till dammen far inte befinna sig hogre an utloppet fran filtersystemet (t ex éver tradgardsback eller
vattenfall).

m ANVISNING

Som vattenretur till dammen ar en back eller ett vattenfall perfekt.
Det filtrerade dammvattnet kan darmed anrikas med syre innan det flyter tillbaka till dammen.

Ansluta ingangen

Filtersystemet har tva ingangar med koniska slanganslutningar.
o Anslut en filterpump.

e Anslut en UVC-forreningsenhet. (— Ansluta UVC-férrening)

e Om en ingang inte anvands ska en sluten konisk slanganslutning monteras.
— Vid leverans ar de koniska slanganslutningarna férslutna.

Forutsattning:

o Behallaren ar 6ppen. (— Oppna behallaren)

o Silhallaren har fallts upp. (— Falla upp/ned silhallaren)
Gor sa har:

OH

1. Korta av den koniska slangkopplingen sa att den passar till den anvanda slangens diameter.
— Darigenom reduceras tryckforlusterna.

2. Satt in den koniska slangkopplingen inkl. flat packning i inloppsdppningen.

3. Skruva fast genomslappsskruven inkl. O-ring pa den koniska slangkopplingen och dra at handfast.
— BioTec ScreenMatic? 140000: Alternativt kan en slangkoppling 50 mm (2 ") monteras.

4. Skjut slangklamman &ver slangen, séatt slangen pa slangkopplingen och sékra med slangklamman.

Ansluta UVC-forrening

Forutsattning:

o Behallaren ar 6ppen. (— Oppna behallaren)

e Silhallaren har fallts upp. (— Falla upp/ned silhallaren)
Gor sa har:

[p

1. Satt in UVC-reningsenheten inkl. flat packning i inloppsdppningen.
2. Skruva fast genomslappsskruven inkl. O-ring pa den koniska slangkopplingen och dra at handfast.
— Las igenom bruksanvisningen for UVC-reningsenheten.
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Ansluta utgangen

e Anvand rena rérledningar.

e Anvand inga ratvinkliga rorbojar. Hogsta effektivitet uppnas med bdjar med en maximal vinkel pa 45°.

o Stillastaende vatten har vid kraftig frost inte plats att utvidgas och leder till att rérledningarna spracks sonder.
Dra darfor rorledningar och slangar med ett fall (50 mm/m) sa att de kan tomkoras.

o Matt for rorledningen: (— Tekniska data)

Montera DN 110-utlopp
BioTec ScreenMatic? 140000: Vid leverans ar utloppet inte monterat.

Forutsattning:

o Behallaren &r dppen. (— Oppna behallaren)
Gor sa har:
OJ
1. Placera O-ring pa utloppet
2. Satt fast utloppet utifran i behallarens vagg.
— Den markerade riktningssymbolen maste peka uppat och ligga i linje med halbilden.
3. Satt fast utloppet inifrdn med linsskruvar.
— Dra at alla skruvar korsvis, med batteridriven skruvdragare, sa att tatningen ligger an jamt. Efterdra skru-
var med stjarnmejsel.

m ANVISNING

Montera stdd for att forbattra rérkonstruktionens stabilitet och forhindra att rérkonstruktionen hanger
ned vid utloppet.

Ansluta smutsaviopp

Vid behov (rengdring, reparation, évervintring) kan vattnet i behallaren témmas ut via smutsutloppet med
sparrventil nederst pa behallaren.

e Fo6rsamman de bada rérledningarna och led smutsvattnet t ex till en blomsterrabatt eller till avloppssystemet.
o Matt for rérledningen: (— Tekniska data)

Upprétta elanslutningen

Gor séa har:

OK

1. For in elkabeln fér mandverboxen genom 6ppningen i behallarens vagg och forslut denna med tatningsplug-
gen.
— Se till att elkabeln i behallaren ar sa pass lang att den inte utséatts for dragkrafter nar ScreenMatic-band-

enheten falls upp.

— Undvik att kabeln nystas samman i behallaren

2. Anslut stickkontakten pa elkabeln till uttaget pa transformatorn och dra sedan at 6verfallsmuttern handfast.



5.1

5.2

5.3

Driftstart

m ANVISNING

Dra av skyddsfolien fran substratréren och séatt darefter in substratréren i behallaren. (— Rengdr/byt ut
substratroret)
o Vid leverans ar substratroren férpackade i skyddsfolie.

e Reng6r dammen grundligt infér den forsta driftsattningen sa att filtersystemet inte blir éverbelastat pa grund
av alltfoér férorenat vatten. For rengdéringen rekommenderar OASE dammslamsugaren Pondovac.
— Nyanlagda dammar behdéver i regel inte rengéras.

e Under dammséasongen ska filtersystemet kdra dygnet runt.

Biologisk filterstart

Filtersvamparna uppnar inte sin fullstdndiga biologiska rengdringseffekt forran efter ett par veckor. Vi rekom-
menderar att OASE filterstartern Biokick anvands fér en snabb bildning av bakteriepopulationer. Mikroorgan-
ismer etablerar sig i filtersystemet, férokar sig och bryter sedan ned 6verflddiga naringsémnen. Detta forbattrar
dammvattnets kvalitet.

m ANVISNING

Vid anvandning av filterstartare, mediciner eller skotselprodukter till dammen ska du lata UVC-
férrengoringsenheten vara avstangd i minst 36 timmar sa att deras verkan inte paverkas.

Sekvens for idriftsattning
Gor sa har:
. Stang sparrventilen for smutsutloppet.
. Kontrollera att hela filtersystemet (rérledningar och slangar) ar komplett.
. Ta av behallarlocket.
. Anslut transformatorn apparaten till elnatet.
. Sla pa filterpumpar och ev. UVC-forreningsenheten.
— Vattnet maste strdmma tillbaka genom returflédet i dammen.
. Kontrollera att alla rérledningar, slangar och dess anslutningar ar tata.
— Expansionspackningar kan till en bérjan vara otata eftersom de inte tatar helt forran de kommit i kontakt
med vatten.
7. Justera ev. in mandverboxen till flddesmangden. (— Justera in mandverboxen)
8. Kontrollera funktionen i ScreenMatic-bandenheten. (— Anvandning)
9. Lagg pa behallarlocket.

OB WN =

[}

[ ]
ANVISNING

Forst efter att den kompletta biologiska reningseffekten har uppnatts, kommer den slutgiltiga vattenni-

van i behallaren att stallas in.

o Nya filtersvampar uppnar inte sin fullstdndiga biologiska rengdringseffekt forrén efter tre till fyra
veckor. Till en bérjan &r vattennivan lagre och filtersvamparna ar inte helt tdckta med vatten. Medan
biologin utvecklas far filtret rinna dver. Rengor filtersvamparna for forsta gangen efter tre till fyra
veckor.

o Vid vattentemperaturer under 10°C har filtret ingen biologisk reningsverkan. Filtret far rinna éver.
Rengoring kravs inte.

m ANVISNING

Foér maximal verkan ska substratréren befinna sig komplett under vatten. Beroende pa systemkonfigu-
ration ar det mojligt att vattennivan i behallaren ar for lag.

o | sadana fall ska det 6vre substratroret Iaggas ned direkt i dammen vid ett stalle med bra genom-
stréomning.

Justera in mandverboxen
Justera inte in manéverboxen forréan efter inkérningsfasen

o Det ar mgjligt att sa pass mycket smuts virvlas upp i dammen nar pumpen sanks ned, att ScreenMatic-silen
rinner dver om filtersystemet tas i drift direkt.
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o Filtersystemet behdver en inkdrningsfas pa 2 till 3 timmar. Vid behov kan mandverboxen dérefter justeras in.

o Justera in mandverboxen sa att sensorn inte aktiveras férran en tydlig smutsvall har bildats.
— Avstrykaren kan optimalt hantera en tydlig smutsvall som darefter matas vidare till smutskorgen.
— Avstrykningsborsten under ScreenMatic-silen samlar fin smuts som darefter faller ned i smutskorgen.

Gor sa har:

oL

1. Ta bort skruven fran mandverboxen och ta sedan ut manéverboxen.

2. Satt in mandverboxen i den fastlagda positionen, sétt in skruven och dra at handfast.

Justera in mandverboxen beroende pa smutsméangden i dammen

For att forhindra att filtersvamparna smutsas ned i fortid, ska smutsvattnet inte rinna éver markeringen "Max.
vattensvall" direkt till smutskorgen.

o Andrainte pa mandverboxen position férrén vattnet trots rengjord ScreenMatic-sil (med bifogad borste) rinner
Over markeringen "Max. vattensvall". (— -silen)

Typiska positioner for manéverbox

BioTec ScreenMatic? 40000 BioTec ScreenMatic? 60000 BioTec ScreenMatic? 90000 BioTec ScreenMatic? 140000
<6000 I/h <7 <8000 I/h <9 <9000 I/h <10 | <12000 I/h <18
>8000 I/h >7 >9000 I/h >9 >11000 I/h >10 | >15000 I/h >18
Leveransskick 7 Leveransskick 9 Leveransskick 10 Leveransskick 18
6 Anvandning
6.1 Kontrollpanel
1 2
@ N A\

AlE 8 O

ok @ || &ago
Cleaning -@-

Check sensor -@)
N, 7
Clean screen —-@)-

AN Z
1 Lysdiod, 2-fargad
e Lyser gront ScreenMatic-bandenhet ar driftklar
e Blinkar gront Rengéring aktiv
e Blinkar gront/rott Stérning (— Systemmeddelanden)
o Blinkar rott Stdrning (— Systemmeddelanden)
2  Knapp, starta/stopp manuell rengéring (— Manuell rengdring)
6.2 Manuell rengéring
Gor sa har Beskrivning

6.3
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. . ScreenMatic-silen vrids fram med 1 varv.
hall intryckti 1's. o Hall knappen intryckt i 1 s igen: Vridrorelsen stoppas i fortid.

Automatisk rengoring
Pa grund av den stigande smutsmangden stiger aven vattennivan pa ScreenMatic-silen. Vid kontakt med vat-
ten utléser sensorn i mandverboxen en vridrorelse foér ScreenMatic-silen.

Nar ScreenMatic-silen vrids tillbaka kort flera ganger i foljd, bildas en stérre smutsvall som avstrykaren kan
hantera lattare.



Forlopp for en automatisk rengoringscykel
Normal nedsmutsning

1. Sensorn har kontakt med vatten

2. Sensorn har kontakt med vatten

3. Sensorn har kontakt med vatten

4. Sensorn har kontakt med vatten

H6g smutsmangd eller felaktig instélld mandverbox (perma-

nent hdg vattenniva pa ScreenMatic-silen)
1. Sensorn har kontakt med vatten

6.4 Tidsberoende rengéring
Beroende p& omgivningstemperaturen genomfor ScreenMatic-bandenheten en rengéringscykel enligt ett fast
intervall. Darmed kan det sakerstallas att rengdringen utférs regelbundet
o vid smutsig eller defekt sensor,
o vid mycket sma smutsmangder och/eller sma genomflédesméangder (t ex vid aktiverad SFC i filterpumpen).

Omgivningstemperatur Intervall
<10°C 6 timmar
10°C...20°C 4 timmar
220°C 3 timmar
6.5 Systemmeddelanden
LED Storning Mojlig orsak
Blinkar Ingen automatisk rengéring = Sensorn ar smutsig
gront/rott de senaste 48 timmarna
Inget smutsigt vatten, rengéring
kravs inte
Inget vattenflode Filterpumpen ar inte i drift
Sensorn detekterar inget Mandverbox i fel position
vatten Manéverboxen &r defekt
Vattnets ledningsformaga ar for
svag
Pumpkapaciteten ar for lag
Blinkar rott 20 automatiska rengoring i | ScreenMatic-silen &r neds-

Blinkar grént

Fran

foljd

ScreenMatic-silen roterar
inte fastan en manuell ren-
goring har utldsts

ScreenMatic-silen roterar
inte fastan en manuell ren-
goring har utldsts

mutsad

Sensorn ar smutsig
Mandéverbox i fel position
Pumpkapaciteten ar for hog
Stickkontakten pa motorkabeln
har inte anslutits till manéver-
boxen, eller anslutits felaktigt
Motorn ar defekt
Stickkontakten pa motorkabeln
har inte anslutits till transforma-
torn, eller anslutits felaktigt
Transformator &r ansluten till
néatspanning

Transformatorn &r defekt
Manéverboxen ar defekt

Vridrorelse for ScreenMatic-sil

Kort tillbaka

Kort tillbaka

Kort tillbaka

Ett varv framat

e Smutsméangden matas till smutskorgen

Kort tillbaka, darefter ett varv framat
e Smutsméangden matas till smutskorgen

Vridrorelse for ScreenMatic-sil

Ett varv framat
e Smutsméangden matas till smutskorgen

Atgard Aterstilla systemmedde-
lande

e Rengor sensorn Automatiskt efter felavhjal-

e Avkalka sensorn pande

Ta filterpumpen i drift

Positionera mandverboxen ratt
Byt ut manéverboxen

Hgj vattenhardheten mit OptiPond

Anpassa pumpkapaciteten

e Starta manuell rengéring och
rengor ScreenMatic-silen pa si-
dan av vattenférdelaren med
hjalp av borsten (— Manuell ren-
goring)

Rengdr ScreenMatic-silen fran
insidan om maskorna ér till-
tappta med en biofilm (— -silen)

Rengor sensorn
Positionera mandverboxen ratt

Automatiskt efter felavhjal-
pande

Anpassa pumpkapaciteten

Anslut stickkontakten, kontrollera -
att den sitter ratt

Byt ut motorn

Anslut stickkontakten, kontrollera -
att den sitter ratt

Anslut transformatorn till natspan-
ning

Byt ut transformatorn

Byt ut mandéverboxen
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7 Storningsatgarder

Stérning Méjlig orsak Atgird

Inget vattenflode Filterpumpen har inte startat Satt pa filterpumpen, satt i natkontakten
Tillfléde till filtersystem eller returfléde till damm Rengor tillfléde resp. returflode
igensatt

Otillréckligt vattenflode Slangen har vikts eller ar blockerad Kontrollera slangen, rengér eller byt ut
For hog forlust i slangarna Minska slangléngden till ett minimum
Pumpkapaciteten ar for lag Anpassa pumpkapaciteten

Vattnet blir inte klart Cirkulationen av vattnet ar for svag Anpassa pumpkapaciteten
Vattnet ar extremt smutsigt * Optimera cirkulationen av vattnet i dammen

e Ta bort alger och [6v ur dammen

e Byt ut vattnet

« Genomfor ett 30-procentigt vattenbyte vid hdg belast-
ning for att forhindra skador pa fisken

For hogt djurbestand Sank djurbestandet
Riktvarde: ca 600 mm fisklangd pa 1 m® dammvatten
ScreenMatic-silen har tappts till Rengor eller byt ut ScreenMatic-silen
Filtersvamparna ar smutsiga Rengor filtersvamparna
Inget vatten i damminloppet Vattenmatningen till dammen tilltappt Rengor vattenmatningen till dammen
Filterpumpen ar inte i drift Ta filterpumpen i drift
Vattennivan i behallaren &r for Vid nya filtersvampar &r vattennivan till en bérjan « Vanta ett par veckor tills den kompletta biologiska re-
lag, filtersvampama ligger inte lagre eftersom bakteriepopulationer &nnu inte har ningseffekten har uppnatts.
komplett under vattenytan bildats « Med OASE filterstarter Biokick kan bakteriepopulationer
bildas snabbare
Skilievagg Satt in skiljevaggen
(endast BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000)
Hogt ljud Ljud fran vattnet vid utgangen pa grund av otillrack- | Sétt in ett T-stycke i utloppsroret for luftning med 6pp-
lig luftning ningen uppat
8 Rengoring och underhall

A VARNING

Risk for allvarliga personskador av elektrisk spanning.

e Innan du doppar ned handen i vattnet, koppla ur el-anslutningar till alla apparater som befinner sig i
vattnet.

e Slaifran natspanningen innan arbeten utfors pa apparaten.

e Anvand inga aggressiva rengoringsmedel eller kemiska I6sningar da dessa kan angripa apparatens kapa
eller leda till att apparatens funktion férsamras.

e Rekommenderade rengéringsmedel vid svara kalkavlagringar:
— Pumprengoéringsmedel PumpClean fran OASE.
— Attiks- och klorfritt hushallsrengéringsmedel.
e Efter rengdringen ska alla delar skéljas av noggrant med klart vatten.

8.1 Regelbundna rengodringsarbeten

e Tom smutskorgen.
— Rengdringscykeln ar beroende av smutsmangden i dammen.
— Ta ut smutskorgen. (— Falla upp/ned silhallaren)

e Rengor ScreenMatic-silen:
— Om ScreenMatic-silen ar tilltdppt, ska ScreenMatic-silen rengdras med borsten efter vattenférdelaren.
Aktivera forst SceenMatic-silen manuellt. (— Manuell reng6ring)
— Genomfor en intensivrengdring med pumprengdéringsmedlet PumpClean fran OASE. (— -silen)

8.2 Rengora filtersvamparna
o Filtersvamparna ska rengdras nér vattnet verskrider markeringen 100 % pa skiljevaggen.
e Anvand inga kemiska rengdringsmedel eftersom sadana dodar filterbakterierna.

Forutsattning:

o Filterpumpen har slagits ifran.

o Behallaren ar éppen. (— Oppna behallaren)

o Silhallaren har fallts upp. (— Falla upp/ned silhallaren)
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8.3

e BioTec ScreenMatic? 90000: Skiljevéggen har dragits ut och substratréren tagits av. (— Rengér/byt ut sub-
stratroret)

e Vattennivan i behallaren har sjunkit till utgangsnivan eller lagre.
Gor sa har:
OM,N

BioTec ScreenMatic2 40000/60000/90000:
1. Sétt in pluggen i utgangen fran insidan for att férsluta utgangen.
— For battre atkomst kan skiljevaggen tas ut vid behov.
2. Sla pa filterpumpen tills filtersvamparna ar tackta med vatten, sla darefter ifran filterpumpen pa nytt.
3. Pressa samman alla filtersvampar med skumrengdringsmedel upprepade ganger.
4. Lat smutsvattnet rinna av.
— Oppna dragspjallet for smutsutloppet och sténg det efter att behallaren har témts.
. Upprepa steg 2 ... 4 vid behov.
. Spola igenom behallaren med klart vatten for att avidgsna smuts som har lossnat. Utfor forst steg 2, daref-
ter steg 4.
. Lossa pa pluggen fran utgangen pa insidan.
. Stang dragspjallet for smutsutloppet.
. Fall ned silhallaren (— Falla upp/ned silhallaren), satt in smutskorgen och sla pa filterpumpen.

O o~ [e24)]

0

o

ioTec ScreenMatic2 140000:

. Satt in pluggen i utgangen fran insidan for att férsluta utgangen.

. Sla pa filterpumpen tills filtersvamparna ar tackta med vatten, sla darefter ifran filterpumpen pa nytt.

. Pressa samman alla filtersvampar med skumrengéringsmedel upprepade ganger.

. Lat smutsvattnet rinna av.
— Oppna dragspjallet for smutsutloppet och sténg det efter att behallaren har témts.

. Upprepa steg 2 ... 4 vid behov.

. Spola igenom behallaren med klart vatten for att avidgsna smuts som har lossnat. Utfor forst steg 2, daref-
ter steg 4.

7. Lossa pa pluggen fran utgangen pa insidan.

8. Sténg dragspjallet for smutsutloppet.

9. Fall ned silhallaren (— Falla upp/ned silhallaren), satt in smutskorgen och sla pa filterpumpen.

A ON-_

[N

Rengor/byt ut substratroret

Vid leverans &r substratréren fyllda med zeolit. OASE rekommenderar att zeolit byts ut mot PhosLess nar den
fullstandiga biologiska reningseffekten i filtersvamparna har natts.

Forutsattning:

o Filterpumpen har slagits ifran.

o Behallaren ar 6ppen. (— Oppna behallaren)

o Silhallaren har fallts upp. (— Falla upp/ned silhallaren)

Gor sa har:

OP

BioTec ScreenMatic? 40000/60000:

1. Ta ut skiljevaggen.

2. Ta ut substratréren och rengdr darefter resp. byt ut fyllningen.
— BioTec ScreenMatic2 40000: Tva substratror

— BioTec ScreenMatic2 60000: Tre substratror
— Nar substratréren séatts in ska de skjutas mot véaggen mittemot utgangen.

0aQ

BioTec ScreenMatic2 90000:
1. Ta ut skiljevaggen.
2. Ta ut substratréren och rengdr darefter resp. byt ut fyliningen.
— BioTec ScreenMatic2 90000: Fyra substratrér
— Tva substratror till vanster om utgangen samt tva substratror till héger om utgangen.
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OR

BioTec ScreenMatic? 140000:
o Dra av varje substratrér separat och rengér darefter resp. byt ut fyliningen.
— BioTec ScreenMatic2 140000: Tolv substratror

8.4 Rengor/byt ut -silen

Forutsattning:

o Filterpumpen har slagits ifran.

o Behallaren ar éppen. (— Oppna behallaren)

e Smutskorgen har tagits av. (— Félla upp/ned silhallaren)

Gor sa har:
os
1. Ta bort skruven som fixera mandéverboxen, ta av mandverboxen och lagg undan den forsiktigt.
— Vid behov kan stickkontakten pa motorkabeln dras av fran mandverboxen.
— Markera mandverboxens position pa en sidodel for att férenkla Infér atermonteringen.
2. Ta ut ScreenMatic-bandenheten ur silhallaren.
— Biotec ScreenMatic2 40000/60000/90000: Tryck in sparrkrokarna pa bada sidor och ta sedan ut Screen-
Matic-bandenheten.
— Biotec ScreenMatic2 140000: Tryck ScreenMatic-bandenheten mot vattenférdelaren och ta sedan ut den.
3. Lossa pa muttrarna pa sidodelen, ta av sidodelen och avstrykaren.
4. Lossa pa spannspaken och dra av ScreenMatic-silen.
— Rengor avstrykaren noggrant.
— Rengor ScreenMatic-silen noggrant fran bada sidor. Byt ut ScreenMatic-silen vid behov.
— Rengér med pumprengéringsmedel PumpClean fran OASE.
5. Montera samman ScreenMatic-bandenheten i omvand ordningsféljd och satt in i silhallaren.
— Nar ScreenMatic-silen spanns in ska spannspaken snappa in.

8.5 Byta ut filtersvamparna
Forutsattning:
o Filterpumpen har slagits ifran.
o Behallaren ar éppen. (— Oppna behallaren)
o Silhallaren har fallts upp. (— Falla upp/ned silhallaren)
Gor sa har:
oT
1. Tryck mot de bada spérrkrokarna vid svamphallaren.
2. Dra av svampfastplattan och filtersvampen.
3. Skjut en ny filtersvamp pa svamphallaren, satt pa svampfastplattan och tryck ned tills de bada sparrkro-
karna snapper in i svampfastplattan.

E ANVISNING

Rekommendation for byte av filtersvampar:

o Byt alltid ut filtersvamparna delvis och i veckointervaller sa att den biologiska reningseffekten inte
paverkas i alltfér hog grad.
e Byt maximalt ut 50 % av filtersvamparna samtidigt.

9 Forvaring / Lagring under vintern

Enheten dér skyddad mot frost:
Arbete med enheten ar majlig nar en minsta vattentemperatur pa +4 °C uppratthalls.

Under vintertid uppgar vattentemperaturen i de djupare omradena i dammen till ca +4°C. Dessa omraden ar
livsviktiga for fisken. Med foljande atgarder kan nedkylningen av vattnet vid cirkulation reduceras:

e Placera pumpen narmare vattenytan sa att endast kallare vatten pumpas ut ur dammens hégre omraden.
o Isolera returledningarna fran filtersystemet till dammen.

e Lat inte vattnet rinna tillbaka till dammen via en back.
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Enheten skyddas inte mot frost:
Vid vattentemperaturer under +8 °C eller senast vid vantad frost skall enheten tas ur drift.

Tom enheten sa gott som mdjligt, rengdr den noggrant och kontrollera om den har skadats.
Tom samtliga slangar, rérledningar och anslutningar sa gott som mdgjligt.

Lat slidventilen vara 6ppen.

Tack filterbehallaren sa att inget regnvatten kan tranga in.

Skydda ledningar och slidventil, dar vatten ligger kvar, fran frost.

Slitagedelar

Foéljande komponenter ar slitagedelar och ingar inte i garantin:

Filtersvampar
Substratror
ScreenMatic-sil

Avfallshantering

mmm ANVISNING

Den har apparaten far inte kastas i hushallssopornal

e Gor apparaten obrukbar genom att klippa av kablarna och I[amna darefter in den till en atervinnings-
central.
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12 Tekniska data

Beskrivning BioTec ScreenMatic?
40000 60000 90000 140000
Natdel Priméar markspanning V AC 230 230 230 230
Natfrekvens Hz 50 50 50 50
Sekundar markspanning VDC 12 12 12 12
Tillaten omgivningstemperatur °C -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35
Manéverbox Effekt W 5 5 5 5
Tillaten omgivningstemperatur °C -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35
Kabellangd Nétdel m 2,10 2,10 2,10 2,10
Mandverbox m 5,00 5,00 5,00 5,00
Filtersvamp Antal bla ST 2 2 4 4
Antal rod ST 3 3 6 7
Antal violett ST 3 3 6 7
Special filtergranulat kg 2,50 3,50 5 14,50
Separation av grov smuts um 300 300 300 300
Tillaten vattentemperatur °C +4 ... +35 +4 ... +35 +4 ... +35 +4 ... +35
Ingang Antal ST 2 2 2 2
Anslutning slang mm 25, 32,38 25, 32,38 25, 32, 38, 50 25, 32, 38, 50
G1,G1%,G1% = G1,G1%,G1% G1, G1Y, G1, G1Y,
G1%, G2 G1%, G2
Anslutning UVC-férreningsenhet Bitron C 36 W /55 W /72 W / 110 W
Bitron Eco 120 W / 180 W / 240 W
Vitronic 18 W /24 W / 36 W
Utgang Antal ST 1 1 1 1
Anslutning DN 75 DN 75 DN 110 DN 110
Smutsutgang Antal ST 1 1 1 1
Anslutning DN 50 DN 50 DN 50 DN 75
Cirkulationseffekt min. Itim 4000 6000 8000 8000
max. Itim 9000 11000 12500 17500
Maximal damm- utan fisk m’ 40 60 90 140
volym med fisk m* 20 30 45 70
med koi m’ 10 15 22,5 35
Matt Langd mm 788 788 788 1200
Bredd mm 590 590 590 800
Hojd mm 454 554 654 760
Vikt utan vatten kg 20 25 30 95

13 Reservdelar

Apparaten arbetar sakert med originaldelar fran OASE.
Reservdelsritningar och reservdelar finns pa var intenet-
sida.

ww.oase-livingwater.com/spareparts _international-di
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Alkuperaisen kadyttoohjeen kdaannos

AVAROITUS

e Tata laitetta saavat kayttaa yli 8 -vuotiaat lapset, seka henkil6t, joi-
den fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat vahentyneet tai
joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, vain valvonnan alaisina
ja kun heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta kaytosta ja
kun he ymmartavat laitteen kaytdsta mahdollisesti seuraavat vaa-

rat.

e Lapset eivat saa leikkia laitteella.

¢ Puhdistus ja kayttajan suorittama huolto eivat saa tapahtua lasten
toimesta ilman valvontaa.

e Laite on varmistettava vikavirtasuojalaitteella, jonka nimellisvikavirta
on enintaan 30 mA.

e Laitteen saa yhdistaa vain silloin, kun laitteen ja virransy6ton tiedot
vastaavat toisiaan. Laitetiedot ovat tyyppikilvessa laitteessa, pak-
kauksessa tai tassa kayttoohjeessa.

e Sahkoisku voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin! Ennen ve-
teen kasin koskettamista on vedessa olevat jannitteella >12 V AC tai
>30V DC varustetut laitteet irrotettava virtaverkosta.

o Laitetta saa kayttaa vain silloin, kun vedessa ei ole ketaan ihmisia.

1 Turvaohjeet
1.1 Séahkoliitanta

164

Sahkodasennusten taytyy vastata maakohtaisia asennusmaarayksia ja ne saa suorittaa vain sahkdalan am-
mattilainen.

Séahkoalan ammattilainen on henkild, joka ammatillisen koulutuksen, tietojen ja kokemuksen perusteella on
kykeneva ja oikeutettu arvioimaan ja suorittamaan hanelle annettuja téitd. Ammattilaisena tydskentelyyn kuu-
luu myds mahdollisten vaarojen tunnistaminen seka noudatettavien paikallisten ja maakohtaisten normien,
saantojen ja maaraysten huomioonottaminen.

Kysymyksissa ja ongelmissa voi kdantya sahkdalan ammattilaisen puoleen.

Pidennysjohtojen ja virranjakajien (esim. pistorasiarimojen) on oltava ulkokaytt6on sopivia (roiskevedeltéd suo-
jattuja).

Pistoliitdnnat on suojattava kosteudelta.

Laitteen saa yhdistda vain maaraysten mukaisesti asennettuun pistorasiaan.
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21
2141

Turvallinen kaytto

Laitetta ei saa kayttaa, jos sahkdjohto on viallinen.

Jos kotelo on viallinen, laitetta ei saa kayttaa.

Laitetta ei saa kantaa tai vetda sdhkojohdosta.

Johdot on asennettava suojattuina vaurioitumiselta ja kiinnitettdva huomiota siihen, ettd kukaan ei kompastu
niihin.

Laitteen kotelon tai siihen kuuluvat osat saa avata vain silloin, kun tassa kayttdohjeessa nimenomaisesti ke-
hotetaan nain tekemaan.

Vain laitteeseen tarkoitettuja alkuperéisvaraosia ja -lisévarusteita saa kayttaa.

Laitteeseen ei koskaan saa tehda teknisia muutoksia.

Tata kayttoohjetta koskevia tietoja

Tervetuloa OASE Living Water -yritykseen. Télla ostoksella BioTec ScreenMatic> 40000/60000/140000 olette
tehnyt hyvan valinnan.

Lukekaa tdmé kayttoohje huolellisesti 1api ennen laitteen ensimmaista kayttoa ja tutustukaa laitteeseen. Kaikki
tata laitetta koskevat ty6t ja tyot télla laitteella saa suorittaa vain kyseessa olevan ohjeen mukaan.
Noudattakaa ehdottomasti oikean ja turvallisen kaytén ohjeita.

Sailyttakaa tdma kayttdohje huolellisesti! Jos laite vaihtaa omistajaa, antakaa kayttdohje eteenpain.

Taman ohjeen symbolit

Varoitusohjeita
Taman kayttéohjeen varoitusohjeet on luokiteltu merkkisanojen mukaan, jotka ilmoittavat vaaran vakavuuden.

A VAROITUS

e Tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta.
¢ Noudattamatta jattdminen voi johtaa kuolemaan tai hyvin vakaviin vammoihin.

1 OHJE

Tietoja, jotka auttavat ymmartdmaan tai ennaltaehkdisemaan mahdolliset aineelliset tai ymparistova-
hingot.

Muita ohjeita

O

N

A Viittaus johonkin kuvaan esim. Kuva A.

Viittaus johonkin toiseen lukuun.
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3 Tuotekuvaus

341 Laitteen rakenne
OA ScreenMatic-hihnayksikko
1 Ohjaus
2 Kayttokentts
3 Tunnistin ohjauksen alapuolella
o Tunnistimen koskettaessa vettd ScreenMatic-sihdissa automaattinen puhdistus laukeaa
4 Kaavin
* Kaapii lian pois ScreenMatic-sihdista ja kuljettaa sen likakoriin
5 ScreenMatic-sihti
6 Merkinta "Maks. vesiaalto"
o Lika huuhtoutuu mahdollisesti pois likakorista, jos vesiaalto vedenjakajasta ylittdd merkinnan
7 Muuntaja
» Virransyo6ttd ohjaukselle ja moottorille
8 Moottori
o ScreenMatic-hihnayksikon kayttolaite
OB,C,D BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000
1 Tuloyhteet, kaksi kappaletta
2 Vedenjakaja
3 Jakajan pidennys
4 Harjat, ScreenMatic-sihdin saanndllisté puhdistusta varten
5 Substraattiputki
« BioTec ScreenMatic? 40000: 2 kpl
* BioTec ScreenMatic? 60000: 3 kpl
* BioTec ScreenMatic? 90000: 4 kpl
* BioTec ScreenMatic? 140000: 12 kpl
6 Véliseina
* Mallissa BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000 irrotettavissa huoltoa varten
7 Suodatinvaahto
* BioTec ScreenMatic? 40000/60000: 8 kpl
* BioTec ScreenMatic? 90000: 16 kpl
* BioTec ScreenMatic? 140000: 18 kpl
8 Tulppa, ulostulon (14) sulkemista varten
* Kun suodatinvaahdot puhdistetaan ulostulon ollessa suljettuna, likavetta ei virtaa takaisin lammikkoon
9 Lianpoisto
10 Vaahtopuhdistuslaite
1 Pidike vaahtopuhdistuslaitteelle
12 Vetoluisti lianpoistolle
13 Likakori
14 Ulostulo
3.2 Ominaisuudet
o Suuritehoinen lapivirtaussuodatin lammikoille enint. 40 m3, 60 m3, 90 m3 tai 140 m3.
e Sahkokayttdinen ScreenMatic-sihti automaattista karkean lian erotusta varten.
e Suodatin tarvitsee vain véhan huoltoa karkean lian erotuksen ansiosta.
* Poisto pohjassa luistilla lian poistamiseksi suodatinjarjestelmasta.
e Suodatinsienien helppo puhdistus suoraan suodattimessa.
* Vaahtopuhdistuslaite ja pidike vaahtopuhdistuslaitteen s&iliéon kiinnitysta varten.
e Optimaalisesti mukautettu OASE AquaMax Eco -suodatinpumppuihin.
e Suora liitantdmahdollisuus OASE UVC -selkeyttimelle mallisarjasta Vitronic 18W/24W/36W, Bitron C ja Bit-
ron Eco.
o Erilaisten suodatinaineiden kayttd optimaaliseen suodatinbiologian kehittymiseen.
3.3 Maaraystenmukainen kaytto
BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000, jota seuraavassa nimitetdan "laitteeksi", saa kayttda ainoastaan
seuraavasti:

Puutarhalammikoiden puhdistukseen.
Teknisten tietojen kayttd ja noudattaminen.

34 Mahdollinen virheellinen kaytto
Laitteelle ovat voimassa seuraavat rajoitukset:
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3.5

3.5.1

3.5.2

o Ala koskaan siirrd muita nesteité kuin vetta.

o Eiammattimaiseen tai teolliseen kayttoon.

o Eisovellu merivedelle.

o Eikayttdon kemikaalien, elintarvikkeiden, helposti palavien tai rdjahtavien aineiden yhteydessa.

Paasy laitteeseen

o |rrota sailién kansi: paasy ohjaukseen.
o Ka&anna sihtipidike ylés: Paasy suodatinvaahtoihin, substraattiputkiin, valiseindan ja poistoon.

Séilion avaaminen
OE

e BioTec ScreenMatic? 40000/60000: Irrota lukituskoukut, nosta kantta ja poista se.

e BioTec ScreenMatic? 140000: Nosta kantta kahvoista ja poista se.
— Kierra kahvat kanteen. Toimitustilassa kahvoja ei ole asennettu.

m OHJE

Kayta laitetta vain sailion kannen ollessa asetettuna.

Sihtipidikkeen kaantoé auki/kiinni

Toimit nain:

OF

Avaaminen

1. Poista likakori.

2. Aseta jakajan pidennys ylos.

3. Kaanna sihtipidike ja ScreenMatic-hihnayksikko auki.
Sulkeminen

4. Kaanna sihtipidike varovasti kiinni.

5. Paina jakajan pidennysta alas, kunnes se kuultavasti lukittuu.
6. Aseta likakori.

Paikoilleen asettaminen ja yhdistaminen
Sijoituksen suunnittelu
[@mye

& VAROITUS

Vaarallinen sahkoéjannite.

Mahdollisia seurauksia: Kuolema tai vakavia vammoja séhkdiskun seurauksena kaytettdessa sahko-

laitteita veden pinnan alla tai pinnalla.

Suojatoimenpiteet, jos vesialueelle voi menna:

o Vedessa saa kayttda ainoastaan sahkdlaitteita tai sdhkéasennuksia, joiden nimellisjannite on
Upc <12V tai Upc <30 V.

o Nimellisjannitteella Uy > 12 V tai Up > 30 V varustettuihin sdhkéasennuksiin taytyy vedessé sai-
lyttda vahintdan 2 m etaisyys.

Suojatoimenpiteet, jos vesialueelle ei voi menna:

o Nimellisjannitteella Uy > 12 V tai Up > 30 V varustettuihin sdhkéasennuksiin taytyy vedessé sai-
lyttda vahintdan 2 m etaisyys.

E’ OHJE

Kayté soveltuvia kuljetus- ja tarttumisapuvélineita laitteen kuljetukseen ja sijoitukseen.
Laitteen paino on yli 25 kg. (— Tekniset tiedot)
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4.2

4.3

168

FI -

Etéisyys vesialueisiin
Suodatinjérjestelméan sdhkékomponentit toimivat nimellisjannitteelld Upc = 12V. Syéttéjannite tuotetaan ulkoi-
sen muuntajan kautta, joka on yhdistetaan verkkovirtaan.
e Suodatinjarjestelma integroidulla UVC-selkeyttimella:
— Suodatinjarjestelman ja muuntajan etaisyyden vedesta taytyy olla vahintdan 2 m.
e Suodatinjarjestelma ilman integroitua UVC-selkeytinta:
— Suodatinjarjestelma voi olla suoraan veden aarella. Muuntajan etaisyyden vedesta taytyy olla vahintaan
2m.

Optimaaliset ymparisto- ja kayttoedellytykset
Huolellisen suunnittelun ja ymparistdedellytysten huomioon ottamisen avulla saavutetaan optimaaliset kaytto-
edellytykset.

e Suodatin on taytetyssa tilassa erittdin painava. Valitse sen takia soveltuva alusta (vahintaan paallystys, par-
haiten betonialusta), jotta voidaan valttad maan vajoaminen.

o Kohdista pohjalevy vaakasuoraan.
o Varaa riittdvasti likkumatilaa puhdistus- ja huoltotdiden suorittamista varten.
o Likavesi on johdettava viemariverkostoon tai niin kauas lammikosta, etta se ei voi virrata siihen takaisin.

e Lammikon tulovirtausta ei saa sijoittaa korkeammalle kuin suodatinjérjestelman poistovirtausta (esim. pu-
rouoman tai vesiputouksen kautta).

(5] ouse

Veden takaisinjohtamiseen lammikkoon soveltuu optimaalisesti purouoma tai vesiputous.
Siten suodatettu lammikkovesi rikastuu hapella, ennen kuin se virtaa takaisin lammikkoon.

Menoyhteen liittdminen

Suodatinjarjestelmassa on kaksi menoyhdetté porrastetuilla letkuholkeilla.
e Suodatinpumpun liitanta.

e UVC-esiselkeyttimen liitanta. (— UVC-selkeyttimen yhdistdaminen)

* Jos toinen menoyhde jaa kayttamatta, asennetaan suljettu porrastettu letkuholkki.
— Porrastetut letkuholkit ovat toimitustilassa suljettuja.

Edellytys:

e Sailid on avoin. (— Sailién avaaminen)

o Sihtipidike on kéannetty auki. (— Sihtipidikkeen kaanté auki/kiinni)

Toimit nain:

OH

1. Lyhenna porrastettua letkuholkkia kaytetyn letkun lapimittaan.
— Nain vahennetaan painehavioita.

2. Yhdista porrastettu letkuholkki ja lattatiiviste tulovirtausaukkoon.

3. Kierra lapivirtausruuvi ja O-rengas porrastettuun letkuholkkiin ja kirista kasitiukkuuteen.
— BioTec ScreenMatic? 140000: Vaihtoehtoisesti voi asentaa letkuholkin 50 mm (2").

4. Veda letkunkiristin letkun yli, tydnna letku letkuholkkiin ja varmista letkunkiristimella.

UVC-selkeyttimen yhdistaminen

Edellytys:

e Sailid on avoin. (— Sailién avaaminen)

o Sihtipidike on kdannetty auki. (— Sihtipidikkeen kaanté auki/kiinni)
Toimit nain:

o1

1. Yhdista UVC-selkeytin ja lattatiiviste tulovirtausaukkoon.

2. Kierra lapivirtausruuvi ja O-rengas porrastettuun letkuholkkiin ja kirista kasitiukkuuteen.
— Lue UVC-selkeyttimen kayttdohje.
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4.5

4.6

Tuloyhteen liittdminen

o Kayta soveltuvia putkijohtoja.

o Al kéyta suorakulmaisia putkikappaleita. Erittain tehokkaita ovat polviputket, joiden maksimikulma on 45°.

e Seisova vesi ei paase poistumaan kovalla pakkasella ja aiheuttaa putkijohtojen halkeamisen. Asenna sen
takia putkijohdot ja letkut alenevaan suuntaan (50 mm/m), niin etta ne voivat tyhjentya.

o Putkijohdon mitat: (— Tekniset tiedot)

Ulostulon DN 110 asentaminen
BioTec ScreenMatic? 140000: Toimitustilassa poistoa ei ole asennettu.

Edellytys:
e Sailié on avoin. (— Sailién avaaminen)
Toimit néin:
0J
1. Aseta O-rengas ulostuloon.
2. Aseta ulostulo ulkopuolelta sailion seinaan.
— Nokassa nakyvan merkinnan tulee osoittaa ylos ja olla suunnattuna reikakuvioon.
3. Kiinnita ulostulo sisdpuolelta kupukantaruuvilla.

— Kirista kaikki ruuvit akkuruuvivaantimella ristiin, jotta tiiviste asettuu tasaisesti. Kirista ruuvit ristipaaruuvi-
taltalla.

OHJE

Asenna tuet, jotta voit lisata putkirakennelman stabiliteettia ja valttaa putkirakenteen riippumisen liilan
matalalla poistossa.

Likaveden ulostulon yhdistaminen

Sulkuluistilla sailiéssa alhaalla varustetun likaveden ulostulon kautta voidaan tarvittaessa (puhdistus, korjaus,
talvisailytys) vesi valuttaa pois sailiosta.

¢ Yhdista putkijohto ja johda likavesi esim. kukkapenkkiin tai jatevesiverkostoon.

o Putkijohdon mitat: (— Tekniset tiedot)

Sahkoliitannan muodostaminen
Toimit nain:
0K
1. Vie ohjauksen liitantékaapeli sailion seindssa olevan aukon lapi ja sulje aukko tulpalla.
— Anna liitdntédkaapelin olla sailiéssa niin pitkana, ettd kdannettdessa ScreenMatic-hihnayksikko auki ei
mitdan vetoa aiheuteta liitdntakaapeliin.
— Valta kaapelisolmuja sailiossa.
2. Yhdista liitdntakaapelin pistoke muuntajan liittimeen ja kirista litosmutteri kasitiukkuuteen.

Kayttoonotto

1 OHJE

Poista substraattiputkien suojakalvo ja aseta substraattiputket sailioén. (— Substraattiputken puhdis-
tus/vaihto)
o Toimitustilassa substraattiputket on pakattu suojakalvoihin.

e Puhdista lammikko huolellisesti ennen ensimmaista kayttddnottoa, jotta suodatinjarjestelma ei kuormitu liikaa
erittain likaisen veden johdosta. Puhdistusta varten OASE suosittelee lammikon mutaimuria Pondovac.
— Jos lammikko on uusi, taté puhdistusta ei yleensa tarvitse suorittaa.

e Suodatinjarjestelmaa taytyy kayttda lammikkokauden aikana 24 tuntia vuorokaudessa.
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Biologinen suodatinkdynnistin

Suodatinvaahdot saavuttavat taydellisen biologisen puhdistusvaikutuksensa vasta muutaman viikon kuluttua.
Nopeaa bakteerikannan rakentumista varten suositellaan OASE-suodatinkdynnistinta Biokick. Mikro-organis-
mit asettuvat suodatinjarjestelmaan, lisaantyvat ja huolehtivat tarpeettomien ravintoaineiden vahentamisesta
parempaa lammikon veden laatua varten.

m OHJE

Kaytettdessa suodatinkdynnistimia, ladkeaineita tai lammikonhoitoaineita on UVC-esiselkeytyslaitteen
annettava olla poiskytkettyna vahintdan 36 tuntia, jotta aineiden vaikutus ei hairiydy.

Kayttoonottojarjestys

Toimit nain:

1. Sulje lian poistovirtauksen sulkuluisti.

2. Tarkasta, etta suodatinjarjestelma (putkijohdot ja letkut) on taydellinen.
3. Irrota sailién kansi.

4. Yhdistd muuntaja ohjausta varten virtaverkkoon.

5. Kytke suodatinpumppu tai mahd. UVC-esiselkeytin paélle.

— Veden taytyy virrata takaisin lammikkoon paluuvirtauksen kautta.
. Tarkasta kaikkien putkijohtojen, letkujen ja niiden liitantdjen tiiviys.
— Paisuntatiivisteet voivat alussa vuotaa, koska ne tiivistavat tdydellisesti vasta veteen kosketuksen jal-
keen.
7. Kohdista ohjaus tarvittaessa lapivirtausmaaraan. (— Ohjauksen kohdistaminen)
8. Tarkasta ScreenMatic-hihnayksikkd. (— Kayttd)
9. Aseta kansi sailion paalle.

(5] ouse

Vasta kun taydellinen biologinen puhdistusvaikutus on saavutettu, séilidssa muodostuu lopullinen ve-

den taso.

e Uudet suodatinvaahdot saavuttavat taydellisen biologisen puhdistusvaikutuksensa vasta n. 3 - 4 vii-
kon kuluttua. Ensin veden pinta on alhaisempi, suodatinvaahdot eivat ole taysin veden peitossa.
Kun biologinen vaikutus muodostuu, saa suodatin virrata yli. Puhdista suodatinvaahdot ensimmai-
sen kerran vasta 3 - 4 viikon kuluttua.

e Veden lampdtiloissa alle 10 °C ei suodattimella enda ole biologista puhdistusvaikutusta. Suodatin ei
saa missaan tapauksessa valua yli. Puhdistusta ei tarvita.

E OHJE

Maksimaalista tehoa varten taytyy substraattiputkien olla taysin veden alla. Jarjestelmakonfiguraati-

osta riippuen saattaa veden pinta sailiossa olla tata varten lilan matala.

* Aseta tédssa tapauksessa ylempi substraattiputki johonkin hyvéaan virtauskohtaan suoraan lammi-
kossa.

o

Ohjauksen kohdistaminen
Ohjauksen kohdistaminen vasta tulovirtausvaiheen jalkeen

e On mahdollista, ettd pumpun lammikkoon upottamisen jalkeen likaa kierratetaan ylos niin paljon, ettad suo-
rassa suodatinjarjestelméan kayttéonotossa ScreenMatic-sihti vuotaa yli.

« Suodatinjarjestelma tarvitsee tulovirtausvaihetta varten 2 - 3 tuntia. Jos tarpeen, kohdista ohjaus sen jalkeen.

« Kohdista ohjaus siten, etta tunnistin kytkee vasta sen jélkeen, kun hyvin muodostunut likapaakku on syntynyt.
— Kaavin voi optimaalisesti poistaa hyvin muodostuneen likapaakun ja kuljettaa sen likakoriin.
— Kaavinharja ScreenMatic-sihdin alla keraa hienoa polya, joka putoaa likakoriin.

Toimit nain:

oL

1. Irrota ruuvi ohjauksesta ja poista ohjaus.

2. Tydnna ohjaus madaritettyyn asentoon, aseta ruuvi ja kirista kasitiukkuuteen.
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Ohjauksen kohdistaminen lammikon likaantumisasteesta riippuen

Jotta suodatinvaahtojen ennenaikainen likaantuminen voidaan valttaa, likaveden ei tule antaa virrata merkin-

nan "Maks. vesiaalto" yli suoraan likakoriin.

e Muuta ohjauksen asentoa vasta sen jalkeen, kun vesi ScreenMatic-sihdin puhdistuksesta huolimatta (ohei-
sella harjalla) virtaa merkintdan "Maks. vesiaalto" tai sen yli. (— -sihdin puhdistus/vaihto)

Ohjauksen tyypillisia asentoja

BioTec ScreenMatic* 40000 BioTec ScreenMatic* 60000 BioTec ScreenMatic* 90000 BioTec ScreenMatic* 140000
<6000 I/h <7 <8000 I’h <9 <9000 I’h <10 | <12000 I’h <18
>8000 I/h >7 >9000 I’h >9 >11000 I/h >10 | >15000 I’h >18
Toimitustila 7 Toimitustila 9 Toimitustila 10 Toimitustila 18
6 Kayttd
6.1 Kéayttokentta
1 2
@ N a\

AlE 8 O

ok @ || &ao
Cleaning -@-
Check sensor ~@0)
Clean screen -@-

AN )
1 LED, 2-varinen
e Palaa vihreéna ScreenMatic-hihnayksikkd kayttdvalmis
o Vilkkuu vihreda Puhdistus toiminnassa
o Vilkkuu vihreda/punaista Hairi6 (— Jarjestelmailmoitukset)
o Vilkkuu punaista Hairi6 (— Jarjestelmailmoitukset)
2 Painike, manuaalisen puhdistuksen kaynnistys/py- (— Manuaalinen puhdistus)
saytys
6.2 Manuaalinen puhdistus
Menettelytapa Kuvaus
N ) ScreenMatic-sihti liikkuu 1 kierroksen eteenpain.
Pida 1s painettuna. o Pida painiketta uudelleen 1's painettuna: Kiertoliike pysahtyy ennenaikaisesti.
6.3 Automaattinen puhdistus

Likakuormituksen lisdéntymisen johdosta myds veden taso nousee ScreenMatic-sihdissa. Veteen koskettaes-
saan tunnistin ohjauksessa laukaisee ScreenMatic-sihdin kiertoliikkeen.

Kun ScreenMatic-sihtia kierretdan useita kertoja lyhytaikaisesti taaksepéin, muodostuu suurempi likapaakku,
jonka kaavin voi helpommin poistaa.
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Automaattisen puhdistusjakson kulku ScreenMatic-sihdin kiertoliike
Normaali likaantuminen

1. tunnistimen kosketus veteen Lyhyesti taaksepain

Lyhyesti taaksepain

Lyhyesti taaksepain

Yksi kierros eteenpain

e Likakuorma kuljetetaan likakoriin

2. tunnistimen kosketus veteen
3. tunnistimen kosketus veteen
4. tunnistimen kosketus veteen

Voimakas likaantuminen tai vaarin kohdistettu ohjaus (jatku-
vasti noussut veden taso ScreenMatic-sihdissa)

1. tunnistimen kosketus veteen Lyhyesti taaksepain, sitten yksi kierros eteenpain
e Likakuorma kuljetetaan likakoriin

6.4 Ajasta riippuva puhdistus

Ympariston lampétilasta riippuen ScreenMatic-hihnayksikkd suorittaa yhden puhdistusjakson kiintedn aikavalin
mukaisesti. Nain varmistetaan, ettd puhdistus suoritetaan saanndllisesti

e tunnistimen ollessa likaantunut tai viallinen

o likakuormien ollessa erittdin vahaisia ja/tai lapivirtausmaarien ollessa vahaisia (esim. kun SFC suodatin-

pumppu on aktivoitu).

Ympériston lampétila

<10°C
10°C...20°C
220°C
6.5 Jarjestelmailmoitukset
LED Hairio
Vilkkuu vih- Ei automaattista puhdis-

redé/punaista tusta 48 tunnin sisaan

Ei vesivirtausta

Tunnistin ei tunnista lain-
kaan vetta

Vilkkuu
punaista

20 automaattista puhdi-
stusta perajalkeen

Vilkkuu vihreda = ScreenMatic-sihti ei liiku,
vaikka manuaalinen puh-

distus on kaynnistetty

ScreenMatic-sihti ei liiku,
vaikka manuaalinen puh-
distus on kaynnistetty

Pois paalta
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Aikavali
6 tuntia
4 tuntia
3 tuntia

Mahdollinen syy

Tunnistin likaantunut

Ei likaantunutta vetta, puhdis-
tusta ei tarvita

Suodatinpumppu ei ole
kaytossa

Ohjaus vaaréassa asennossa
Ohjaus viallinen

Veden johtokyky liian vahainen
Pumpputeho liian vahainen
ScreenMatic-sihti likaantunut

Tunnistin likaantunut
Ohjaus vaarassa asennossa
Pumpputeho liian korkea

Moottorikaapelin pistoketta ei
ole yhdistetty tai se on yhdis-
tetty vaarin ohjaukseen

Moottori viallinen

Liitdntakaapelin pistoketta ei
ole yhdistetty tai se on yhdis-
tetty vaarin muuntajaan

Muuntajaa ei ole yhdistetty
verkkojannitteeseen

Muuntaja viallinen
Ohjaus viallinen

ScreenMatic-sihdin kiertoliike

Yksi kierros eteenpain
o Likakuorma kuljetetaan likakoriin

Korjaus Jarjestelmdilmoitusten

nollaus
Itsestaan vian poistamisen
jalkeen

¢ Puhdista tunnistin
* Poista tunnistimen kalkki

Ota suodatinpumppu kayttéon

Asemoi ohjaus oikein

Vaihda ohjaus

Liséa veden kovuutta OptiPond:lla
Mukauta pumpputehoa

Kéaynnistd manuaalinen puhdis-
tus ja puhdista ScreenMatic-sihti
vedenjakajan puolella harjalla
(— Manuaalinen puhdistus)
Puhdista ScreenMatic-sihti sisa-
puolelta, jos silmukat ovat
biokalvon tukkimia (— -sihdin
puhdistus/vaihto)

Puhdista tunnistin
Asemoi ohjaus oikein
Mukauta pumpputehoa

Yhdista pistoke, tarkasta oikea -
kiinnitys

Itsestdan vian poistamisen
jalkeen

Vaihda moottori

Yhdista pistoke, tarkasta oikea -
kiinnitys

Yhdistd muuntaja verkkojannit-
teeseen

Vaihda muuntaja

Vaihda ohjaus



7 Hairionpoisto
Hairio
Ei vesivirtausta

Vesivirtaus riittdmatén

Vesi ei kirkastu

Lammikon tuloaukossa ei ole
vetta

Veden taso sailiéssa liian alhai-
nen, suodatinvaahdot eivéat ole
taysin veden alla

Suurta &énien muodostusta

Mahdollinen syy
Suodatinpumppua ei ole kytketty paalle

Tulovirtaus suodatinjarjestelmaan tai paluuvirtaus
lammikkoon tukossa

Letku taittunut tai tukossa
Liian suuret haviot letkuissa
Pumpputeho liian véhainen
Veden kierréatys liian véhainen
Vesi on erittéin likaista

Eléinkanta liian suuri

ScreenMatic-sihti on tukossa
Suodatinvaahdot ovat likaisia
Lammikon tuloaukko tukkiutunut
Suodatinpumppu ei ole kaytossa

Uusissa suodatinvaahdoissa on veden taso ensin
alhainen, koska bakteerikantoja ei vielé ole ole-
massa

Vaéliseina puuttuu

(vain BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000)
Vesidénia ulostulossa riittdmattdman tuuletuksen
vuoksi

8 Puhdistus ja huolto

A VAROITUS

Vaarallinen séhkoéjannite voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin!
o Irrota kaikkien vedessa olevien laitteiden verkkopistokkeet ennen kuin kosket veteen.
o Kytke verkkojannite pois paalta ennen téita laitteelle.

Korjaus
Kytke suodatinpumppu paalle, yhdista verkkopistoke
Puhdista tulovirtaus tai paluuvirtaus

Tarkasta letku, puhdista, vaihda tarvittaessa
Lyhenna letkun pituus tarvittavaan minimiin
Mukauta pumpputehoa
Mukauta pumpputehoa

e Optimoi veden kierratys lammikossa

e Poista levat ja lehdet lammesta

e Vaihda vesi

o Jos kuormitus on suuri, suorita 30 % vedenvaihto valt-
taaksesi vahingot kalakannassa

Vahenna elainkantaa

Ohjearvo: n. 600 mm kalan pituus 1 m? lammikkovettts

kohti

Puhdista tai vaihda ScreenMatic-sihti

Suodatinvaahtojen puhdistus

Puhdista lammikon tuloaukko

Ota suodatinpumppu kayttoon

e Odota muutamia viikkoja, kunnes taydellinen biologinen
puhdistusvaikutus on saavutettu.

« Nopeuta bakteerikantojen muodostumista kayttamallat
OASE-suodatinkaynnistinté Biokick

Aseta véliseina

Aseta tuuletusta varten T-kappale poistoputkeen, yldspain
johtavalla aukolla

o Al kayta mitdan sydvyttavia puhdistusaineita tai kemiallisia liuottimia, koska ne voivat vaurioittaa koteloa tai
aiheuttaa laitteeseen toimintahairioita.

e Pinttyneisiin kalkkijadmiin suositeltu puhdistusaine:
— Pumpun puhdistusaine PumpClean, valmistaja OASE.
— Yleispuhdistusaineet, jotka eivat sisélla etikkaa tai klooria.

e Huuhtele kaikki puhdistetut osat huolellisesti puhtaalla vedella.

— Puhdistusjakso riippuu lammikon likaantumisasteesta.
— Likakorin poistaminen: (— Sihtipidikkeen kaanto auki/kiinni)

— Jos ScreenMatic-sihti on tukossa, puhdista ScreenMatic-sihti vedenjakajan jalkeen harjalla. Aktivoi tassa
SceenMatic-sihti manuaalisesti. (— Manuaalinen puhdistus)
— Suorita intensiivipuhdistus pumppupuhdistusaineella PumpClean / OASE. (— -sihdin puhdistus/vaihto)

8.1 Saannolliset puhdistustyot

o Likakorin tyhjentaminen:

e ScreenMatic-sihdin puhdistus:
8.2 Suodatinvaahtojen puhdistus

e Suodatinvaahdot taytyy puhdistaa heti, kun vesi ylittda valiseindssa olevan merkinnan 100 %.
o Ala kéyta kemiallisia puhdistusaineita, silla ne tuhoavat suodatinbakteerit.

Edellytys:

e Suodatinpumppu on kytketty pois paalta.

e Sailié on avoin. (— Sailién avaaminen)

o Sihtipidike on kdannetty auki. (— Sihtipidikkeen kaanto auki/kiinni)
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e BioTec ScreenMatic2 90000: Valiseind on vedetty pois ja subsraattiputket poistettu. (— Substraattiputken
puhdistus/vaihto)

o Veden pinta sailidssa on ulostulon korkeudella laskenut tai sen alle.

Toimit néin:

OMN

BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000:

1. Aseta tulppa siséaltéapain ulostuloon sen sulkemiseksi.
— Poista véliseina tarvittaessa tydskentelyn helpottamiseksi.

2. Kytke suodatinpumppu paalle, kunnes suodatinvaahdot ovat veden peitossa, kytke sitten suodatinpumppu
pois paalta.

3. Purista kaikki suodatinvaahdot useita kertoja kokoon vaahtopuhdistuslaitteella.

4. Anna likaveden valua pois.
— Avaa vetoluisti lianpoistoon ja sulje se séilidn tyhjentymisen jalkeen uudelleen.

5. Toista tarvittaessa vaiheet 2.... 4.

6. Huuhtele sailid puhtaalla vedella irronneen lian poistamiseksi. Suorita tata varten ensin vaihe 2, sitten
vaihe 4.

7. Poista tulppa ulostulon sisapuolelta.

8. Sulje vetoluisti lianpoistolle.

9. Kaanna sihtipidike kiinni (— Sihtipidikkeen kaanté auki/kiinni), aseta likakori paikoilleen ja kytke suodatin-
pumppu paalle.

[mXe)

BioTec ScreenMatic? 140000:

1. Aseta tulppa sisaltapain ulostuloon sen sulkemiseksi.

2. Kytke suodatinpumppu paélle, kunnes suodatinvaahdot ovat veden peitossa, kytke sitten suodatinpumppu
pois paalta.

3. Purista kaikki suodatinvaahdot useita kertoja kokoon vaahtopuhdistuslaitteella.

4. Anna likaveden valua pois.
— Avaa vetoluisti lianpoistoon ja sulje se sailién tyhjentymisen jalkeen uudelleen.

5. Toista tarvittaessa vaiheet 2 ... 4.

6. Huuhtele sailié puhtaalla vedella irronneen lian poistamiseksi. Suorita tata varten ensin vaihe 2, sitten
vaihe 4.

7. Poista tulppa ulostulon sisapuolelta.

8. Sulje vetoluisti lianpoistolle.

9. Kaanna sihtipidike kiinni (— Sihtipidikkeen kaanté auki/kiinni), aseta likakori paikoilleen ja kytke suodatin-
pumppu paalle.

Substraattiputken puhdistus/vaihto

Toimitustilassa on substraattiputket taytetty zeoliitilla. OASE suosittelee vaihtamaan zeoliitin Phosless-ainee-
seen, kun suodatinvaahtojen taydellinen biologinen puhdistusvaikutus on saavutettu.

Edellytys:
e Suodatinpumppu on kytketty pois paalta.
e Siilié on avoin. (— Sailién avaaminen)
e Sihtipidike on kéannetty auki. (— Sihtipidikkeen kaanté auki/kiinni)
Toimit nain:
oOP
BioTec ScreenMatic? 40000/60000:
1. Veda véliseind ulos.
2. Poista substraattiputket ja puhdista ne tai vaihda tayte.
— BioTec ScreenMatic2 40000: kaksi substraattiputkea
— BioTec ScreenMatic2 60000: kolme substraattiputkea
— Tydnna substraattiputket vaihdettaessa seindén ulostuloa vastapaata.

oQ

BioTec ScreenMatic? 90000:

1. Veda véliseind ulos.

2. Poista substraattiputket ja puhdista ne tai vaihda tayte.

— BioTec ScreenMatic2 90000: Nelja substraattiputkea
— Kaksi substraattiputkea vasemmalla puolella ja kaksi substraattiputkea ulostulosta oikealla.
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BioTec ScreenMatic2 140000:
o Veda substraattiputket yksitellen ulos ja puhdista ne tai vaihda tayte.
— BioTec ScreenMatic2 140000: 12 substraattiputkea

-sihdin puhdistus/vaihto

Edellytys:

e Suodatinpumppu on kytketty pois paalta.

o Sailié on avoin. (— Sailion avaaminen)

e Likakori on poistettu. (— Sihtipidikkeen kaantd auki/kiinni)
Toimit nain:

4s

1. Irrota ohjauksen kiinnityksen ruuvi, poista ohjaus ja aseta se varovasti sivuun.
— Jos tarpeen, irrota ohjauksesta moottorijohdon pistoke.
— Merkitse uudelleenasennusta varten ohjauksen sijaintipaikka johonkin sivuosaan.
2. Irrota ScreenMatic-hihnayksikké sihtipidikkeesta.
— Biotec ScreenMatic? 40000/60000/90000: Paina molemmilla puolilla lukituskoukkuja ja poista ScreenMa-
tic-hihnayksikko.
— Biotec ScreenMatic2 140000: Paina ScreenMatic-hihnayksikk&a vedenjakajan suuntaan ja poista.
3. Avaa mutterit sivuosassa, poista sivuosa ja kaavin.
4. Avaa kiristysvipua ja veda ScreenMatic-sihti pois.
— Puhdista kaavin huolellisesti.
— Puhdista ScreenMatic-sihti molemmilta puolilta huolellisesti. Vaihda ScreenMatic-sihti tarvittaessa.
— Kayta puhdistukseen OASEn pumppupuhdistusainetta PumpClean.
5. Kokoa ScreenMatic-hihnayksikkd painvastaisessa jarjestyksessa ja aseta sihtipidikkeeseen.
— ScreenMatic-sihtia kiinnitettdessa taytyy kiristysvivun lukittua.

Suodatinvaahtojen vaihto

Edellytys:

e Suodatinpumppu on kytketty pois paalta.

o Sailié on avoin. (— Sailién avaaminen)

o Sihtipidike on kdannetty auki. (— Sihtipidikkeen k&anto auki/kiinni)
Toimit nain:

oT

1. Paina molempia lukituskoukkuja vastaan vaahtopidikkeessa.

2. Veda vaahtopidikelevy ja suodatinvaahto pois.

3. Tydnna uusi suodatinvaahto vaahtopidikkeeseen, aseta vaahtopidikelevy paikoilleen ja paina alas, kunnes
molemmat lukituskoukut vaahtopidikelevyssa lukittuvat.

1 OHJE

Suositus suodatinvaahtojen vaihtoa varten:

e Suodatinvaahdot vaihdetaan aina osittain ja viikoittaisin valein, jotta biologinen puhdistusvaikutus ei
liiallisesti hairiinny.

e Vaihda enintdan 50 % suodatinvaahdoista samalla kertaa.

Varastointi/sailytys talven yli

Laite on sijoitettu jaatymiseltd suojattuun paikkaan:
Laitteen kayttd on mahdollista, jos veden minimilampétilaa +4 °C yllapidetaan.

Lammikon alemmissa osissa on veden lampdtila talvella n. +4 °C ja ne ovat elintarkeité kaloille. Seuraavilla
toimenpiteillda véhennetdaan veden jaahtymista kierrossa suodatinjarjestelman lapi:

o Aseta pumppu lahemmaksi veden pintaa, jotta vain kylmempaa vettd pumpataan ylempana olevista lammikon
osista.

o Erista suodatinjarjestelman paluuvirtausjohdot lammikossa.

« Al anna veden virrata takaisin lammikkoon purouoman kautta.

Laitetta ei ole sijoitettu jaatymiseltd suojattuun paikkaan:
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Laite on poistettava kaytosta veden lampétilojen ollessa alle +8 °C tai viimeistaan, jos pakkasta on odotetta-
vissa.

Tyhjenna laite mahdollisimman hyvin, puhdista se perusteellisesti ja tarkasta mahdolliset vauriot.
Tyhjenna kaikki letkut, putkijohdot ja liitdnnat niin hyvin kuin mahdollista.

Jata sulkuluisti avoimeksi.

Peita suodatinastia siten, etta siihen ei padse sadevetta sisaan.

Suojaa veden aarella olevat johdot ja sulkuluistit pakkaselta.

Kuluvat osat
Seuraavat komponentit ovat kuluvia osia, eivatka kuulu takuun piiriin:

Suodatinvaahdot
Substraattiputket
ScreenMatic-sihti

Havittaminen

== OHJE

Tata laitetta ei saa havittaa talousjatteiden mukana.
* Tee laite kayttokelvottomaksi leikkaamalla laitteen johto poikki ja toimita se kierratyskeskukseen.



12 Tekniset tiedot

Kuvaus
Verkkolaite Ensisijainen nimellisjannite V AC
Verkkotaajuus Hz
Toisioliitdntajannite VvV DC
Sallittu ymparistdn lampétila °C
Ohjaus Ottoteho w
Sallittu ympariston lampétila °C
Kaapelin pituus Verkkolaite m
Ohjaus m
Suodatinsieni Maaré sininen kpl
Maara punainen kpl
Maara violetti kpl
Erityissuodatingranulaatti kg
Karkean lian erotus um
Sallittu veden lampétila °C
Menoyhde Maara kpl
Letkun liitanta mm

Liitanta UVC-esiselkeytin

Ulostulo Maara kpl
Liitanta

Lian ulostulo M2 kpl
Liitanta

Kierratysteho minimi I’h
enintaan I/h

Lammikon maksi- liman kaloja m®

mitilavuus Kalojen kanssa m®
Koikarppien kanssa m’

Mitat Pituus mm
Leveys mm
Korkeus mm

Paino ilman vetta kg

13 Varaosat

OASEn alkuperaisosia kayttamalla laite on aina turvalli-
nen ja toimii edelleen luotettavasti.

Varaosapiirroksia ja varaosia |6ytyy verkkosivustos-
tamme.

BioTec ScreenMatic?

40000 60000 90000 140000
230 230 230 230
50 50 50 50
12 12 12 12

-10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35
5 5 5 5
-10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35
2,10 2,10 2,10 2,10
5,00 5,00 5,00 5,00
2 2 4 4
3 3 6 7
3 3 6 7
2,50 3,50 5 14,50
300 300 300 300
+4 ... +35 +4 ... +35 +4 ... +35 +4 ... +35
2 2 2 2
25, 32, 38 25, 32, 38 25, 32, 38, 50 25, 32, 38, 50
G1,G1%,G1%2 | G1,G1%, G1% G1, G1%, G1, G1%,
G1%, G2 G1%, G2
Bitron C 36 W /55 W /72 W / 110 W
Bitron Eco 120 W /180 W / 240 W
Vitronic 18 W /24 W / 36 W
1 1 1 1
DN 75 DN 75 DN 110 DN 110
1 1 1 1

DN 50 DN 50 DN 50 DN 75

4000 6000 8000 8000

9000 11000 12500 17500
40 60 90 140
20 30 45 70
10 15 22,5 35
788 788 788 1200
590 590 590 800
454 554 654 760
20 25 30 95

ww.oase-livingwater.com/spareparts_international-di
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Az eredeti hasznalati atmutaté forditasa

AFIGYELMEZTETES

¢ A jelen készuléket 8 évesnél id6sebb gyermekek, valamint
csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességd, ill. hianyos
tapasztalattal és megfelel6 tudassal rendelkezé személyek akkor
kezelhetik, ha fellgyelet alatt allnak, vagy a készulék biztonsagos
hasznalata vonatkozasaban eligazitasban részeslultek, és megér-
tették az ebbdl ered6 veszélyeket.

e Gyermekek nem jatszhatnak a készulékkel.

o Tisztitast és a felhasznalo altal végzendé karbantartasi munkakat
nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem allnak feligyelet
alatt.

e A készuléket maximum 30 mA névleges arameréssegl hibaaram-
védelemmel kell ellatni.

e Csak akkor csatlakoztassa a készlléket, ha a készulék és az ara-
mellatas elektromos adatai megegyeznek. A készulék adatai a
tipustablan, a csomagolason vagy ebben az utmutatéban talalhatéak
meg.

e Aramiités okozta haldlos vagy sulyos sériilések lehetségesek!
Mielétt vizbe nyulnak, a 12V AC -t vagy 30V DC-t meghaladé fes-
zultséggel uzemel6 készllékeket le kell valasztani az elektromos
halozatrol.

e A késziléket csak akkor szabad hasznalni, ha nem tartézkodnak
szemelyek a vizben.

1 Biztonsagi utmutatasok
1.1 Elektromos csatlakoztatas
o Az elektromos szerelési munkalatoknak meg kell felelniiik a |étesitésre vonatkozé nemzeti rendelkezéseknek,
és ezeket kizarolag villamossagi szakember végezheti el.

e Egy személy akkor szamit villamossagi szakembernek, ha szakmai képesitése, ismeretei és tapasztalatai
alapjan képes és jogosult a rabizott munkat felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a
lehetséges veszélyek felismerésére, valamint a vonatkozé regiondlis és nemzeti szabvanyok, el6irasok és
rendelkezések betartasara is.

o Kérdések és problémak esetén forduljon villamossagi szakemberhez.

e A hosszabbitd vezetékeknek és elosztéknak (pl. elosztésav) alkalmasnak kell lenniiik szabadban térténd
hasznalatra (froccsend viz elleni védelem).

o Ovja a dugés csatlakozokat a nedvességtél.
o A késziiléket csak eldirasszerlen telepitett dugaszoldaljzatra csatlakoztassa.
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Biztonsagos lizemeltetés

e Sérilt elektromos vezeték esetén a készulléket tilos hasznalni.

o Sériilt haz esetén a késziiléket nem szabad hasznalni.

o A késziléket nem szabad az elektromos vezetéknél fogva hordozni vagy huzni.

o A vezetékeket sériilésektdl védetten fektesse le és ugyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennuk.

e Csak akkor nyissa fel a késziilék vagy a hozza tartozé részek hazat, ha erre a jelen utmutaté kifejezetten
felszdlitja.

o A készilékhez csak eredeti potalkatrészeket és tartozékokat hasznaljon.
e Soha ne hajtson végre mlszaki valtoztatasokat a készlléken.

A jelen hasznalati atmutatérol:

Udvézéljiik az OASE Living Water nevében. On ezen termék BioTec ScreenMatic 40000/60000/140000 me-
gvasarlasaval j6 dontést hozott.

Az elsd hasznalatba vétel el6tt olvassa el gondosan a hasznalati Gtmutatét és ismerkedjen meg a késztilékkel.
Az készilékkel, vagy a késziiléken végzett barmilyen munka esetén tartsa be a jelen utmutatéban leirtakat.

A készllék helyes és biztonsagos haszalata érdekében feltétlenil vegye figyelembe a biztonsagi eldirasokat.
Orizze meg gondosan a jelen hasznalati Gtmutatét. Ha masnak adja a késziiléket, adja oda ezt a hasznalati
utmutatot is.

A jelen utmutatéban hasznalt szimbélumok

Figyelmeztetések

A jelen Utmutatéban talalhato figyelmeztetések jelz6szavak segitségével vannak csoportositva, amelyek jelzik
a veszély mértékét.

A FIGYELMEZTETES

e Lehetséges veszélyes helyzetet jeldl.
« A figyelmeztetés figyelmen kivil hagyasa halalt vagy rendkiviil sulyos sériléseket okozhat.

E’ UTMUTATAS

A jobb megértést vagy a lehetséges anyagi és kdrnyezeti karok megel6zésére szolgald informaciok.

Tovabbi utmutatasok
() A Hivatkozas abrara, pl. A abra.
- Hivatkozas egy masik fejezetre.
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Termékleiras
Késziilék felépitése

ScreenMatic szalagos egység
Vezérlés
Kezelbmezd

Erzékeld a vezérlés aljan

o Ha az érzékel6 a ScreenMatic sziirén lévé vizzel érintkezik, akkor automatikus tisztitasi ciklus kezd6dik.
Lehuzo

e Lehlzza a szennyez&dést a ScreenMatic sz(irérél, és a szennygyijté kosarba szallitja.

ScreenMatic szlré

,Max. vizszint-emelkedés” jelélés

e A szennyezddés adott esetben kimosddik a szennygy(ijté kosarbodl, ha a vizelosztébol érkezé viz tullépi a jeldlést.
Transzformator

o A vezérlés és a motor fesziltségellatasahoz

Motor

e A ScreenMatic szalagos egység meghajtasa

BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000
Bemenetek, két darab

Vizelosztd

Eloszt6-hosszabbité

Kefe, a ScreenMatic sz(ir6 rendszeres tisztitasahoz
Szubsztratum-csé

* BioTec ScreenMatic? 40000: 2 darab

¢ BioTec ScreenMatic? 60000: 3 darab

¢ BioTec ScreenMatic? 90000: 4 darab

¢ BioTec ScreenMatic? 140000: 12 darab

Elvalaszté fal

* A BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000 esetén karbantartas céljabol kivehetd
Sziiréhab

¢ BioTec ScreenMatic? 40000/60000: 8 darab

¢ BioTec ScreenMatic? 90000: 16 darab

¢ BioTec ScreenMatic? 140000: 18 darab

Dugé a kivezetés (14) lezarasahoz

e Ha a szlir6habokat lezart kivezetésnél tisztitjak, akkor nem folyik vissza szennyezett viz a téba.
Szennykivezetés

Habtisztité

Tart6 a habtisztitohoz

Tolézar a szennykivezetéshez

Szennygyijté kosar

Kimenet

Tulajdonsagok

Nagy hatékonysagu atfolyés sziiré 40 m3-ig, 60 m3-ig, 90 m3-ig vagy 140 m3-ig.

Elektromos mikddtetési ScreenMatic sz(ir6 a durva szennyez&dések automatikus levalasztasahoz.

A durva szennyezddések levalasztasanak koszonhetéen a sziir§ kevés karbantartast igényel.

Padldlefolyo toldzarral a szennyez6dés szlirérendszerbdl torténd szennyezédés eltavolitasahoz.

A szlirészivacsok kényelmesen tisztithatdk kdzvetlenll a szlrében.

Habtisztitd és a habtisztité tartalyra régzitéséhez valo tarté.

Az AquaMax Eco szirészivattydkra optimalizalva.

Kozvetleniil racsatlakoztathatd az OASE Vitronic 18W/24W/36W, Bitron C és Bitron Eco sorozati UVC
tisztitoira.

A szirébioldgia optimalis kialakulasahoz kiilonb6z6 sziirékézegek kerlilnek alkalmazasra.

Rendeltetésszeri hasznalat

BioTec ScreenMatic? 40000/60000/140000, a tovabbiakban: ,készulék”, kizarélag csak a kdvetkez6képpen
hasznalhato:

Kerti tavak tisztitasahoz.
Uzemeltetés a miiszaki adatok betartasa mellett.

Lehetséges nem megfelelé hasznalat

A készilékre a kdvetkez6 korlatozasok érvényesek:

Uzemeltetés csak vizzel, +4 °C és +35 °C kdzétti vizhémérséklet esetén.
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o A késziléket soha nem szabad vizen kivll mas folyadékkal hasznalni.

e Nem szabad Kisipari- vagy ipari célokra hasznaini.

e So6s vizhez nem alkalmas.

 Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerekkel, gyulékony vagy robbanékony anyagokkal egyditt alkalmazni.

Hozzaférés a késziilékhez

o A tartaly fedelének eltavolitdsa: hozzaférés a vezérléshez.

o A szlrétartd kiemelése: hozzaférés a szlir6habokhoz, a szubsztratum-csdvekhez, az elvalaszté falhoz és a
kivezetéshez.

A tartaly kinyitasa
OE
e BioTec ScreenMatic? 40000/60000: Oldja a rogzitékampdkat, emelje fel és vegye le a fedelet.

e BioTec ScreenMatic? 140000: Emelje meg a fedelet a fogantyuknal, és vegye le.
— Csavarozza fel a fogantyukat a fedélre. A késziilék leszallitasakor a fogantyUk nincsenek felszerelve.

E UTMUTATAS

A készliléket csak felhelyezett tartalyfedéllel izemeltesse.

Sziirétarto felhajtasal/lehajtasa

Ez az alabbiak szerint végezhet6 el:

OF

Kinyitas

1. Vegye ki a szennygy(jté kosarat.

2. Allitsa fel az eloszt6-hosszabbitét.

3. Hajtsa fel a szlir6tartét a ScreenMatic szalagos egységgel.
Lezéaras

4. Ovatosan hajtsa le a sz(irétartot.

5. Nyomja lefelé az eloszt6-hosszabbitét, hogy hallhatéan bepattanjon.
6. Helyezze be a szennygyijté kosarat.

Felallitas és csatlakoztatas
Felallitas megtervezése
DG

A FIGYELMEZTETES

Veszélyes elektromos feszlltség.

Lehetséges kovetkezmények: Aramiités miatti halal vagy sulyos sériilések elektromos késziilékek

viznél és vizben torténé Gzemeltetésekor.

Ovintézkedések jarhaté vizek esetén:

o Avizben kizardlag Upc < 12 V vagy Up < 30 V méretezési feszliltségl elektromos készilékeket
vagy szerelvényeket szabad hasznalni.

e Upc > 12V vagy Upc > 30 V méretezési feszliltségl elektromos késziilékeknél és szerelvényeknél
legalabb 2 m tavolsagot kell tartani a viztdl.

Ovintézkedések nem jarhato vizek esetén:

o Upc> 12V vagy Upc > 30 V méretezési fesziltségl elektromos késziilékeknél és szerelvényeknél
legalabb 2 m tavolsagot kell tartani a viztdl.

m UTMUTATAS

A készllék szallitasahoz és feldllitasahoz hasznaljon megfelel6 szallitasi és felallitasi segédeszk6zo-
ket.

A készlilék sulya tobb mint 25 kg. (— MUszaki adatok)
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4.4

Vizekt6l valo tavolsag
A szlir6rendszer elektromos egységei Upc = 12V méretezési fesziiltséggel mikodnek. A tapfesziiltséget egy
belsd transzformator biztositja, amelyet az aramhal6zatra kell csatlakoztatni.
e Szlirérendszer felszerelt UVC tisztitéval:
— A szlr6rendszernek és a transzformatornak legalabb 2 m-re kell a viztdl lennitk.
e Szlirérendszer felszerelt UVC tisztité nélkiil:
— A szlrérendszer allhat kdzvetlendl a viznél. A transzformatornak legalabb 2 m-re kell a viztél lennie.

Optimalis kornyezeti és lizemelési feltételek

Gondos tervezéssel és a kdrnyezeti feltételek figyelembevételével optimalis Uzemeltetési feltételeket lehet

elérni.

o A sz(iré megtoltott allapotban nagy sulyd. A megstllyedés elkeriilésére valasszon megfelel6 alapot (legalabb
lapozott, de a betonozas jobb).

« Allitsa be a fenéklapot vizszintesre.

o Aftisztitasi és karbantartasi munkalatok végzéséhez tervezzen be elegend6é mozgasteret.

o A szennyvizet vezesse a csatornaba vagy a tétol olyan messzire, hogy ne tudjon visszafolyni a téba.

o A6 betaplalasat ne helyezze magasabbra a sziirérendszer kivezetésénél (pl. patakkal vagy vizeséssel).

m UTMUTATAS

A téba valo vizvisszavezetés optimalisan megoldhaté patakkal vagy vizeséssel.
A megszrt toviz igy oxigénnel dusul, mielétt visszafolyna a toba.

A bemenet csatlakoztatasa

A szlirérendszer két Iépcsés tomlévéges bemenettel rendelkezik.

e Egy szlirszivattyu csatlakoztatasa

e Egy UVC elétisztitd csatlakoztatasa (— Az UVC tisztitd csatlakoztatasa)

e Ha egy bemenetet nem hasznalnak, akkor zart Iépcsés tomlévéget kell felszerelni.
— Alépcsds tdmldvégek leszallitaskori allapotban zartak.

Feltétel:
o A tartaly nyitva van. (— A tartaly kinyitasa)
o A szirétarto fel van hajtva. (— Szlrétarto felhajtasa/lehajtasa)

Ez az alabbiak szerint végezhet6 el:

OH

1. Roéviditse le a Iépcsés tdmldvéget a hasznalt tdml6 atmérdjére.
— Ezzel csokkentheték a nyomasveszteségek.

2. Csatlakoztassa a lépcsds tomlévéget lapostomitéssel a bedmldnyilasra.

3. Csavarja fel az atereszt6 csavart O-gy(rlvel a [épcsés tomlévégre, és hizza meg kézzel.
— BioTec ScreenMatic? 140000: Alternativ médon felszerelheté 50 mm-es (2 ") tdml6vég.

4. Tolja ra a csébilincset a tomlére, illessze ra a tdml6t a tomlévégre, és biztositsa a bilinccsel.

Az UVC tisztit6é csatlakoztatasa

Feltétel:

o A tartaly nyitva van. (— A tartdly kinyitasa)

o A szirétarté fel van hajtva. (— Szirétarté felhajtasal/lehajtasa)

Ez az alabbiak szerint végezhet6 el:

[y

1. Csatlakoztassa az UVC elétisztitét lapostomitéssel a bedmlibnyilasra.
2. Csavarja fel az atereszt6 csavart O-gy(rivel a Iépcsés toml6végre, és hizza meg kézzel.
— Olvassa el az UVC elétisztitd hasznalati utmutatéjat.

A kimenet csatlakoztatasa

o Megfelelé csévezetékeket hasznaljon.
¢ Ne hasznaljon derékszdgl cséidomokat. A leghatékonyabbak a max. 45°-os idomok.

e Erfs fagy esetén az allé viz nem tud tavozni, igy a cs6vezetékek széthasadhatnak. Ezért a cs6vezetékeket
és tomlbket eséssel (50 mm/m) vezesse el, hogy ki tudjanak Urdlni.

o A csbvezeték méretei: (— Miszaki adatok)

183



4.5

4.6

184

HU -

Szerelje fel a DN 110 kimenetet
BioTec ScreenMatic? 140000: A késziilék leszallitasakor a kivezetés nincs felszerelve.

Feltétel:
o A tartaly nyitva van. (— A tartaly kinyitasa)

Ez az alabbiak szerint végezhet6 el:
OJ
1. Helyezze fel az O-gydir(t a kifolyora
2. Helyezze a kifolyot kivilrdl a tartalyfalba.
— A bltyok formaju jelzésnek felfelé kell mutatnia, és a perforaciéra kell iranyulnia.
3. Rogzitse a kifolyot bellilrdl lencsefejli csavarokkal.
— Az akkus csavaréval minden csavart meghuzni, hogy a tdmités egységes legyen. A csavarokat csavar-
huzéval utanhuazni.

E] UTMUTATAS

Csoészerkezetek stabilitdsanak ndvelésére, valamint a csészerkezet belégasanak megakadalyozasara
a lefolyonal tamasztokat kell felszerelni.

A szennykivezetés csatlakoztatasa

A tartaly alsé részén talalhato tolézaras szennykivezetésen at sziikség esetén (tisztitas, javitas, telelés) le le-
het ereszteni a tartalyban Iévé vizet.

e Csatlakoztassa a cs6vezetéket, és a szennyvizet vezesse pl. a virdgagyasba vagy a csatornaba.

o A cs6vezeték méretei: (— Miszaki adatok)

Villamos bekotés

Ez az alabbiak szerint végezhet6 el:

OK

1. Vezesse be a vezérlés csatlakozé kabelét a tartaly falaban kialakitott nyilason keresztil, és zarja le a
dugoéval a nyilast.
— A csatlakozo kabelt a tartalyban hagyja olyan hosszura, hogy a ScreenMatic szalagos egység fel-

hajtasakor ne huzédjon a csatlakozé kabel.

— Kertlje el, hogy a tartalyban a tul hosszdra hagyott kabel 6sszegabalyodjon.

2. Csatlakoztassa a csatlakozo6 vezeték dugaszat a transzformatoron talalhaté aljzatra, és kézzel hlizza meg a
hollandi anyat.
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Uzembe helyezés

m UTMUTATAS

Tavolitsa el a védéfoliat a szubsztratum-csévekrdl, és helyezze a szubsztratum-cséveket a tartalyba.
(— A szubsztratum-csé tisztitasa/cseréje)

o A késziilék leszallitasakor a szubsztratum-csévek védéfoliaba vannak csomagolva.

e Az els6 lizembe helyezés elétt tisztitsa ki alaposan a tavat, hogy az erésen szennyezett viz ne terhelje tdl a
szlrérendszert. A tisztitashoz az OASE a PondoVac téiszap-szivot ajanlja.
— Ujonnan kialakitott t6 esetén altalaban nincs sziikség tisztitasra.

e A szirérendszert a tdszezon alatt napi 24 6raban kell mikodtetni.

Biolégiai sziir6indito:
A szlr6habok teljes bioldgiai tisztitdhatasukat csak néhany hét elteltével érik el. Baktériumpopuléciok gyors

felépitéséhez az OASE Biokick sz{iréindité ajanlott. Mikroorganizmusok telepednek meg a sziirérendszerben,
elszaporodnak és a folosleges tapanyagok leépitésével a t6 jobb minéségérél gondoskodnak.

[ ]
UTMUTATAS

SzUréinditok, gyogyszerek vagy toapold szerek hasznalatakor az UVC elétisztitd készilékeket elébb
legalabb 36 orara ki kell kapcsolni, hogy ne romoljon az anyagok hatasa.

Az iizembe helyezés sorrendje

Ez az alabbiak szerint végezhet6 el:

. Zarja a szennykivezetés tol6zarat.

. Ellendrizze a szlirérendszer (cs6vezetékek és tomldk) teljességét.

. Vegye le a tartaly fedelét.

. Kdsse ra a vezérléshez a transzformatort az elektromos halézatra.

. Kapcsolja be a szlirészivattyut és adott esetben az UVC elétisztitod készlléket.
— A viznek a visszafolyon keresztiil vissza kell folynia a téba.

. Ellenérizzen minden cs6vezetéket, tdmli6t és csatlakozoikat tdmitettség szempontjabdl.
— A duzzadé tomitések kezdetben tomitetlenek lehetnek, mivel csak vizzel valo érintkezéskor lesznek tel-

jesen tomitettek.

7. Adott esetben allitsa be a vezérlést az atfolyasi mennyiségre. (— A vezérlés beallitasa)

8. Ellendrizze a ScreenMatic szalagos egység miikodését. (— Kezelés)

9. Helyezze fel a tartaly fedelét.

m UTMUTATAS

A tartalyban a végleges vizszint csak a teljes bioldgiai tisztitdhatas elérésekor all be.

o Az (j szlir6habok teljes bioldgiai tisztitohatasukat csak kb. 3-4 hét elteltével érik el. EI&szor a
vizszint alacsonyabb, a sziir6habokat nem lepi el teljesen a viz. A bioldgia kiépulése alatt a sz(iré
tulcsordulhat. A szlr6habokat el8szér 3-4 hét utan tisztitsa ki.

e 10 C alatti vizhémérséklet esetén a szlirének nincs bioldgiai tisztitdhatasa. A sz(iré tulcsordulhat.
Nem szlikséges tisztitas.

GBRWN >
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[
UTMUTATAS
A maximalis hatas érdekében a szubsztratum-csdveknek teljesen a viz alatt kell lennitk. A rendszer
konfiguraciojatol figgden a tartalyban 1évd vizszint ehhez tul alacsony lehet.

o llyen esetben helyezze a szubsztratumcsdvet j6 aramlasi tulajdonsagokkal rendelkezd helyre, kdz-
vetlenil a téba.
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5.3 A vezérlés beallitasa

A vezérlés beallitasa csak a beallasi fazis utan

e Lehetséges, hogy a szivattyu téba sillyesztése altal olyan sok szennyez6dés kavarodik fel, hogy a
szlirérendszer Gizembe helyezésekor a ScreenMatic szita tulfolyik.

e A szlrérendszernek 2-3 6ras beallasi fazisra van sziksége. Ha szikséges, ezt kdvetéen allitsa be a
vezeérlést.

o Allitsa be a vezérlést gy, hogy az érzékeld csak jol kialakult szennyezédésrétegnél kapcsoljon.

— Ajol kialakult szennyez&édésréteget a lehuzé optimalisan el tudja tavolitani és a szennygydijté kosarba
szallitani.

— A ScreenMatic sz(ir6 alatt 1évé lehuzo kefe a finom szennyezédést gydijti dssze, ami a szennygydijté
kosarba hullik.

Ez az alabbiak szerint végezhetd el:

oL

1. Tavolitsa el a csavart a vezérlésnél, és vegye ki a vezérlést.

2. Helyezze a vezérlést a meghatarozott poziciéba, tegye be a csavart és hizza meg kézzel.

A vezérlés beallitasa a t6 szennyezettségétél fiiggden

A szlir6habok id6 elétti elszennyezédésének megakadalyozasara a szennyezett viznek nem ajanlott a ,Max.

vizszint-emelkedés” jeldlés felett kozvetlenll a szennygyijté kosarba folynia.

e A vezérlés pozicidjat csak akkor modositsa, ha a viz a ScreenMatic szlrd tisztitasa (a mellékelt kefével)
ellenére a ,Max- vizszint-emelkedés” jel6lésig vagy annal magasabbra emelkedik. (—-A szlr6
tisztitasa/cseréje)

A vezérlés tipikus pozicioi

BioTec ScreenMatic? 40000 BioTec ScreenMatic? 60000 BioTec ScreenMatic2 90000 BioTec ScreenMatic2 140000
<6000 1/6 <7 | <8000 /6 <9 | <9000 I8 <10 | <12000 /6 <18
<8000 I/6 >7 | <9000 I/6 >9 | <11000 /6 >10 | <15000 I/ >18
allapot a készlilék les- 7 allapot a készlilék les- 9 allapot a készlilék les- 10 allapot a készlilék les- 18
zallitasakor zallitasakor zallitasakor zallitasakor
6 Kezelés
6.1 Kezelémezé
1 2
a N A\
ok @ one
Cleaning ~@- ®
g 7 ~
N,
Check sensor -@)
N, 7
Clean screen -@B-
7 ~ L )
1 LED, 2-szin(i
e Z06ld szinnel vilagit. A ScreenMatic szalagos egység lizemkész.
e Z0ld szinnel villog. Tisztitas aktiv.
e Z0old/piros szinnel villog. Hiba (— Rendszeriizenetek)
e Piros szinnel villog. Hiba (— Rendszeriizenetek)
2 Gomb, Manudlis tisztitas elinditasa/ledllitasa (— Manudlis tisztitas)
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6.2
A kovetkezoképpen kell eljarni

Manualis tisztitas
Leiras
A ScreenMatic szlré 1 fordulattal elére fordul.

e Tartsa a gombot lenyomva ismét 1 masodpercig: A forgd mozgas idd el6tt
leall.

1 méasodpercig tartsa le-
nyomva.

6.3 Automatikus tisztitas

A szennyez&dés fokozddasa miatt a vizszint is emelkedik a ScreenMatic sziirén. A vizzel érintkezve az érint-
kez6 a vezérlésben a ScreenMatic sz(iré forgd mozgasat valtja ki.

A ScreenMatic sz(ir6 tobbszori, rovid idejl visszaforgatasaval nagyobb mennyiségii szennyezédés képzddik,
amelyet a lehuz6 jobban el tud tavolitani.

Egy automatikus tisztitasi ciklus menete A ScreenMatic sziir6 forgé6 mozgasa
Normal szennyezddés

1. Az érzékel6 érintkezik a vizzel. Réviden vissza
2. Az érzékel6 érintkezik a vizzel. Roviden vissza
3. Az érzékel6 érintkezik a vizzel.
4

Az érzékel6 érintkezik a vizzel.

Réviden vissza

Egy fordulattal el6re

e A szennyezddés a szennygydj
szallitodik.

kosarba

Erés szennyez&dés vagy hibasan beallitott vezérlés (tartésan

megemelkedett vizszint a ScreenMatic szlirén)
1. Az érzékel6 érintkezik a vizzel. Réviden vissza és egy fordulattal el6re
e A szennyezddés a szennygy(ijté kosarba

szallitodik.

6.4 Id6fiiggo tisztitas

A kornyezeti hémérseklettdl fliggéen a ScreenMatic szalagos egység fix intervallum szerint tisztitasi ciklust
végez. Igy biztositott, hogy rendszeresen térténik tisztitas

e elszennyez6dott vagy meghibasodott érzékeldnél,

e nagyon csekély mértékl szennyezddésnél és/vagy alacsony atfolyasi mennyiségeknél (pl. a szlir6szivattyu

aktivalt SFC funkcidjanal).
Kornyezeti hémérséklet Intervallum A ScreenMatic sziiré forgé mozgasa
<10°C 6 ora Egy fordulattal el6re
10°C...20°C 4 6ra e A szennyezddés a szennygydijté kosarba
. szallitodik.
220°C 3 6ra
6.5 Rendszeriizenetek
LED Hiba Lehetséges ok Megoldas Rendszeriizenet viss-
zaallitasa
Z6ld/piros 48 oran belil nem volt au- = Az érzékeld elszennyez6dott. o Tisztitsa meg az érzékel6t. Onalléan hibaelharitas
szinnel villog. tomatikus tisztitas. o Vizk6mentesitse az érzékel6t. utan
A viz nem szennyezett, nem -
szlikséges tisztitas.
Nincs vizaramlas A szlirészivattyd nem lzemel. Helyezze lizembe a szlirdszi-
vattyat.
Az érzékel6 nem érzékel A vezérlés nem megfeleld Allitsa be helyesen a vezériést.
vizet. poziciéban van.
A vezérlés meghibasodott. Cserélje ki a vezérlést.
A viz vezetSképessége tul Novelje a viz keménységét Opti-
alacsony. Pond-dal.
A szivattylteljesitmény tul kicsi. = Allitsa be megfeleléen a szi-
vattylteljesitményt.
Piros szinnel 20 automatikus tisztitas A ScreenMatic sz(iré ¢ Inditson manualis tisztitast, és Onalléan hibaelharitas
villog. egymas utan elszennyez&édott. kefével tisztitsa le a ScreenMa- utan

Az érzékel6 elszennyez6dott.

tic sz(irét a vizelosztd oldalan
(— Manualis tisztitas)
¢ A ScreenMatic sz(ir6t akkor
tisztitsa meg beliilrél, ha a
nyilasokat biofilm tomiti el (— -A
szUré tisztitasa/cseréje)
Tisztitsa meg az érzékelt.
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LED Hiba
Z6ld szinnel
villog.
inditottak.
Nem vilagit.
inditottak.
7 Zavarelharitas
Hiba

Nincs vizaramlas

Elégtelen vizaramlas

A viz nem tisztul meg.

Nincs viz a t6 betaplalasanal.

Tul alacsony a vizszint a
tartalyban, a szliréhabok
nincsenek teliesen a viz alatt.

A ScreenMatic sz(iré an-
nak ellenére nem forog,
hogy manudlis tisztitast

A ScreenMatic sziiré an-
nak ellenére nem forog,
hogy manudlis tisztitast

Lehetséges ok

A vezérlés nem megfeleld
poziciéban van.

Szivattyateljesitmény tal ma-
gas.

A motorkabel csatlakozo
dugasza nincs vagy nem
megfeleléen van csatlakoztatva
a vezérlésre.

A motor meghibasodott.

A csatlakoz6 kabel csatlakozo
dugasza nincs vagy nem
megfeleléen van csatlakoztatva
a transzformatorra.

A transzformator nincs
rakapcsolva a halézati fes-
zliltségre.

A transzformator meghibaso-
dott.

A vezérlés meghibasodott.

Lehetséges ok
A sziirészivattyu nincs bekapcsolva.

A szlirérendszer betaplalasa vagy a téhoz vezetd
visszafolyo eldugult.

A témlé megtort vagy eldugult.

Tul nagy veszteség a tomlkben.

A szivattyuteljesitmény tal kicsi.

A viz vezet6képessége tul alacsony.
A viz rendkivill szennyezett.

Tul nagy az allatallomany.

A ScreenMatic sz(iré eldugult.
A szlir6habok elszennyezddtek.
A t6 betaplalasa eldugult.

A szlirészivattyd nem tGzemel.

Uj szlirészivacsoknal elészor a vizszint
alacsonyabb, mivel még nincsenek jelen baktérium-
populaciok.

Az elvalaszté fal hianyzik.
(csak BioTec ScreenMatic? 40000/60000/90000)

Nagy zajképz6dés A viz altal keltett zajok a kimenetnél az elégtelen
szell6zés miatt
8 Tisztitas és karbantartas

A FIGYELMEZTETES

Halal vagy sulyos sérlilések veszélyes elektromos feszlltség miatt!
o Miel6tt vizbe nyulna, feszlltségmentesitse az 6sszes, vizben l1évé késziiléket.
o A késziléken végzendé munka megkezdése el6tt kapcsolja le a halozati feszlltséget.

e Agressziv tisztitészerek vagy vegyszeroldatok hasznalata tilos, mivel ezek karosithatjak a burkolatot, vagy

karosan befolyasolhatjak a késziilék mikodését.

o Ajanlott tisztitdszerek makacs vizkdvesedés esetén:
— OASE PumpClean szivattyutisztito.
— Ecet- és klérmentes haztartasi tisztito.

o Atisztitds utan tiszta vizzel alaposan tisztitsa meg az sszes alkatrészt.
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Megoldas

Rendszeriizenet viss-
zaallitasa

Allitsa be helyesen a vezérést.

Allitsa be megfeleléen a szi-
vattyuteljesitményt.

Csatlakoztassa a csatlakozé -
dugaszt, ellendrizze a megfeleld il-
leszkedést.

Cserélje ki a motort.
Csatlakoztassa a csatlakozd -

dugaszt, ellenérizze a megfelels il-
leszkedést.

Csatlakoztassa a transzformatort a
halézati fesziiltségre.

Cserélje ki a transzformatort.

Cserélje ki a vezérlést.

Megoldas

Kapcsolja be a szlirészivattyut, dugja be a halézati csatla-

kozédugaszt.
Tisztitsa ki a betaplalast, ill. a visszafolyot.

Ellenérizze, tisztitsa ki, esetleg cserélje ki a tomlét.
Csokkentse le a toml6hosszt a sziikséges minimumra.
Allitsa be megfeleléen a szivattytteljesitményt.

Allitsa be megfeleléen a szivattytteljesitményt.
Optimalizélja a viz keringetését a téban.

Tavolitsa el az algakat és a leveleket a tobdl.
Cserélje le a vizet.

Magas terhelés esetén végezzen 30%-os vizcserét,
hogy a halallomany ne sértiljon.

Csokkentse az allatallomanyt
Iranyérték: kb. 600 mm hal-hosszusag 1 m® tovizhez

Tisztitsa vagy cserélje ki a ScreenMatic sz(irét.
Tisztitsa ki a sziir6habokat.

Tisztitsa ki a t6 betaplalasat.

Helyezze Gizembe a sziir6szivattyut.

« Néhany hetet varni kell, hogy a teljes bioldgiai
tisztitohatas kialakuljon.

« OASE Biokick sziiréinditéval gyorsitsa fel a baktérium-

populéciok kialakulasat.
Helyezze be az elvalaszto falat.

Szelloztetés céljabol nyilassal felfelé illesszen egy T-ido-

mot a lefolydcsére.
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Rendszeres tisztitasi munkak

o A szennygyljté kosar kiuritése:
— Aftisztitasi ciklus a té6 szennyezettségétdl figg.
— A szennygylijt6 kosar eltavolitasa: (— Szlr6tarto felhajtasal/lehajtasa)
e A ScreenMatic sz(ir6 tisztitasa:
— Eldugult ScreenMatic sz(ir6 esetén a vizelosztd utan a kefével tisztitsa meg a ScreenMatic sz(rét. Ekkor
aktivalja manualisan a SceenMatic szirét. (— Manualis tisztitas)
— Végezzen intenziv tisztitast az OASE PumpClean szivattyutisztitdval. (— -A szir6 tisztitasa/cseréje)

A sziir6habok tisztitasa
o A sziir6habokat ki kell tisztitani, amint a viz az elvalaszté falon tullépi a 100% jeldlést.
o Nem szabad vegyi tisztitdszert hasznalni, mert az elpusztitja a szlrébaktériumokat.

Feltétel:

e A szirészivattyu ki van kapcsolva.

o A tartaly nyitva van. (— A tartdly kinyitasa)

o A szirétarté fel van hajtva. (— Szirétarté felhajtasal/lehajtasa)

¢ BioTec ScreenMatic? 90000: Az elvalaszt6 fal ki van hlizva és a szubsztratum-csdveket eltavolitottak. (— A
szubsztratum-cso tisztitdsa/cseréje)

o Atartalyban a vizszint a kivezetés szintjére vagy az ala csdkkent.

Ez az alabbiak szerint végezhet6 el:
OM,N

BioTec ScreenMatic2 40000/60000/90000:
1. A kivezetés lezarasahoz helyezze a dugét bellilrdl a kivezetésbe.
— A jobb hozzaféréshez adott esetben vegye ki az elvalaszto falat.

2. Kapcsolja be a sziirészivattyut annyi idére, hogy a sziir6habokat ellepje a viz, majd kapcsolja ki a sz{ir&szi-
vattyut.

. A habtisztitéval nyomja ssze tdbbszér az dsszes szlir6habot.

. Hagyja lefolyni a szennyezett vizet.
— Nyissa ki a szennykivezetés tol6zarat, és a tartaly kilritése utan zarja el ismét.

. Szilkség esetén ismételje meg a 2... 4 |épést.

. A feloldédott szennyezddés eltavolitdsahoz mossa ki a tartalyt tiszta vizzel. Ehhez el6szor hajtsa végre a
2., majd a 4. 1épést.

. Tavolitsa el belil a kimenetbdl a dugot.

. Zarja a szennykivezetés tolozarat.

. Hajtsa le a szlrétartét(— Szlrétarto felhajtasa/lehajtasa), helyezze be a szennygydijté kosarat és kapcsolja
be a szlir@szivattyut.

H W
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BioTec ScreenMatic2 140000:

1. A kivezetés lezarasahoz helyezze a dugét bellilrdl a kivezetésbe.

2. Kapcsolja be a szlirészivattyut annyi idére, hogy a szlir6habokat ellepje a viz, majd kapcsolja ki a sz{irészi-

vattyut.

3. A habtisztitéval nyomja éssze t6ébbszér az dsszes szlir6habot.

4. Hagyja lefolyni a szennyezett vizet.
— Nyissa ki a szennykivezetés tol6zarat, és a tartaly kitritése utan zarja el ismét.

. Sziikség esetén ismételje meg a 2 ... 4 lépést.

. A feloldédott szennyezddés eltavolitdsahoz mossa ki a tartalyt tiszta vizzel. Ehhez el6szor hajtsa végre a
2., majd a 4. lépést.

. Tavolitsa el belil a kimenetbdl a dugoét.

. Zarja a szennykivezetés tolozarat.

. Hajtsa le a szlrétartét(— Szlrétarto felhajtasa/lehajtasa), helyezze be a szennygydijté kosarat és kapcsolja
be a szlir@szivattyut.

o o
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A szubsztratum-csé tisztitasa/cseréje

A készlilék leszallitasakor a szubsztratum-csovek zeolittal vannak toltve. Az OASE azt javasolja, hogy a zeoli-
tot cseréje Phosless-re, ha a szliréhabok elérték teljes bioldgiai tisztitdhatasukat

Feltétel:

e A szir8szivattyu ki van kapcsolva.

o A tartaly nyitva van. (— A tartaly kinyitasa)

o A szirétarto fel van hajtva. (— Szlrétarto felhajtasa/lehajtasa)

Ez az alabbiak szerint végezhetd el:

oP

BioTec ScreenMatic2 40000/60000:

1. Huzza ki az elvalaszt6 falat.

2. Vegye ki és tisztitsa ki a szubsztratum-csoéveket, vagy cserélje ki a toltetuket.
- BioTec ScreenMatic? 40000: Ketté szubsztratum-csé

- BioTec ScreenMatic? 60000: Harom szubsztratum-csé
— Behelyezéskor tolja a szubsztratum-csdveket a falhoz a kivezetéssel szemben.

oQ

BioTec ScreenMatic? 90000:

1. Huzza ki az elvalaszt6 falat.

2. Vegye ki és tisztitsa ki a szubsztratum-csoveket, vagy cserélje ki a toltetuket.

— BioTec ScreenMatic2 90000: Négy szubsztratum-cs6
— Két-két szubsztratum-csé a kivezetés mellett balra és jobbra.

OR

BioTec ScreenMatic? 140000:

e Egyenként hiizza le és tisztitsa ki a szubsztratum-csdveket, vagy cserélje ki a téltetliket.
— BioTec ScreenMatic? 140000: Tizenkettd szubsztratum-csé

-A sziir6 tisztitasa/cseréje

Feltétel:

e A szirészivattyu ki van kapcsolva.
o A tartaly nyitva van. (— A tartaly kinyitasa)
o A szennygyljté kosar el van tavolitva. (— SzUrétarté felhajtasa/lehajtasa)

Ez az alabbiak szerint végezhet6 el:
as
1. Tavolitsa el a vezérlés rogzitésére szolgald csavart, vegye ki a vezérlést, és dvatosan tegye félre.
— Ha szikséges, huzza le a vezérlésrél a motorvezeték csatlakozé dugaszat.
— A visszaszereléshez az egyik oldalrészen jeldlije meg a vezérlés helyzetét.
2. Vegye ki a ScreenMatic szalagos egységet a sz(ir&tartobol.
— Biotec ScreenMatic2 40000/60000/90000: Nyomja be mindkét oldalon a régzitékampokat, és vegye ki a
ScreenMatic szalagos egységet.
— Biotec ScreenMatic2 140000: Nyomja a ScreenMatic szalagos egységet a vizeloszté iranyaba és vegye
ki.
3. Oldja az anyakat az oldalrészen, majd vegye le az oldalrészt és a lehuzét.
4. Oldja a rogzit6kart, és huzza le a ScreenMatic sz{irét.
— Alaposan tisztitsa meg a lehuzét.
— Mindkét oldalt alaposan tisztitsa meg ScreenMatic sz(irét. Ha sziikséges, cserélje ki a ScreenMatic
sz{rét.
— Atisztitashoz az OASE PumpClean szivattyutisztitdjat hasznalja.
5. Forditott sorrendben szerelje 6ssze a ScreenMatic szalagos egységet, és helyezze a szir6tartoba.
— A ScreenMatic sziir6 kifeszitésekor a feszitékarnak be kell pattannia.
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A sziiréhabok cseréje

Feltétel:

e A szlrészivattyu ki van kapcsolva.

o A tartaly nyitva van. (— A tartaly kinyitasa)

o A szirétarté fel van hajtva. (— Szirétarté felhajtasal/lehajtasa)

Ez az alabbiak szerint végezhet6 el:

oT

1. Nyomja be a habtartén a két rogzitékampot.

2. Huzza le a habtarté lapot és a szlir6habot.

3. Toljon Uj sziiréhabot a habtartéra, helyezze fel és nyomja le a habtarté lapot annyira, hogy a két
régzitbkampo bepattanjon a habtart6 lapba.

[ ]
UTMUTATAS

Javaslat a szir6habok cseréjéhez:

o A szlir6habokat részenként és heti id6kdzonként cserélje, hogy ez ne befolyasolja tul nagy
mértékben a bioldgiai tisztitohatast.
e Egyszerre a sz(ir6habok maximum 50%-at cserélje ki.

Tarolas/Telelés

A késziiléket védeni kell a fagytol:
A késziléket csak akkor lehet izemeltetni, ha a vizhémérséklet minimum +4 °C.

A t6 mélyebben fekvé részei télen kb. +4 °C-osak, és létfontossaguak a halak szamara. A kévetkezd in-
tézkedésekkel csokkenthetd a viz lehiilése a viz szlirérendszeren keresztiili keringésekor:

o Helyezze el a szivattylt a viz fellletéhez kdzelebb, hogy csak a té6 magasabban fekvé részein talalhato hi-
degebb viz szivattyuzoédjon ki.

o Szigetelje a szlirérendszer téba vezetd visszafolyo vezetékeit.

o Ne patakon keresztill folyassa vissza a vizet a téba.

A késziilék nincs védve fagy ellen:

+8 °C alatti vizhémérséklet vagy varhato fagy esetén a készulléket izemen kivil kell helyezni.

o Uritse ki a késziiléket amennyire csak lehet, végezzen alapos tisztitast és ellenérizze a késziilék sériiléseit.

o Az 6sszes tomlbt, csbvezetéket és csatlakozast amennyire csak lehet, ki kell Uriteni.

e Tol6zarat nyitva hagyni.

o A szirétartalyt ugy lefedni, hogy eséviz ne folyhasson bele.

o A vizzel érintkezé tolozarakat és vezetékeket dvni kell a befagyastdl.

Kopéalkatrészek

A kovetkezé komponensek kopoalkatrészek, és rajuk nem vonatkozik a szavatossag:
e Szlréhabok

e Szubsztratum-csévek

e ScreenMatic sz(ir6

Megsemmisités

mm UTMUTATAS
A késziléket nem szabad haztartasi hulladékként artalmatlanitani.

o A késziléket a kabel levagasaval hasznalhatatlanna kell tenni, és az arra el6iranyzott visszavételi
rendszeren keresztil kell artalmatlanitani.
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12 Miiszaki adatok

Leiras BioTec ScreenMatic’
40000 60000 90000 140000
Téapegység Primer mért fesziiltség V AC 230 230 230 230
Halozati frekvencia Hz 50 50 50 50
Szekunder mért fesziiltség VDC 12 12 12 12
Megengedett kornyezeti h6mérsék- °C -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35
let
Vezérlés Teljesitményfelvétel w 5 5 5 5
Megengedett kémyezeti hémérsék- °C -10 ... 435 -10 ... +35 -10 ... +35 -10 ... +35
let
Kabelhossz Tapegység m 2,10 2,10 2,10 2,10
Vezérlés m 5,00 5,00 5,00 5,00
Sziirészivacs Kék szivacsok szama DB 2 2 4 4
Piros szivacsok szama DB 3 3 6 7
Ibolyakék szivacsok szama DB 3 3 6 7
Specidlis szlrégranulatum kg 2,50 3,50 5 14,50
Durva szennyezédések levalasztasa 